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 Thema Erstellt von Antworten letzter Beitrag am

MEDI_error Günther Weber 0 22. Mai 2002 18:38

Material_Datenbank donax 5 22. Mai 2002 13:19

Materialeigenschaften TRI 0 22. Mai 2002 10:00

Fehler bei Randbedingungen Xeres 5 15. Mai 2002 16:47

Feder in Motion schuer 1 13. Mai 2002 11:16

Baugruppen in Structure allermann@ottobock.de 1 08. Mai 2002 20:18

Gemischte Vernetzung Kirschbaum 6 06. Mai 2002 13:53

Torsionsstab ICT-Student 7 03. Mai 2002 17:40

Mehrprozessormaschine allermann@ottobock.de 4 26. April 2002 13:27

Pro/Mechanica Motion,
Spurkurven H. Niggemann 3 22. April 2002 20:06

Kugelgelenk im Strukture fossy 1 22. April 2002 19:44

Pro/Mechanica Structure
Kontaktbereich fernstudent 2 22. April 2002 19:31

Fehlermeldung Structure Juerg 4 18. April 2002 14:45

Mechanica Frame File chrizzly 0 08. April 2002 08:12

Baugruppen in Structure MartinB 3 02. April 2002 13:30

Handvernetzung MaikS 10 28. März 2002 13:21

BMX - Datensicherung mber 1 25. März 2002 18:05

Pro/Mechanica Thermal fernstudent 1 21. März 2002 22:53

Starre Verbindungen mber 1 21. März 2002 11:50

Version 2001 - WV2001430 Roland Leiter 3 12. März 2002 18:03

Simulation von
Lagersteifigkeiten StefanH 3 08. März 2002 14:38

mechanica installation donax 5 07. März 2002 09:26

Nichtlineare Feder springer 1 05. März 2002 10:04

Randbedingung ohne
Geometrie Armin 2 04. März 2002 15:49
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Feder an Volumen fossy 1 25. Februar 2002 16:24

Elemente, Singularitäten chrizzly 2 22. Februar 2002 10:02

Farbskala einstellen, aber
wie? Armin 4 21. Februar 2002 15:05

Pro/E und Pro/MECH für Linux Slavko Simic 4 21. Februar 2002 11:37

Informationen im Internet Slavko Simic 2 19. Februar 2002 19:00

Distributed Computing Slavko Simic 1 18. Februar 2002 18:33

Mapkeys für Ergebnisfenster Slavko Simic 1 18. Februar 2002 18:28

Editieren von Lasten Slavko Simic 1 18. Februar 2002 18:25

Mehrprozessorfähigkeit Slavko Simic 5 18. Februar 2002 09:09

vorgegebene Verschiebungen
in Zylinderkoordinaten Slavko Simic 1 14. Februar 2002 17:00

Kontaktmodellierung Slavko Simic 2 13. Februar 2002 20:21

nichtlineares Materialgesetz Slavko Simic 1 13. Februar 2002 20:15

Resultwindow Slavko Simic 2 13. Februar 2002 20:11

Export verformter Geometrie Slavko Simic 1 13. Februar 2002 19:57

Purge unter NT Seneca 2 13. Februar 2002 12:52

Verwendung der
Pro/MECHANICA FEM
Kopplung

Slavko Simic 0 11. Februar 2002 18:42

Verwendung von
dynamischen Berechnungen
in Pro/MECHANICA

Slavko Simic 0 11. Februar 2002 18:39

Vergleich Lagrange mit
Serendipity Elementen Slavko Simic 1 11. Februar 2002 18:34

Referenzen seitens NAFEMS Slavko Simic 1 11. Februar 2002 18:31

Lastimport Slavko Simic 0 11. Februar 2002 18:13

Kraftfunktionen in Motion
(MDO) Slavko Simic 0 11. Februar 2002 18:09

statische Überbestimmtheit in
MDO Slavko Simic 0 11. Februar 2002 18:05

Volumennetz im Standalone Slavko Simic 1 11. Februar 2002 18:04

Textleiste aus dem
Geometriemodell Slavko Simic 0 11. Februar 2002 17:59
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Dimensionsgrößen und
Toleranzprobleme Slavko Simic 1 11. Februar 2002 17:55

Strömungssimulationssoftware Slavko Simic 0 11. Februar 2002 17:50

OLE Unterstützung von
Mathcad in Pro/E und
Mechanica

Slavko Simic 1 11. Februar 2002 17:18

Strukturoptimierung Slavko Simic 1 11. Februar 2002 17:10

Schweißnähte Slavko Simic 0 11. Februar 2002 16:46

Toleranzen Slavko Simic 0 11. Februar 2002 16:08

Vergleichsdehnung Slavko Simic 0 11. Februar 2002 16:07

Mehrprozessorfähigkeit Slavko Simic 1 11. Februar 2002 15:50

Verschleißerscheinungen Slavko Simic 0 11. Februar 2002 15:45

Linearitätsbetrachtung, Option
große Verformungen Slavko Simic 1 11. Februar 2002 15:44

STL Dateien Slavko Simic 0 11. Februar 2002 15:41

Wärmeausdehnung Slavko Simic 1 11. Februar 2002 15:40

Parkplatz für Fragen rund um
das Thema Simulation Slavko Simic 0 11. Februar 2002 15:37

Motion - Materialdämpfung fernstudent 1 11. Februar 2002 10:11

Pro Mechanica von Pro E aus mwstudent 4 08. Februar 2002 15:25

Maße in mm Tute 1 01. Februar 2002 14:50

Wärmeübergangskoeffizient in
Thermal Bindl 3 24. Januar 2002 17:53

Splinefläche zu
Volumenkörper boromir 7 17. Januar 2002 10:10

ProMechanicaKontaktbereiche MichaelR 2 09. Januar 2002 09:43

Pro/Mechanica Motion fernstudent 2 03. Januar 2002 15:28

Mechanical Design MDX
Website? nullliver 1 27. Dezember 2001 10:23

Hotline Student Edition chrizzly 5 18. Dezember 2001 08:22

Modal Analyse xcool 2 13. Dezember 2001 15:48

Lagerlast dennnis1978 2 11. Dezember 2001 09:33

Waermeverzud Simulieren LAD 3 07. Dezember 2001 14:20
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Bilderexport in 2001 Armin 1 07. Dezember 2001 14:08

Ergebnisse-Datei fossy 1 27. November 2001 20:19

Compiler fuer Motion2000i Juergen Hoehn 8 19. November 2001 14:09

Reaktionskraefte in Structure
falsch?? jvochsen 0 26. Oktober 2001 09:24

RAM-Speicher schotte 3 25. Oktober 2001 15:01

Fehler-Meldung chrizzly 2 25. Oktober 2001 14:41

Materialdatei Armin 5 23. Oktober 2001 17:53

Problem mit Kurvenscheiben stohl 7 23. Oktober 2001 14:11

Motion und Kettentrieb? Benjamin Hopfer 0 16. Oktober 2001 19:05

Deformierte Struktur als Part
einlesen? Roland Leiter 4 12. Oktober 2001 08:43

Frage zur 2000 MB
Swap-Space Grenze! fh-student 6 08. Oktober 2001 12:00

Blattfeder in Motion chrizzly 1 06. Oktober 2001 12:45

Übernehmen von
Mechanica-Ergebnissen (i2)
zur Dokumentation in
MS-Word2000

StefanH 3 29. September 2001 14:14

Massepunkte in Motion? winni 1 19. September 2001 13:54

Probleme mit
Pro/MECHANICA / p-Methode Regina 4 07. September 2001 18:28

Vorgehensweise bei
Structure-Analyse einer
Baugruppe

Ulf Petersen 5 07. September 2001 18:11

Mechanica i2 und 2001 unter
Windows 98? cdr 0 31. August 2001 12:16

AMD-Prozessor: Macht er
Probleme? fh-student 3 26. August 2001 02:48

Pro/Mechanica Tutorials TOMCAD 4 24. August 2001 00:56

Motion- Hydrodynamische
Geschwindigkeit fernstudent 0 23. August 2001 18:39

Dienstleistung
Pro/MECHNICA byps 2 20. August 2001 12:32

Motion-Newbie / Please Help! RockyFranco 0 19. August 2001 16:49
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Kontaktspalt bei STRUCTURE
notwendig? Lars_Ziegler 2 26. Juli 2001 13:46

Bug in Motion? winni 0 13. Juli 2001 09:33

Materialeigenschaften für FEM
Berechnungen Slavko Simic 1 03. Juli 2001 12:27

Zwischenraummessung in
Motion winni 1 02. Juli 2001 10:59

Pro/Mechanica Motion -
Kontaktbereiche Mo 2 29. Juni 2001 17:08

MOTION Ergebnisse
darstellen winni 2 26. Juni 2001 09:45

Pro/Mechanica Motion fernstudent 3 12. Juni 2001 08:06

Motion, automatisches
Auslesen von Flächenfiles winni 2 26. Mai 2001 09:20

Informationen über Bugs und
Tipps direkt von PTC Slavko Simic 2 27. April 2001 17:28

Deutsche Version von
Pro/Mechanica chrizzly 1 23. April 2001 20:14

Bauteil mit Rissen berechnen JochenV 0 23. April 2001 14:57

Stellungen von Motion in
Pro/E übernehmen chrizzly 1 13. April 2001 11:55

internal engine error schotte 1 30. März 2001 14:57

Last ausserhalb von
Baugruppen Mechman2000 1 16. März 2001 18:54

Technische Daten vom Glass Schmijean 1 14. März 2001 15:52

Pro/Mechanica und Win 2000
Prof schotte 2 22. Februar 2001 13:31

Ausdrucken von Ergebnissen schotte 2 02. Januar 2001 09:41

MS C-Compiler-Installation?
Pro/M 2000i² Student Edition Vinzenz 2 21. Dezember 2000 15:37

Schalen in einer Baugruppe schotte 1 21. Dezember 2000 15:31

Pro/Mechanca Structure
(starke Verformungen) schotte 2 27. November 2000 14:03

config.mech schotte 2 24. November 2000 17:45

Abstürze in Motion 2000i2 Roland Leiter 0 17. November 2000 10:32
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Pro/E und Pro/MECH 2000i2 Slavko Simc 2 14. November 2000 10:21

Anwendertreffen Simulation in
Darmstadt Slavko Simc 0 08. November 2000 10:16
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MEDI_error / Pro MECHANICA
By Günther Weber 22. Mai 2002, 18:38

Beim Versuch einer Pro/MECHANICA-Berechnung erhalte ich nach kurzer Zeit die
Fehlermeldung

MEDI_error: Der lokale Toleranzwert "4.37054" überschreitet das Maximum von "4"
für Kante "35664".

Was bedeutet das, und wie krieg ich raus welches die Kante 35664 ist ?

Version 2000i2, Windows 2000

Danke - Günther

(c) 2002 www.CAD.de
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Material_Datenbank / Pro MECHANICA
By donax 28. April 2002, 19:41

Hallo Forum,

wie lässt sich die Material-Datenbank von Pro/e auch unter
Pro/mech abrufen?

mfg donax

By matzomat 13. Mai 2002, 11:49

Hallo donax,
soweit ich weiß, geht das nicht, denn Pro/E verwendet *.mat Dateien für das Material,
Pro/Mech die mmat.lib . Wenn Du dir aber mal die Inhalte ansiehts wird dir die
Ähnlichkeit der Einträge auffallen. Also versuch doch einfach mit einem kleinen
Programm die Einträge deiner mat Dateien in die mmat.lib zu schreiben (mit den
entsprechenden Zeichen zwischen den Einträgen versteht sich). Dann kannst Du
deine Pro/E-Materialien auch in Mechanica verwenden.
Problematisch wird es wohl nur, wenn Du in Pro/Mech Werkstoffeigenschaften über
eine Tabelle verwenden willst (z.B. temperaturabhängigen E-Modul usw.). Da müßte
man sich noch mal was überlegen.

By Armin 13. Mai 2002, 14:16

Mann kann doch innerhalb von Pro/E die Materialien verwalten und den einzelnen
Teilen zuweisen. Hier modelliert man ja auch die Teile und weist Einheiten zu.

Die in Pro/E zugewiesenen Mats werden in in Pro/M übernommen.

By TRI 22. Mai 2002, 10:07

Hallo zusammen,

in meiner Schulung vor ca. 14 Tagen wurden wir darauf hingewiesen,
dass es Probleme in der Übernahme von Materialeigenschaften von PRO/Standart
nach PRO/Mech gibt.
Das heißt, wir wurden explizit gebeten das Material in PRO/Standart zu löschen und
in PRO/Mech neu zu vergeben.
Meine Erfahrungen der letzten 14 Tage bestätigen dieses Problem.
Ich bekomme ständig eine Fehlermeldung wenn ich das Material übernehem will.
Software: PRO/E 2001

Gruß Torsten

Pro MECHANICA - Material_Datenbank
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By TRI 22. Mai 2002, 10:08

Ooop's  der Beitrag ist ja schon etwas älter!

Sorry

Gruß Torsten

By donax 22. Mai 2002, 13:19

Hai Torsten,

bin dankbar für jede hilfe!

mfg donax

(c) 2002 www.CAD.de
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Materialeigenschaften / Pro MECHANICA
By TRI 22. Mai 2002, 10:00

Moin Simulanten :-),

ich benötige für eine Interpretation einen Materialwert und zwar
für AlCuMgPb (entspricht F37 oder 3.1645) Sigma-Biegung-zulässig.
Den benötige ich zum Nachweiß der Biegefestigkeit/-spannung.
Den E-Modul und Rp0.2 habe ich schon aber nicht Sigma.
Kann mir jemand helfen?

Gruß Torsten

(c) 2002 www.CAD.de
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Fehler bei Randbedingungen / Pro
MECHANICA
By Xeres 06. Mai 2002, 11:25

Hallo Leute,
ich arbeite mich im Rahmen meines Studiums mit pro/mech ein.
Zum probieren hab ich bei der Uni-Duisburg ein Online-Tutorial gefunden.
Ich hab dabei das Problem das ich bei der Definition der Randbedingungen
folgenden Fehler erhalte:dbg_err_crash() - continuing from serious error
(ORDER_DEBUG).
Das Teil sollte fest eingespannt werden, dazu soll man eine Fläche wählen. Sobald
ich auf eine Fläche klicke verschwindet das Definitionsfenster, die Fehlermeldung
kommt und ich kann nichts mehr machen.
Irgendwie bin ich etwas ratlos.
Gruß
Kai

By matzomat 13. Mai 2002, 11:35

Hallo Xeres,
leider keine Antwort, dafür aber ne Frage:
wie kommt man an das Online-Tutorial?
Unterlagen kann man nie genug haben.

By Xeres 13. Mai 2002, 12:19

Hallo Matzomat,
schade das Du auch nicht weiter weißt.
Dafür kann ich Dir weiterhelfen.
http://kf-cax1.uni-duisburg.de/cad_tut/mechanica/Programmuebersicht.html

Viel Spaß

By matzomat 13. Mai 2002, 12:26

Besten Dank.

By wumlauf@techsoft.at 15. Mai 2002, 15:05

Verwendest Du den integrierten Mode oder kommt die Fehlermeldung im
unabhängigem ? Kannst Du das Modell schicken ?
Abgesehen davon ist aber auch zu beachten, dass AMD Prozessoren seitens PTC
nicht zertifiziert sind, obwohl es in den meisten Fällen klaglos funktioniert.
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By Xeres 15. Mai 2002, 16:47

Hallo Wolfgang,
das Problem ist Modellunabhängig. Ich hab danach Probiert einen Biegebalken zu
berechnen.
Kann der AMD-Prozessor tatsächlich für das Problem verandwortlich sein?
Mit pro/E hatte ich bis jetzt keine Probleme.

Kai

(c) 2002 www.CAD.de
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Feder in Motion / Pro MECHANICA
By schuer 10. Mai 2002, 10:48

Hallo

wie kann ich eine Feder die zwischen 2 Bauteilen eingespannt ist in Mechanica
Motion  2000i2 modellieren. Es soll nur die Federkraft auf das Bauteil wirken.
(Klassischer Schwingungsversuch).

Gibt es evt. ein Beispiel?

Danke

Martin

By matzomat 13. Mai 2002, 11:16

Hallo Martin,
versuch es doch mal mit #modell,#lasten,#erzeugen, #pkt zu pkt.
Dort hast du dann die Möglichkeit die Lastfunktion zu wählen, hier gibt es auch die
Feder (und auch einen Dämpfer).

(c) 2002 www.CAD.de
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Baugruppen in Structure / Pro
MECHANICA
By allermann@ottobock.de 24. April 2002,

14:24

Hallo Leute,

beim überführen einer Baugruppe aus ProE in den unabhängigen Modus gab es bei
meiner letzten Baugruppe Schwierigkeiten. Fehler beim lesen in Speicher *********.
Ich nehme an, das es an der Anzahl der Teile lag, denn mit einer verkleinerten
Baugruppe funzte es.

Kann mir jemand meine Vermutung bestätigen? und wenn ja, wieviel Teile darf ich in
Structure haben?

Gruß Ralf

By Slavko Simic 08. Mai 2002, 20:18

Es gibt keine Beschränkung in der Zahl der Teile.

Irgendeines der Teile wird irgendwie "korrupt" sein, so dass der mnf Transfer auf die
Nase fällt. (Die Maschine muß natürlich über genügend SwapSpace verfügen (bei
512 MB z.B. 1GB virtueller Speicher)

Mögliche Aktionen:
Den Transfer zur Sicherheit auch mal auf einer anderen Maschine probieren.
Andere Wochenversionen nutzen.
Nicht lachen - aber die Benennung der Teile untersuchen:
Zu lange Namen, wie auch Bindestriche, Umlaute, Sonderzeichen können Probleme
machen.
Sind Teile doppelt eingebaut? Dann als eigenes Teil mit neuen Namen einbauen.

Gruß Slavko Simic

(c) 2002 www.CAD.de
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Gemischte Vernetzung / Pro MECHANICA
By Kirschbaum 02. Mai 2002, 15:45

Hallo Leute,
wir möchten vergleichend zur DIN 3990 an einer Getriebestufe die Zahnfußspannung
und Zahnflankenpressung berechnen. Nachdem wir mehrere Vernetzngsstrategien
ausprobiert und verworfen haben, hat sich folgende Strategie, zur sauberen
Abbildung des Kontaktdruckes, bewährt:
Im internen Modus jeweils kleine Volumenbereiche im Bereich des Kontaktes
erzeugt. Im externen Modus die Kanten der Volumenbereiche mit Punkten versehen
und mit den Punkten händisch Quaderelemente erzeugt. Die restlichen Volumen sind
mit AutoGEM vernetzt worden was zur Folge hatte das Links zwischen den Quader-
und Tetraederelementen erzeugt wurden.
Jetzt die Fragen:
Welche positiven oder negativen Erfahrungen habt Ihr mit gemischten Netzen
gemacht ?
Was gibt es noch für bessere Strategien ?
Wie lassen sich die Links vermeiden, da sie die Rechenzeit und den Speicherbedarf
extrem steigern ?
Sonnige Grüße
Thomas

By mber 03. Mai 2002, 18:00

Hallo,

Ich würde empfehlen, die Handvernetzung mit Tetraedern so durchzuführen, dass
man alle Quads diagonal nochmals teilt.
Somit ist dann auch Mechanica in der Lage, direkt Elemente mit Autogem
anzubinden und es dürfte keine Probleme mit Links geben.

Freundliche Grüsse und ein schönes WE

M. Berger

By Kirschbaum 04. Mai 2002, 10:15

Hallo H.Dr.Berger,
zunächst einmal finde ich es ja prima das sich auch die FEM-Abteilungen von
Konzernen am Forum beteiligen und nicht nur so kleine Krauter wie wir.
Zu Ihrem Vorschlag:
Haben wir auch schon probiert- die Egebnisse waren aber nicht so zufriedenstellend
wie mit den Quaderelementen.
Gruß und Danke
Thomas Kirschbaum
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By sbode 05. Mai 2002, 21:16

Hallo Herr Kirchbaum,

ich glaube wir kennen uns auch persönlich. Ich wusste gar nicht, dass Sie inzwischen
neben Procision auch?! Pro/MECHANICA einsetzen.

Grundsätzlich haben Sie Recht, dass die Ergebnisse mit Quaderelementen
wesentlich schöner aussehen. Dies liegt in der Natur der Handvernetzung. Je nach
Art des Problems würde ich überlegen, ob sich das Problem nicht als 2D-ebender
Spannungszustand rechnen lässt. Dann hätten Sie kurze Rechenzeiten und könnten
einfach die Vernetzung beeinflussen. Die Aufgabenstellung muss dies natürlich
zulassen.

Als TIP kann ich Ihnen empfehlen zum einen mit Subvolumina zu arbeiten und zum
anderen das Subvolumen mit Vernetzungseinstellungen für Schalen (15,165,85,5) zu
vernetzen. Dann sind die Elemente weniger verzerrt im Kontaktbereich und
konvergieren besser. Ich würde aber auf jeden Fall die LINK-Elemente vermeiden.
Das lohnt sich meistens nicht.

Wenn Sie an der Zahnfußspannung interessiert sind brauchen Sie wahrscheinlich gar
nicht den großen Aufwand zu treiben. Ein Subvolumen reicht dann meistens.

Stefan Bode
DENC AG

P.S.: Das verwenden unterschiedlicher Volumenelemente macht noch kein
gemischtes Modell. Da muss noch mindestens ein Balken oder eine Schale rein :-))

By Kirschbaum 06. Mai 2002, 07:53

Hallo H.Bode,
ja richtig, mit Ihnen und Ihren ehemahligen PTC-Kollegen habe ich schon reichlich
leidvolle Erfahrung gemacht. Procision setzen wir ebenfals noch ein aber da RAND
die Entwicklung sträflich vernachlässigt haben wir vor 2 Jahren Mechanica
hinzugenommen.
Ansonsten wie Sie schon richtig sagen, die Zahnfußspannung ist nicht das Problem.
Den Tip mit den Vernetzungseinstellungen werden wir Testen.
Gruß und Danke
Thomas Kirschbaum

By sbode 06. Mai 2002, 08:29

Kein Kommentar :-(

By Kirschbaum 06. Mai 2002, 13:53

Hallo H.Bode,
schade das Sie nicht an einer differenzierten Betrachtung interessiert sind (auch
wenn das hier der verkehrte Platz ist).
Freundliche Grüße
Thomas Kirschbaum

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Gemischte Vernetzung

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000116.html (2 von 2) [24.05.2002 19:12:35]



 

Torsionsstab / Pro MECHANICA
By ICT-Student 26. April 2002, 13:24

Hallo,

ich habe ein Problem mit einem Torsionsstab. Ich leite das Moment über ein
Schalenelement, das ich auf dem Torsionsstab erzeugt habe, direkt in das
Volumenelement ein und lasse es als MPA berechnen. Wenn ich aber die Ergebnisse
mit der klassischen Festigkeitsmethode nachrechne, sind meine Spannungen um
Faktor 2 zu hoch. Kann mir jemand helfen?
Mfg Martin

By wumlauf@techsoft.at 26. April 2002, 14:13

Das Modell selbst oder eine nähere Beschreibung dessen, wäre für eine
Beantwortung hilfreich.

By ICT-Student 29. April 2002, 09:28

Hier sind die Modelldaten und eine Auswertung für dieses Modell

Mfg Martin Kienzle

By wumlauf@techsoft.at 30. April 2002, 15:22

Sorry, aber eine Studentenversionsdatei kann man nur mit wieder einer
Studentenlizenz öffnen, nicht aber mit einer kommerziellen. Bitte um Bild, mit
Abmessungen oder -> Wechsel in den Independent Mode, abspeichern unter neuem
Namen und mit File Export mnf das Modell exportieren. Das mnf File sollte dann
eingelesen werden können.

By ICT-Student 30. April 2002, 16:37

Sorry mein Fehler habe Part Konvertiert

Mfg Martin Kienzle
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By sbode 01. Mai 2002, 13:43

Hallo,

ich habe zwar Dein Modell noch nicht geöffnet, aber aus dem Text heraus habe ich
zwei Anmerkungen:

1.) Wieso machst Du Dir zu einleitung des Drehmomentes das Leben so schwer mit
der Schale?. Man kann ganz kompfortabel auf Volumenflächen Drehmomente
einbringen, wenn man als Verteilung "Auf Punkt aufgebrachte Gesamtlast" wählt. Als
Bezugspunkt einfach einen Punkt in der Mitte wählen, obwohl auch diese bei einem
reinen Moment eigentlich egal ist (Satz von Steiner)

2.) Wenn der Balken senkrecht auf einer Schale steht, kann man immer noch keine
Drehmomente eingringen. Zwar haben beide Elemente 6 Freihaitsgrade, aber die
Schale hat in diese Richtung nur eine virtuelle Steifigkeit, die man auch nicht
einstellen kann. Du kannst Alternativ auf die Schale noch 3 Balken legen, die dann
eine Art Wagenrad bilden. Damit kommt dann auch das gesamte Moment in das
Modell. Dies ist im übrigen ein allgemeines Problem von Schalen-Balken Kopplungen
und findet sich in anderen Programmen in ähnlicher Form wieder.

Stefan Bode
DENC AG

By ICT-Student 02. Mai 2002, 17:15

Vielem Dank für den Tipp aber irgendwie bekomme ich wenn ich auf die
Volumenflächen ein Drehmomente einbringen, und auf Punkt verteile, eine
Fehlermeldung das die Anwendung einen Fehler in der msengine.exe verursacht.
Also war nichts.

Mfg Martin Kienzle

By sarnesk 03. Mai 2002, 17:40

Hallo,

wenn ich die maximale Schubspannung per Hand berechne, bekomme ich
164 N/mm2 heraus. Dies stimmt mit den SXZ- und den SYZ-Werten von
Mechanica überein! Im Zip-Archiv findet sich ein Bild, in dem ein
Wert von rund 284 N/mm2 als Maximum angegeben wird. Dies ist offen-
sichtlich die Vergleichsspannung. Aus der Bestimmungsgleichung der
von-Mises-Vergleichspannung bleibt im vorliegenden Fall nur der
Ausdruck

SvonMises  =  SQRT( 3 * (SXZ^2 + SYZ^2) )

übrig. Wertet man dies auf den jeweiligen Flächen des Rechteckquer-
schnittes aus, so erhält man

SvonMises = SQRT(3) * 164 N/mm2 =  284 N/mm2 !

Damit ist die Analyse völlig in Ordnung!!!

(c) 2002 www.CAD.de
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Mehrprozessormaschine / Pro
MECHANICA
By allermann@ottobock.de 25. April 2002,

11:23

Hallo,

ich habe einen neuen PC bekommen mit 2 CPU´s. Meine Frage hierzu: Ist es sinnvoll
bestimmte Prozesse (z.B. die msengine) einem bestimmten Prozessor zuzuordnen
um im Vordergrund weiter konstruieren zu können? Wenn ja kann ich das generell
einstellen ohne es explizit für den laufenden Prozess im Taskmanager umzustellen
(Ich müßte ja sinnvollerweise dann allen anderen Prozessen den anderen Prozessor
zuordnen, das sind i.A. relativ viele bei mir ca. 30) ? ProE und ProM: Version 2001;
OS: WIN2000

Gruß Ralf

By fossy 25. April 2002, 16:00

hi,

bin zwar kein spezialist, aber standardmäßig arbeitet mechanika mit nur einem
prozessor. somit hast du für pro/e einen übrig.
also auf deutsch: die "automatische" verteilung (der prozessorleistung) klappt
ziemlich gut (aus eigener erfahrung)

By Günther Weber 25. April 2002, 19:42

Wenn man nur einen Prozessor hat, kann man im Taskmanager dem MSENGINE
eine niedrige Priorität zuweisen. Bei zwei Prozessoren ist das nicht nötig.

Erst wenn der zugesicherte virtuelle Speicher - "Maximalwert" - größer dem Wert
"Insgesamt" wird, dann macht die Arbeit keinen Spaß mehr.

Gruß - Günther

By Armin 26. April 2002, 09:35

Bei mir kommt die Gesamtauslastung der 2 Prozessoren selten über 70%, obwohl sie
beide der MSengine zugewiesen sind. Ich kann eigentlich immer weiterarbeiten,
wenn Mechanica rechnet. Probleme bereitet dann eher zuwenig Speicher.
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By fossy 26. April 2002, 13:27

hi,

möchte nochmal der vollständigkeithalber zusammenfassen:

in der start-batch-datei folgender eintrag:
set PRO_MECH_DIR=%PTC_DIR%\ptc\%PROE_VERSION%_mech (oder so
ähnlich)
if "%number_of_processors%" == "2" set MEC_NUM_THREADS=2
...bewirkt (auf NT-Maschinen), das Pro/Mechanika bei der berechnung 2 prozessoren
verwendet, fals vorhanden

in der config.pro:
cpus_to_use 2
...bewirkt, dass Pro/E zwei prozessoren verwendet (nur für bestimmte prozesse!).
meiner beobachtung zu folge tritt beim regenerieren großer baugruppen hier eine
prozessorauslastung von bis zu 100% (!) auf.

(c) 2002 www.CAD.de
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Pro/Mechanica Motion, Spurkurven / Pro
MECHANICA
By H. Niggemann 16. April 2002, 09:08

Hallo Motion user,

ich habe in einem Pro/Mechanica Motion- Modell
eine Spurkurve (Ergebnisse->Animation->Spur ...)
erstellt und benötige nun für jeden Simulationsschritt
die Koordinaten des Spurpunktes (Punkt auf dem "Stiftkörper")
relativ zum "Papierkörper". Am besten wäre eine
ASCII-Datei mit den Spalten Zeit, x-Koordinate, y-Koordinate.
Als Pro/Mechanica Neuling habe ich die entsprechende
Funktion noch nicht gefunden und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen
könnt.

Viele Grüße, Henning

By winni 17. April 2002, 07:17

Hallo,

Du kannst Dir unter Ergebnisse die Punktposition als Graph darstellen lassen (alle
drei Koordinaten) und diese dann speichern.

Es entsteht eine 3 Spaltige Punkte-Datei, welche Du in Excel (als Text) oder in Pro/E
wieder einlesen kannst.

By H. Niggemann 17. April 2002, 09:07

Hallo Winni,
dies habe ich schon probiert. Motion speichert mir die Daten aber
immer bezogen auf das Weltkoordinatensystem ab. Ich benötige aber
die Koordinaten bezogen auf ein bewegtes Koordinatensystem.
Bei dem Modell handelt es sich um ein einfaches ebenes Kurvengetriebe
mit Rollenhebel (siehe angehängte jpg-Datei).
Ich möchte die Rollenmittelpunktsbahn der Kurvenscheibe als Spurkurve
eines Punktes auf der Rollenachse relativ zur Kurvenscheibe berechnen.
Und dann wird's noch etwas schwieriger: Motion kann ja auch Einhüllende Kurven, in
meinem Fall also die Flankenkontur der
Kurvenscheibe berechnen (siehe jpg-Datei). Gibt es eine Möglichkeit,
an deren Daten in einem kurvenscheibenfesten Koordinatensystem zu kommen ?
Sinn der Berechnung ist eine Prüfung, wie gut sich Motion
zur Berechnung von Kurvenscheiben eignet.

Viele Grüße, H. Niggemann
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By Slavko Simic 22. April 2002, 20:06

Hast Du es schon mal mit einem Extra Messgerät am Stiftpunkt bezogen auf das
gewünschte Relativsystem versucht? (Eventuelle einfach einen Dummy-Körper
einbauen, der sich entsprechend mitbewegt)

Bei den Messgeräten (egal, ob s,v oder a) kann ich das Relativsystem frei wählen
und sogar errechnete Werte verwenden - also die Transformation einbinden.

Unsere Erfahrung bezüglich Berechnung von Kurvenscheiben sind sehr gut. Haben
ein paar Sachen für die Verpackungsindustrie gemacht.
Tipps: genug Auswertepunkte (>500), die richtige Splineannäherung im Pro/E
wählen, hohe absolute Genauigkeit in Pro/E 0.001 in allen Teilen!, die Settings
(Assembly)in Motion dürfen meistens sogar etwas heruntergenommen werden, da
diese auf inch basis definiert sind, ist bei so einfachen Kurvenscheiben aber meist
nicht nötig.

und zu guter letzt , man muß nicht genauer rechnen , wie man fertigen kann :-)

Ach so - noch ein kleiner Trick um solche Punkte auf unterschiedliche
Koordinatensystem umzurechnen. Punktepattern auf der Kurve in Pro/E, dann Iges
rausschreiben. Denn .igs in .pts umbenennen. Ins gewünschte Koordinatensystem
(neues Teil) wieder einlesen, dabei schreibt Pro/E eine Datei mit den neuen
Koordinatenpunkten. Genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber irgendwie ging
das mit dem PointAarray Menu.

Hier stehts: http://www.ptc.com/cs/cs_19/howto/dtr811/dtr811.htm

Gruß

(c) 2002 www.CAD.de
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Kugelgelenk im Strukture / Pro
MECHANICA
By fossy 18. April 2002, 17:36

hallo alle zusammen,

leider steh ich wiedermal vor einem problem mit den randbedingungen 
in meiner baugruppe gibt es eine koppelstange, die an der einen seite mit einem
kugelgelenk gelagert ist. nun möchte ich der einfachheit halber die fläche eines
zylindrischen körpers anstatt dem kugelgelenk entsprechend "eingespannt"
verwenden. wir muss die einspannung aussehen? sphärisches koordinatensystem
(hab ich probiert mit alle verschiebungen fest, alle rotationen lose --> funzt nicht; wie
als wenn fläche fest eingespannt)?

kann bitte mir jemand helfen??? 

By Slavko Simic 22. April 2002, 19:44

Ist es ein Volumenmodell?
Nur Schalen und Balken haben rotatorische Freiheitsgrade.
Die Knöpfchen für die rotatorischen Freiheitgrade sind immer da, falls man gemischte
Modelle rechnet. Deren Stellung hat aber bei Volumen keinen Einfluß.

Entsprechend dem Kugelkoordinatensystem mußt Du die richtigen Translationen auf
den Winkel freischalten. Die Kugel sollte dabei schon ausmodelliert sein, da der
Drehpunkt sehr wichtig ist.

oder mit Balken ein Kugelgelenk bauen - oder bei ganz kleinen Verformungen in der
Kugel bei Belastung mit orthotropen Materialschichten ein Gelenk erstellen. (siehe
Stefan's Bode Vortrag auf dem Anwendertreffen bei DENC im Januar - zum
herunterladen: www.denc.de)

(c) 2002 www.CAD.de
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Pro/Mechanica Structure Kontaktbereich /
Pro MECHANICA
By fernstudent 10. April 2002, 19:42

Hallo Pro/Mechanica-Benutzer
Ich möchte bei einer Baugruppe eine eingepreßte Buchse simulieren und diese
Baugruppe mit einer Zugkraft belasten.Zwischen dem Bolzen und Buchse bzw. der
Buchse und dem Lagerbock sind Kontaktbereiche definiert. Die eingepreßte Buchse
simuliere ich durch eine thermische Last, wobei die Buchse einen größeren
Wärmeausdehnungskoeffizient, wie die anderen Bauteile hat.
Will ich nun eine Analyse Statik mit Vorspannung erzeugen, bring Pro/Mechanica die
Meldung: "Erzeugen Sie eine lineare statische Analyse, statische Analysen mit
Vorspannungmuß sich auf eine zuvor definierte lineare statische Analyse beziehen."
Wie kann ich dieses Problem lösen oder gibt es dazu Schulungsunterlagen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
fernstudent

By Armin 11. April 2002, 18:12

Ich glaube, Du mußt in einer ersten Rechnung -ohne die Zugkraft- die Verspannung
in der Buchse rechnen, und dann kannst Du die Rechnung Statik mit Vorspannung
-mit der Zugkraft- darauf beziehen.

By Slavko Simic 22. April 2002, 19:31

Hi,
überlagerte Berechnungen können nicht mit Kontakt gekoppelt werden.
Die Kontaktberechnung ist eine nichtlineare Analyse.

Man kann die Berechnung trotzdem durchführen, allerdings in einem Rechengang
(Kontakt). Ohne das Modell zu sehen ist es schwer zu sagen, ob man da einen
großen Fehler macht.  - Oder ob das Modell in zwei zeitlich versetzte Lastfälle zerlegt
werden muß.

Gruß Slavko

(c) 2002 www.CAD.de
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Fehlermeldung Structure / Pro
MECHANICA
By Juerg 17. April 2002, 07:00

Wer kann uns bei folgender Fehlermeldung weiterhelfen:

msengine.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das
Programm neu.

Dieser Fehler kommt beim Start des Rechenlaufes in Structure bei Teilen ab der
Grösse ca 500kb.

By Armin 17. April 2002, 08:02

kommt die Meldung immer oder nur bei bestimmten Modellen?

By Juerg 18. April 2002, 06:25

ja sobald die Teile eine gewisse Grösse haben.

Wieso?

By Armin 18. April 2002, 08:17

Die Meldung kommt bei mir auch manchmal, ich betrachtete sie bislang als Hinweis,
daß es im Modell irgend eine (für Mechanica zu unverschämte) Problemstelle gab.
Oder das ich Plattenplatzprobleme hatte.
Da gab es doch irgendwas: Irgendwo kann man die größe für Auslagerungsdateien
festlegen. Habt ihr da genug Reserven drin? Ich denke, Hauptspeicher mal 2 ist eine
für Mechanica gewünschte Größe, Plattenplatz in der Größenordnung von 1..2GB
sollte auch auf dem Laufwerk frei sein, wo die ganzen Dateien hingeschrieben
werden.

By fossy 18. April 2002, 14:45

hi,

armin's hinweis mit den problemstellen kann ich bestätigen!
hatte gerade heute 'n problem, wo die ursache ein bolzen in seiner bohrung war!
habs in dem fall so gelöst, dass die verbindung nicht mehr "radial" sondern "stumpf"
erfolgte.

try again 

(c) 2002 www.CAD.de
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Mechanica Frame File / Pro MECHANICA
By chrizzly 08. April 2002, 08:12

Hallo zusammen,
wie erzeugt man Mechanica Frame Files, die von Product View verarbeitet werden
können?

Gruß
chrizzly

(c) 2002 www.CAD.de
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Baugruppen in Structure / Pro
MECHANICA
By MartinB 01. März 2002, 11:40

Ich arbeite zur Zeit mit Baugruppen in Pro/MECHANICA Structure.
Zur Bauteiloptimierung habe ich eine ganze Baugruppe (mit Lasten und
Randbedingungen) unter einem neuen Namen gespeichert (kopiert). Die
Komponenten sind mit einem neuen Suffix versehen worden.
Wenn ich nun eine Komponente direkt aufrufe und nach Structure im linked-mode
gehen will, bekomme ich folgende Meldung:
"Ihre Pro/ENGINEER und Pro/MECHANICA Modelle sind nicht mehr verknüpft."

Warum?
Hat das eventuell etwas mit vorgenommenen Geometrieänderungen zu tun?

By Slavko Simic 21. März 2002, 11:35

Hallo
Welche Version?

Seit der 2000i2 gibt es den linked Mode gar nicht mehr!
(Nur noch mit einer Demovariable.)

By Roland Leiter 21. März 2002, 17:22

HAllo Maik,

falls du config.pro compress_output_files = yes hast,
http://www.ptc.com/cs/tan/6664.htm, etc.

Ich weiss nicht, ob der SPR schon gelöst ist.

Ausserdem gab's da mal nicht einen Tipp von dir, Slavko, mit
RESET_MDB_TIME_STAMP aus YES setzen ?? Was Tipp des Monats Mai 1999.

Unbedingt solltest du kontrollieren, ob ProE beim kopieren der Baugruppe das .mda
und alle in der Baugruppe enthaltenen *.mdb mitkopiert hat, ich glaube, bei manchen
WV gabs da Probleme.

Ich habe grade einen Test mit 2001 WV 2001440 u. 2001430 gemacht, da hats
funktioniert.

mfg
Roland Leiter
Techsoft RAND

Pro MECHANICA - Baugruppen in Structure
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By MartinB 02. April 2002, 13:30

Hallo Slavko Simic,
hallo Roland Leiter,

erst einmal Danke für Eure Antworten.

ich arbeite natürlich mit der Version 2001 im verbundenen Modus und nicht im
linked-mode! Mein Fehler.
Das Problem war wahrscheinlich, daß ich Kontaktflächen und Lasten in der
Baugruppe auf Flächenbereiche angebracht habe und dann in Pro/E diese
Flächenbereiche unterdrückt oder gelöscht habe.
Beim Aufrufen des geänderten Modells in Structure gabs dann Probleme.

MartinB

(c) 2002 www.CAD.de
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Handvernetzung / Pro MECHANICA
By MaikS 20. März 2002, 16:37

Guten Tag zusammen!
Habe im externen Modus durch "Elemente drehen" eine zylindrische Geometrie mit
Quader Elementen erzeugt. Möchte nun entlang der Mantelfläche eine qaudratische
Geometrie mit Quader-Elementen erzeugen. Habe das Problem das Elemente an der
zylindrischen Berandungsfläche (Mantelfläche) nicht extrudiert werden. Die anderen
Elemente werden jedoch erzeugt. Auch Elemente die mit einer Kante die zylindrische
Berandungsfläche (Mantelfläche) berühren werden erzeugt. Elemente welche mit
zwei Kanten die zylindrische Berandungsfläche (Mantelfläche) berühren jedoch
wiederum nicht.
Ist eine Mischung "Elemente drehen"  "Elemente extrudieren" nicht möglich oder
nicht sinnvoll. Oder doch und worauf sollte man achten damit zuvor beschriebenes
Problem nicht auftritt.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß Maik

By Slavko Simic 21. März 2002, 11:57

Nach meinem Wissen kann ich nur ebene Schalenelemente extrudieren.

Vorschlag:
Erst den Zylinder machen. Dann einen Geometriekasten (Volumen) mit ebener
Endfläche bauen. Die Anschlußelemente vom Zylinder zur Ebene von Hand bauen
und dann auf die Ebene ein paar Schalen zum weiteren Extrudieren legen.

Vielleicht hilfts?

Gruß Slavko Simic

By Roland Leiter 21. März 2002, 16:59

Hallo Maik,

vielleicht ist es in deinem Modell möglich, den Zylinder durch extrudieren des
Kreis-Querschnitts mit Elementen zu füllen. Dabei kannst du die Nachbarelemente
gleich mitextrudieren. Diese haben dann ebene Stirnflächen, diese kannst du dann
für die anderen Richtungen nutzen.

hope this helps

Roland Leiter
Techsoft RAND
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By MaikS 22. März 2002, 11:00

Erst mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Leider hat Sie mir nicht so richtig
geholfen.
Nach dem Vorschlag vom Roland Leiter hab ich anfangs modelliert. Man erzeugt ja
quasi dann dünne Voluminas aneinander gereiht. Da hat man das leidige problem
jede menge kontakte zu definieren, je nachdem wie viele Elemente man extrudiert.
Daher ja "Elemte drehen".
Genau wie Slavko beschrieben habe ich versucht die Anschlussgeometrie zu
erzeugen. Dachte ich hatte das hinreichend beschrieben.
Zur Verdeutlichung des Problemes hab ich diesmal ein bildchen angehamgen.
(JPEG)

By Roland Leiter 22. März 2002, 11:59

Hallo Maik,

das mit den vielen Voluminas stimmt schon, aber warum willst du diese mit Kontakt
koppeln - die hängen eh' an der gemeinsamen MAntelfläche zusammen - oder
vielleicht versteh' ich dein Problem nicht.

Anbei mein Lösungsvorschlag.

hope this helps
Roland

By MaikS 22. März 2002, 12:16

Hallo Roland
Wieder estmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du hast jetzt 4 Volumen erzeugt. Würde jetzt den Bolzen auch so modellieren. Dann
müsste ich aber 4mal einen Kontakt erzeugen, weil ich ja quasi 4 Volumen habe.
Also auch 4 benachbarte Flächen. Möchte ich noch kleinere Elemente bedeuted dies
auch mehr Volumen. Was wiederum noch mehr Kontaktdefinitionen nach sich zieht.
Erst mal ist das "nervig". Und ich glaube auch daß mit jeder einzelnen
Kontaktdefinition die Rechenzeit sich stark erhöht.

By Roland Leiter 22. März 2002, 13:32

Hallo Maik,

irgendwo gibts da eine Begriffsverwirrung ... zum koppeln der Voluminen ist keine
Kontaktdefinition nötig, da sich die (zugegebenerweise kleinen) Volumen Flächen
teilen und daher die Faces der zugehörigen Solids an diesen Flächen
zusammenfallen.

Menüepunkt: Überprüfen/Berandungs- Elementflächen

Anbei mein Testmodell - nur Last&RB (Zylinder innen festgehalten) - lineare stat.
Analyse ohne Kontakt - sowie Verformungsergebnis.

hope this helps & schönes WE
Roland
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By MaikS 22. März 2002, 14:06

Hallo Roland
Leider drück ich mich wohl nicht eindeutig genug aus.
Die Geometrie die du auch schnell erzeugen konntest mit Elemente ist in Ordnung. In
diese Geometrie möchte ich nun aber einen Bolzen stecken. Mich intressiert dann
der Kontaktdruck zwischen Bolzen und unserem "Laschen"-Teil. Also dort wo du
Ranbedingungen aufgegeben hast in der Bohrung.
Schön das man ja auch 4 Randbedingungs-Symbole sieht. Hab ich also nun einen
Bolzen in der Bohrung müsste ich auch 4 Kontakte definieren.
Würde ich meine Geometrie extrudieren hätte ich aber 20 Volumen. Müsste also
auch 20 Kontakte definieren. Dann rechnet der doch x Tage!!
Daher "Elemente drehen". Dann hab ich nur zwei zu paarende Kontakt-Flächen.

By Slavko Simic 27. März 2002, 15:36

Wurde es denn schon mal mit automatischen Netz probiert?

Mit Volumenregionen, Seedpoints und den Mesh-Settings sorgen, dass schöne
regelmäßige Tetraeder entstehen und eventuell den Bolzen von Hand vernetzen.
Dann noch die Messgeräte drauf und mal schauen wie gut die Konvergenz dann ist.
Die Tets sind oft besser wie man denkt.
Erst wenn dann die Konvergenz dann immer noch ungenügend ist - kann man ja
immer noch Hand anlegen.

Gruß Slavko Simic

By MaikS 28. März 2002, 12:30

Möchte mich heute nochmal für die zahlreichen Antworten bedanken. Und auch kurz
Ergebnisse zeigen.
Fazit für uns ist Kontakteberechnungen möglichst händisch zu vernetzen. In unserem
Fall hatt eine Vernetzung mit "Elemente drehen" sehr gute Ergebnisse gebracht.
Siehe auch Bild.
Haben auch eine Berechnung mit "Elemente extrudieren" durchgeführt. Die
Ergebnisse sind schlicht gesagt nicht verwertbar! Grund ist man hat pro Volumen in
Kontaktrichtung nur ein Element. Radial natürlich mehrere. Es durchdringen sich also
pro Kontakt auch immer nur zwei Elemente (radial gesehen wieder mehr). Dies
"meckert" Mechanica auch prompt mit "Contact area is to small....." an.
Achso! Nebenbei bemerkt sind die Rechenzeiten sehr hoch. Modell mit 1200 El., 4
Kontakte ca. 8h. Modell mit 2500 El., 4 Kontakte ca. 36h. Auf P 1000 Dual Prozeesor,
1GB RAM, PRO/MECH 2001.
Gruß und bis bald Maik

By MaikS 28. März 2002, 13:21

Was ich vergessen habe!
Mein Grundproblem, Geometrie erzeugt durch "Elemente drehen" "sauber" zu
berbinden mit "Elemente extrudieren" konnte ich leider noch nicht lösen. Werde das
Problem aber weiterhin (wenn es meine beschränkte Zeit erlaubt, gg) verfolgen.
Wenn noch jemand einen Tip parrat hat wäre ich sehr dankbar!
Gruß Maik

(c) 2002 www.CAD.de
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BMX - Datensicherung / Pro MECHANICA
By mber 22. Februar 2002, 11:57

Hallo ProE-User,

ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Ergebnisgraph einer
Benutzerdefinierten Analyse oder Empfindlichkeitsanalyse zu speichern,
ohne die Verknüpfung Excel-linked zu nutzen. (ohne MDX - Nutzung)

Oder : Wie kann man ProE überreden, die Daten in Excel Spaltenweise und nicht
zeilenweise (Begrenzung in Excel) darzustellen.
(Ergebnisdaten > 255 Werte)
Wer ist überhaubt bei PTC auf diese Idee (Zeilenweiser Import) gekommen? Ich bin
der Meinung, daß die schöne Funktionalität des Datenexports dadurch gleich wieder
einen überflüssigen Dämpfer bekommt und Excel untypisch ist > Spaltenorientierter
Aufbau!
Oder gibt es mir nicht bekannte Zwischentransformationen.

Danke vorab für Hilfsideen!

By just 25. März 2002, 18:05

Hallo Herr Berger,
ich kenne Ihre Problematik von der MDX Seite her:

1. wenn Sie die Auswertung mit der config-option
bm_graph_tool = default vornehmen (also ohne Excel),
können Sie die Werte aus dem Ergebnisfenster nicht
speichern

2. über MDX haben Sie die Möglichkeit, die Werte in
eine Tabelle (*.tbl) zu speichern. Diese Tabelle speichert
die Daten in Spalten, wodurch sie leicht per Hand nach Excel
importiert werden können.

- ich habe über MDX Messungen mit über 1200 Messwerten aus-
gewertet, -hat einwandfrei funktioniert.

MFG Stefan Just

(c) 2002 www.CAD.de
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Pro/Mechanica Thermal / Pro MECHANICA
By fernstudent 21. März 2002, 19:57

Hallo Pro/Mechanica User,
kann mir jemand bitte mit Schulungsunterlagen oder Tutorials für Pro/Mechanica
Thermal weiterhelfen. Oder wie man mit Pro/Mechanica Thermal eine Vorspannung
erzeugt, um z.B. einen Preßverband zu simulieren.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
fernstudent

By Armin 21. März 2002, 22:53

Thermal berechnet nur Temperaturverläufe innerhalb von Teilen oder Gruppen
anhand von einwirkenden Wärmelasten.
Das Ergebnis von Thermal sind immer Temperaturverlaufsbilder.

Was Du brauchst, ist Structure.
Dort kannst Du Deinen Preßverband aus unterschiedlichen Materialien mit versch.
Wärmedehnungen zusammengebaut berechnen (mit oder ohne Kontaktflächen)

Als Last gibst Du dort zusätzlich zu mechanischen Lasten (falls vorhanden) eine
globale Außentemperatur oder einen Rechenlauf aus Thermal (Mec-T-Last).

Als Ergebnis erhältst Du dann einen durch die Wärmedehnung verursachten
Spannungsverlauf.

(c) 2002 www.CAD.de
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Starre Verbindungen / Pro MECHANICA
By mber 08. März 2002, 14:57

Hallo Mitstreiter,

ich habe ein Modell, in welchem ein Segment (idealisiertes Rechteck) in zwei
baugleichen Laschen gelagert ist (zwei Drehgelenke). Am anderen Ende hat jede
Lasche eine Gelenkverbindung mit dem Gestell (Drehgelenk). Zur vereinfachten
Lagerdefinition wurde an diesem Gestelllager ein Materialschnitt erzeugt (auf die
Bohrung in der Lasche wurde verzichtet), in dessen Mitte dann ein Punkt auf der
Drehachse festgehalten wurde. Um Singularitäten zu vermeiden, ist eine starre
Verbindung zwischen den Schnittflächen und dem Punkt generiert, ähnlich der ab
MEC 2001 vorhandenen Möglichkeit zur Lagerung einer Welle.
Problem: Die Laschen sind zweimal eingebaut. Das Subvolumen wurde einmal
erzeugt und ist sogleich in beiden Laschen vorhandener.
Nachfolgend wurden zwei starre Verbindungen erzeugt (je Lasche einmal definiert).

Aber: Sobald man von Structure zu ProE zurückgeht ist eine starre Verbindung,
welche als zweite erzeugt wurde, gelöscht. Ebenso wenn man die Rechnung
anstösst.
Frage: Ist das normal? Wenn ja hätte man ja mit mehrfach verbauten Teilen ab und
an ein Problem.

Meine Lösung war eine Lasche zu kopieren und unter einem neuen Namen als neues
Teil wieder einzubauen. Dann ist alles entkoppelt und es gibt keine Probleme, ist
aber nicht schön...  .

Danke für Anregungen.

Maik

By Slavko Simic 21. März 2002, 11:50

Hallo,

ja das ist normal.

Sobald im Pro/E ein Bauteil zweimal eingebaut ist oder mit Kopien (auch in einem
Part) gearbeitet wird,  besteht intern für die Geometriebestandteile (z.B. Flächen) nur
eine Nummer mit zwei Verweisen. Mechanica KE's beziehen sich aber immer auf
Geometriebestandteile. Da gibt es Softwaretechnisch noch einige andere Stellen, wo
dies Problemem bereitet. Z.B. Bereiche, die aus kopierten oder gemusterten Kurven
erstellt werden sollen - auch das geht leioder nicht.

Meine Vorgehensweise ist tatsächlich die gleiche: Wenn ich eine Baugruppe habe,
wo ein Bauteil mehrmals drinnen ist, dann koppiere ich das unter neuen Namen und
baue es wieder ein - dies verhindert so einiges an unerklärlichen Softwareverhalten.
Ist nicht schön, aber eigentlich ja schnell gemacht.

Mit der Ankündigung, dass Mechanica in Zukunft direkt auf die Pro/E geometrie
zurückgreift, erhoffe ich mir hier einige Verbesserungen.

Gruß Slavko

Pro MECHANICA - Starre Verbindungen

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000104.html (1 von 2) [24.05.2002 19:12:55]



(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Starre Verbindungen

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000104.html (2 von 2) [24.05.2002 19:12:55]



 

Version 2001 - WV2001430 / Pro
MECHANICA
By Roland Leiter 18. Februar 2002, 12:05

HAllo,

wer hat schon Erfahrungen mit Version 2001 - 2001430 gemacht?
Weiss jemand die Unterschiede zu Version 2001210 - welche Bugs sind weg - sind
neue dazugekommen?

Welche Version wird für aktuelle ProE (2001490) empfohlen?

Grüße
Roland

By cwillmann 18. Februar 2002, 16:13

Ein Tipp aus der leidvollen Erfahrung eines Kollegen:

"Wer die 490er Wochenversion bei sich installieren will und auch mal was mit
Mechanism machen will, der sollte zuvor die alte Pro/E Wochenversion komplett
deinstallieren, sonst ist mechanism nämlich ein quick-exit-button. Ach ja, und dass
das nur in Verbindung mit der 430er Pro/M Version geht, ist eh klar."

By Roland Leiter 26. Februar 2002, 15:01

Hallo Simulanten,

der Ronald (Fuchs) hat mir ein paar Infos zur neuen ProM gegeben:

- 64bit Support für HP & SUN
- Anpassungen von Motion zu Mechanismus
- nicht näher bezeichnete BugFixes

Roland Leiter
Techsoft RAND Wien

By kai knoll 12. März 2002, 18:03

Habe jetzt ein grösseres projekt mit der 490/430-kombnation gerechnet, lief an sich
sehr stabil (bis auf einen absturz bis zum bios, aber der war nicht reproduzierbar).
Aufgefallen ist mir, dass baugruppe.mda aus dem linked-mode vor dem öffnen in
standalone in baugruppe.mdb umbenannt werden muss.

Grüsse,

Kai

(c) 2002 www.CAD.de
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Simulation von Lagersteifigkeiten / Pro
MECHANICA
By StefanH 04. März 2002, 14:14

Hallo User!
Habe grosse Probleme mit der Einbeziehung von Lagersteifigkeiten im Rechenmodell
(Baugruppe / Structure).
Simuliert werden soll eine mit Kegelrollenlagern gelagerte Achse.
Lagersteifigkeit ist für Berechnung von grosser Bedeutung.

Wie komme ich zu brauchbaren Ergebnissen???

Vielen Dank für Eure Gedanken und Hinweise!
MfG Stefan

By stielke 05. März 2002, 09:56

Hallo Stafan,
vielleicht hilft Dir der Vortrag von SMS zum Anwendertreffen Simultationprodukte
2002 weiter. Diesen findest Du unter: http://www.denc.de/

By StefanH 06. März 2002, 13:55

Hallo T.Stielke!
Die Folien des Vortrags hab ich mir schon angesehen.
Er gibt mir aber keine konkrete Hilfestellung.
Bräuchte dringend mal eine bereits für "Gut" befundene Methode. Und das möglichst
konkret.
Trotzdem schon mal DANKE!

MfG Stefan

By mber 08. März 2002, 14:38

Hallo Stefan,

Dir eine genaue Lagersteifigkeit verbal anzugeben erscheint nicht möglich und des
wird wohl auch keine Allgemeinlösung geben.
Prinzipiell kannst Du eine Balkenspinne gut einsetzen, Anzahl der Balken =
Kegelrollen, Balken schräg angestellt (Axialkräfte).
Der Aufwand zur Generierung ist nicht unerheblich. In Abhängigkeit des Gegenstücks
(Nabe) wird sich Beanspruchung der einzelnen Lagerrollen einstellen. D.h. es ist
jedem Stab, z. B. über die Querschnittseigenschaften, dieser Wert äquivalent
vorzugeben.
Und da ist das grosse Problem. Im allgemeinen kann man
sich an den Lagerhersteller wenden und dort die Lastverteilung
je Rolle erfragen, bezogen auf das Gesamtmodell.
Der Idealfall der Cosinusverteilung über 180° kommt real kaum vor, da
auch die Lagerluft usw. mit beachtet werden muß.

Pro MECHANICA - Simulation von Lagersteifigkeiten
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Die Frage ist, welches Berechnungsziel mit welchem Modellansatz verfolgt wird bzw.
erreicht werden kann.
Übrigens sind zu dieser Problematik in der im Vortag angegebenen
Literaturquelle umfangreiche Untersuchungen zu finden. Zum Autor könnte ich bei
Bedarf auch einen persönlichen Kontakt herstellen, da er sich einige Jahre diesem
Problem gewidmet hat und heute zufällig auch noch mein Kollege ist.

MfG Maik

(c) 2002 www.CAD.de
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mechanica installation / Pro MECHANICA
By donax 01. März 2002, 23:03

hallo forum

was ist bei der installation von pro/mech schief gelaufen, wenn  folgende meldung
erscheint, obwohl sich mechanica starten läßt:

"PRO/Mechanica Installation kann nicht gefunden werden.
Einige Kes werden deaktiviert."

Vielen Dank im Voraus

By Roland Leiter 04. März 2002, 11:58

Hallo Donax,

bitte nähere Infos:
Betriebssystem - Version ProE-ProM (auch Wochenversion)
Wann tritt Fehlermeldung auf?
Kommt man nach Mechanica?
Welche Menus sind ausgegraut?
Hast du bei ProM Installation die ProE-Installation angegeben?
Hast du seitdem versucht, ProM nochmals zu installieren?

Roland

By donax 04. März 2002, 14:31

Hallo Roland,

mein Betriebssystem:Win 2000
pro/mech version:2000i2(2001270)

ob ich promech mit oder ohne proe installiere ist egal, denn:
1. wenn ich promech alleine starte und unter applikation auf
  "mechanica" wechsle kommt oben genannte meldung
2. wenn ich unter proe auf applikation "mechanica" wechsle erscheint 
  auch obige meldung

bei beiden fällen sind folgenede menüpunkte grau hinterlegt:
motion/Konstr Strgen/Einstellungen/Konfiguration/Unabh Mec/Proz Berat!

außerdem ist immer der Menüpunkt FEM-Modus mit einem Haken versehen, welcher
sich auch nicht wegklicken lässt

Vielen Dank für deine Hilfe

mfg Donax

Pro MECHANICA - mechanica installation
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By Roland Leiter 06. März 2002, 17:22

Hallo Donax,

leider hab' ich kein Win2K, aber ich denke, bei WInNT müßte es gleich lauten:

das Häkchen im Menüpunkt FEM-Modus bedeuted, dass Mechanica von ProE-Seite
aus nicht 'gefunden' wird. Es kann lediglich der FEM-Mode (früher hiess das Modul
FEM-Post) benutzt werden.

Bitte überprüfe folgende Einträge:
1. Sind Pfade und Pro/E Installation bei Installation von Pro/M angegeben: siehe
Bilder - so ähnlich muss es aussehen, wenn man
<ProM-Inst_Pfad>\bin\ptcsetup aufruft.
1b. Kontrolle:  Umgebungsvariable PATH kontrollieren
1c. Kontrolle:  File <ProE-Inst_Pfad>\install\<arch>\pro_mech_loc.bat mit Texteditor
öffnen, sollte Umgebungsvar. MECH_LP auf <ProM-Inst_Pfad> setzen.

2. Sollte Umgebungsvariable MECH_HOME existieren ... löschen, kann Verbindung
stören ... in Commandoshell 'set' eingeben

3. Zur Sicherheit mit <ProM-Inst_Pfad>\bin\ptcstatus  checken, ob Lizenz vorhanden.

Lass mich wissen, ob sich damit dein Problem löst.
Roland

P.s.

2001270 ist die Wochenversion von ProE, die Wochenversion von ProM erfährt du im
Unlinked Mode bzw. unter <ProM-Inst_Pfad>/version/promech.ver

By donax 06. März 2002, 19:27

Hallo  Roland,
ich hab versucht deinen anweisungen zu folgen, aber:
1. das fenster "Pro/MECHANICA Integrated mode information" erscheint bei mir gar
nicht

2. die datei pro_mech_loc.bat ist nicht vorhanden

3. auch die datei promech.ver für das Herausfinden der Wochenpressung ist nicht
vorhanden

4. ich habe auch die Einstellungsvariablen MECH_LP und MECH_HOME nicht
gefunden

liegt das vielleicht wirklich an WIN 2000 oder..?

Ich würde mich sehr über deine Antwort freuen

mfg donax

Pro MECHANICA - mechanica installation
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By RAND Worldwide 07. März 2002, 09:26

Hallo Donax,

die Mechanica Software befindet sich auf einer separaten CD. Für die 2000i2 ist dies
die Wochenversion 2000210. Wie es scheint wurde nur Pro/Mechanica Foundation
von der Pro/E CD installiert, eine Spezialversion von Pro/E fuer Pro/Mechanica.

MfG

Martin

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - mechanica installation

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000102.html (3 von 3) [24.05.2002 19:13:00]



 

Nichtlineare Feder / Pro MECHANICA
By springer 25. Februar 2002, 16:44

Hallo,

gibt es eine Möglichkeit eine Feder mit nichtlinearer Kennlinie zu erzeugen?

Gruß
springer

By stielke 05. März 2002, 10:04

So einfach ist das sicher nicht. Ich denke vielleicht ist eine Feder mit
unterschiedlichen Materialeigenschaften eine Lösung (ausprobieren welche
Kombinationen gute Ergebnisse bringen). Evtl. hilft auch ein Doppelfedersystem.

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Nichtlineare Feder

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000099.html [24.05.2002 19:13:03]



 

Randbedingung ohne Geometrie / Pro
MECHANICA
By Armin 25. Februar 2002, 17:21

wie legt man denn die Randbedingungen für z.B. ein Stück Rohr fest, bei dem auf die
Stirnflächen gedrückt wird? Ich möchte das Teil irgendwie an der Rohrache
festhalten, aber da ist kein Material...

Wie mach ich das?

By wumlauf@techsoft.at 28. Februar 2002, 12:12

Wenn die Rohrflächen eben bleiben dürfen, dann kann man im Schnittpunkt
Querschnittsfläche und Achse einen Punkt definieren und diesen mit Hilfe einer
"starren Verbindung" mit der Querschnittsfläche eben starr verbinden. Der Punkt wird
eingespannt, die Fläche kann jetzt nur mehr um diesen Punkt kippen, bleibt aber
eben. Nähere Berechnungsdetails wären hilfreich für eine korrekte Einspannung.

Zitat:Original erstellt von Armin:
wie legt man denn die Randbedingungen für z.B. ein Stück Rohr fest, bei dem auf die
Stirnflächen gedrückt wird? Ich möchte das Teil irgendwie an der Rohrache
festhalten, aber da ist kein Material...

Wie mach ich das?

By Christian_imiela 04. März 2002, 15:49

Ich vermute mal, daß es um eine Art  Balkenproblem geht, bei demz.B. eine
Hohlwelle gelagert werden soll. Der Vorschlag von Wolfgang Umlauf funktioniert für
die translatorischen Verschiebungen.

Der fixierte Punkt muß allerdings Teil eines Elementes sein, also z.B. eines Balkens
den man noch extra definieren muß, sonst meckert Mechanica.

Soll auch noch ein Moment (z.B. Torsion) abgefangen werden, funktioniert diese
Vorgehensweise nicht mehr. Hie muß ein Flächenbereich eingeführt werden und die
entstehende Kante mit dem (oder den) entsprechenden Freiheitsgraden festgehalten
werden.

Gruß

Dr. C. Imiela

SMS-Demag

(c) 2002 www.CAD.de
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Feder an Volumen / Pro MECHANICA
By fossy 21. Februar 2002, 10:12

hi,

ich hab da 'n problem mit den randbedingungen für einen eingespannten
volumenkörper und eine idealisierte feder dran.
in der hilfe steht zwar was drin, aber irgendwie kann ich das nicht richtig umsetzen 

kann mir jemand helfen?
hab 'ne kleine beispieldatei angehängt

By didi 25. Februar 2002, 16:24

hi,

mache mal deinen oberen Punkt der Feder mit nem Constraint fest- dann
funktionierts!!

didi

(c) 2002 www.CAD.de
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Elemente, Singularitäten / Pro
MECHANICA
By chrizzly 22. Februar 2002, 07:54

Hallo zusammen,
wie kann ich im Structure Elemente, von denen ich vermute, daß Singularitäten
auftreten und die mich nicht interessieren vom Rechenlauf ausschließen?
Wie geht Ihr generell mit Singularitäten um?

Gruße
chrizzly

By Roland Leiter 22. Februar 2002, 09:58

Hallo Crizzly,

eine Möglichkeit ist:
-Verwendung von Mehrfachkonvergenz (MPA) mit Konvergenz auf selbstgebastelten
Messungen, z.B. Spannungen an interessanten Orten
-Exkludierte Elemente im Bereich der 'uninteressanten' Sing. mit Beschränkung des
Polynomgrads ca. z.B. 3

Generell sollte man keine Einschrittkonvergenz bei Modellen mit Sing.
verwenden, da sich der Solver sonst evt. hauptsächlich auf die Sing. stürzt und die
anderen Bereiche ungenau werden.

Auch MPA mit Verwendung von max. Vergleichsspannung als Konvergenzkriterium
ist nicht, aus den selben Gründen (und dauert ausserdem lange).

Ich rechne, bevor ich die eigentliche Analyse starte, oft eine 'schnelle' rechnung: MPA
mit max. und min. Polynomgrad=1, die geht schnell und liefert mir Infos, wie

-Singularitaeten
-ungenügende oder fehlerhafte Einspannungen
- Sonstige Modellierungsfehler

hope this helps

Roland Leiter
Techsoft RAND Wien

Pro MECHANICA - Elemente, Singularitäten
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By mber 22. Februar 2002, 10:02

Hallo Chrizzly,

in erster Linie ist immer zu versuchen, Singularitäten durch die
Definition von Kräfte- und/oder Momentengleichgewichten zu vermeiden
oder zu verringern.
D.h. kann man z.B. eine Punktrandbedingung in einem Volumenmodell
nicht komplett eliminieren, dann ist zu prüfen, ob zusätzlich ein kleiner
Flächenbereich mit der zu erwartenden Reaktionskraft beaufschlagt werden kann.
Die sonst entstehenden extremen Spannungswerte werden so vermieden und man
kann auch in der Einschrittkonvergenz den Ergebnissen trauen. Mit Federn kann man
dann ein Modell in einer definierten Lage stabilisieren.

Ist dies nicht möglich so empfehle ich, einen kleinen Volumenbereich um die kritisch
Stelle zu definieren und so die Elementierung zu beeinflussen. Die Berechnung
würde ich in der Mehrschrittkonvergenz durchführen und auf jeden Fall zusätzliche
Messungen an den  interessierenden Bereichen (geringeres Spannungsniveau wird
erwartet)definieren und in die Konvergenz einbeziehen.

Ausserdem kann dann der Übergang zum sep. Modus erfolgen. Dort sind dann
Elemente von Hand direkt aus der Konvergenz ausschliessbar. Auch hierfür ist ein
Subvolumen anzuraten (Gruppe anwählen), da ja ansonsten oft sehr grosse
Elemente erzeugt und ausgeschlossen werden.

Vielleicht gibt es ja noch weitere Tipps, aber ich hoffe
die Infos waren hilfreich.

MfG  M. Berger 

(c) 2002 www.CAD.de
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Farbskala einstellen, aber wie? / Pro
MECHANICA
By Armin 20. Februar 2002, 21:22

Hallo Leute,
in der Hilfe von Pro/Mechanica ist der beiliegende Text zu finden.
Ich möchte genau das beschriebene machen, finde aber die Knöpfe nicht

Weiß jemand, wie das geht?

By fossy 21. Februar 2002, 06:38

hi armin,

also wenn du ein ergebnissfenster definiert hast (promech 2001 - glaub auch die i²)
gibt es oben einen menüpunkt format! dort wählst du legende und schon bist du
(glaube ich) dort, wo du hinwillst

By Armin 21. Februar 2002, 08:21

Jahaha...

das stimmt schon, aber in dem PDF ist ja beschrieben, wie man eine
benutzerdefinierte Farbskala erstellen kann. Das von Dir beschriebenen Menü kenn
ich ja, dort kann man aber nur zwischen vorhandenen Farbskalen auswählen, eine
neue erzeugen kann man nicht.

Ich will aber eine Skala, bei der unkritische Geometrie grau ist, alles andere dann
irgendwie bunt.

Und die vorhande für Ermüdung passt nicht so genau....

By fossy 21. Februar 2002, 10:07

hi armin,

hmm, liegt vielleicht daran, dass das nur im FEM-MODUS geht?

...Pro/MECHANICA für das Post-Processing im FEM-Modus ein Farbspektrum...

By matzomat 21. Februar 2002, 15:05

hi armin,
steht doch in deinem text alles drin, du mußt mit der config einstellung
custom_rainbow die farben definieren, dann kannst du sie auch verwenden. Ich
befürchte nur, daß es leider kein grau geben wird.

(c) 2002 www.CAD.de
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Pro/E und Pro/MECH für Linux / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:51

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Fries, Herrn
Lust :
Thema: Pro/E und Pro/MECH für Linux
Ob und Wann wird Pro/E und Pro/MECH für Linux zur Verfügung stehen?

By cwillmann 12. Februar 2002, 10:55

Sehr interessante Ansätze bieten diese beiden Forumbeiträge:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000006.shtml
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000968.shtml

Ob und wann nun etwas passiert bleibt (leider) abzuwarten...

By Christian_imiela 13. Februar 2002, 15:46

Hallo,

wünschenswert, und eventuell kurzfristiger zu realisieren als die komplette Portierung
von Pro/e wäre ein Port der Engine nach Linux, und die Möglichkeit aus dem
Run-Menue heraus eine Remote-Maschine für den Rechenlauf auswählen zu
können. So könnte man preiswerte Linux-Cluster bequem zum abarbeiten größerer
Jobs nehmen und die eigene Maschine für andere Tätigkeiten freihalten.

Ich habe diese Möglichkeit auch schon auf dem Anwendertreffen mit Herrn Paolieri
besprochen, und er will sehen was PTC entscheiden wird.

Wie sehen denn die anderen Anwender diese Möglichkeit? Wie wäre das Interesse
an einer solchen Lösung für ausreichende Rechenkapazität.

Hier bei SMS-Demag hab wir nämlich das Problem, daß wir für mehrere
verschiedene Programme (FEM, CFD, Logistik-Simulation) Rechenkapazität
vorhalten müssen, und somit eine Clusterlösung erhebliche Vorteile sowohl
hinsichtlich der Rechenleistung, als auch der Ausnutzung der Maschinen und  vor
allem des Anschaffungspreises hat.

Gruß

Dr. C. Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen

Pro MECHANICA - Pro/E und Pro/MECH für Linux
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By Ronald Fuchs 13. Februar 2002, 19:54

Hallo,

Enhancement Requests koennen auf http://www.ptc.com/cs/enhancements/index.htm
eingegeben werden und gelangen zum PLM (Product Line Manager), der fuer das
Design der Software zustaendig ist. Wenn die Nachfrage groesser wird steigt die
Wahrscheinlichkeit einer Implementierung in einem zukuenftigen Release.
Ich empfehle eine detailierte Beschreibung und Begruendung der Vorteile oder
Motivation. Bitte die Verbesserungsvorschlaege in Englischer Sprache verfassen :-)

Gruss
Ronald Fuchs
Technical Support Groupleader - Creation Tools
PTC - Software Solutions

By didi 21. Februar 2002, 11:37

OK! tun wir das- alle!!!
denn nur gemeinsam sind wir stark!

didi

(c) 2002 www.CAD.de
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Informationen im Internet / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:36

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Klenk :
Thema: Informationen im Internet
Welche Foren gibt es außer www.cad.de?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:37

Folgende Informationsforen gibt es in Sachen Pro/E und Pro/MECHANICA:
(kein Anspruch auf Vollständigkeit !)
http://www.ptc.com/products/flex_eng.htm
Dies ist die englischsprachige Engineering Seite von PTC.
http://www.ptc.com/germany/index.htm
Die deutsche Seite, allerdings mit weniger Informationen.
http://www.ptc.com/support/index.htm
Der Zugang zur Supportseite - nur mit Supportaccount!
http://www.prouser.com/
Internationale Pro/USER Vereinigung
Hier gibt es auch  den deutschen Simulationsverteiler:
· Der Verteiler heißt 'de-sim'
· Er ist bei der prouser-Vereinigung eingerichtet
· Anmelden ist auf zwei Weisen möglich:
o eine e-mail ohne Kommentare schicken an 'join-de-sim@prouser.net'
o auf der website ' www.prouser.net/cgi-bin/lyris.pl?enter=de-sim' 'join de-sim'
anklicken
· Sie bekommen dann nach etwa einer Stunde eine Bestätigung, Ihr Password und
eine Kurzanleitung zur Nutzung
· Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Fragen an alle Teilnehmer absenden,
indem Sie an 'de-sim@prouser.net' per e-mail Ihre Fragen schicken.
· Die Antworten bekommen Sie automatisch.
· Kosten entstehen nicht.

http://www.pro-users.de/
Der deutsche Ableger

Allgemeine CAD Maschinenbauforen (auch Pro/E):
http://www.cad.de/
http://www.web2cad.de/
http://proe.cad.de/index_h.html
Eine inoffizielle Pro/E Hilfeseite

Pro MECHANICA - Informationen im Internet

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000077.html (1 von 2) [24.05.2002 19:13:12]



By Erich Z 19. Februar 2002, 19:00

ein bisserl international:
Newsgroup:
comp.cad.pro-engineer

und für html freaks bei google.com unter Groups auswählen

gruß Erich

(c) 2002 www.CAD.de
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Distributed Computing / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:46

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Steinke :
Thema: Distributed Computing
Ist distributed Computing auch in Pro/MECHANICA möglich?
Wie funktioniert das auf NT? Wie wird das ganze lizenziert?

Derzeit wird nur Multi-threading also die Benutzung mehrerer Prozessoren in einer
Maschine in Pro/MECHANICA unterstützt.

By Stefano Paolieri 18. Februar 2002, 18:33

Leider nicht. Stefano Polieri

Enhancement Requests koennen auf http://www.ptc.com/cs/enhancements/index.htm
eingegeben
werden und gelangen zum PLM (Product Line Manager), der fuer das Design der
Software zustaendig ist. Wenn die Nachfrage groesser wird steigt die
Wahrscheinlichkeit einer Implementierung in einem zukuenftigen Release. Ich
empfehle eine detailierte Beschreibung und Begruendung der Vorteile oder
Motivation. Bitte die Verbesserungsvorschlaege in Englischer Sprache verfassen :-)

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Distributed Computing
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Mapkeys für Ergebnisfenster / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:52

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Stothfang :
Thema: Mapkeys für Ergebnisfenster
Können im Ergebnisfenster von Mech2001 Mapkeys verwendet werden?
z.B.: Ansicht - Front

By Stefano Paolieri 18. Februar 2002, 18:28

Leider nicht.

Stefano Paolieri

(c) 2002 www.CAD.de
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Editieren von Lasten / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 16:05

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Schacht :
Thema: Editieren von Lasten
Gibt es eine Möglichkeit im Independent Modus Loadsets zu kopieren?

By Stefano Paolieri 18. Februar 2002, 18:25

Ja, in dem Sie Ihr Model als mnf exportieren, die mnf-Datei editieren und mit den
duplizierten Lastsätze und Lasten versehen und schliesslich in ein neues Model
wieder importieren.

Angehängt ein Vergleich zwischen export (test_cp_load.mnf), editiert
(test_cp_load2.mnf) und tatsächliche Unterschiede (diff.txt)

Stefano Paolieri

(c) 2002 www.CAD.de
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Mehrprozessorfähigkeit / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:16

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Knipping :
Thema: Mehrprozessorfähigkeit
Wie steht es mit der zukünftigen Mehrprozessorfähigkeit (2000i2) von Pro/E und
Pro/M auch bezüglich verschiedener Betriebssysteme?
Wenn ja, was wird aufgeteilt (UI,Vernetzer, Solver,..)?

By Christian_imiela 13. Februar 2002, 15:53

Hallo,

In Mechanica 2001 unter NT ist die Mehrprozessorfähigkeit gegeben, und wird von
mir auch benutzt. Es wird lediglich der Solver paralelisiert, alle anderen Schritte sind
noch nit Mehrprozessorfähig. Ansonsten ist das Multiprozessing stabil und schnell
und skaliert recht gut. Bei genügend Hauptspeicher erreicht man Auslastungen um
90 % Cputime. (50%= ein Prozessor).

Gruß

Dr. C. Imiela
SMS-Demag
Strukturanalysen.

By Ronald Fuchs 13. Februar 2002, 19:45

Hallo,

Mit Mehrprozessormaschinen lohnt es sich besonders auf Release 2001
umzusteigen.
Mehr ueber Mulithreading auf http://www.ptc.com/cs/tpi/106426.htm

Gruss
Ronald Fuchs
PTC - Software Solutions
Technical Support Groupleader - Creation Tools

Pro MECHANICA - Mehrprozessorfähigkeit
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By Roland Leiter 14. Februar 2002, 16:54

Auch in Version 2000i2 gibt es schon MultiProzessor-Unterstützung,
jedenfalls für SGI-Unix Workstations (dort multi-threading seit Version 19!):

In Version 2000i2 heisst die Umgebungsvariable

MPC_NUM_THREADS

Ich vermute, dass auch andere UNIX-Architekturen Multi-CPU unterstützen.

Generell gilt aber,dass nur der Solver parallelisiert wird.
Weiters wurden (zumindest bisher) nur lineare Analysen parallelisiert (also keine
Kontaktrechn. oder Analysen mit großer Deformation), in wie weit sich dass geändert
hat, weiss ich nicht (aber vermutlich Hr. Fuchs).

grüße
Roland Leiter
Techsoft RAND

By giajha 15. Februar 2002, 14:51

Hallo,

wir haben bei uns intern die Mehrprozessorfähigkeit von Pro/MECHANICA
untersucht, anbei die Beurteilung und Ergebnisse.

·Ein Dualprozessor-System bringt eine deutliche Effizienzsteigerung, wenn mit
ProE/Mechanica während dem Rechnungslauf weiter entwickelt werden soll.
Ähnliche Ergebnisse lassen sich auch beim Arbeiten mit den Officeprogrammen
erzielen, wenn den Programmen die Prozessoren explizit zugewiesen werden.
·Ohne explizite Prozessorzuweisung ist die Effizienzsteigerung nicht ganz so hoch.
Beim parallelen Arbeiten ist dieser Unterschied aber kaum bemerkbar.
·Mit Einsatz höher getakteter Prozessoren und mehr Arbeitsspeicher wird das
Ergebnis mit nur einem Prozessor wahrscheinlich  besser ausfallen. Es bleibt hier
aber weiter das Problem, dass vor allem bei komplexen Mechanica-Berechnungen,
der Rechnungslauf dauernd auf die Harddisk Daten auslagern muss, weil der
Speicher voll ist. Das andere Programm(ProE oder Office etc ) lagert seinerseits auf
die Harddisk aus, da im Arbeitsspeicher nicht genug Platz vorhanden ist. Es stört
somit den Rechnugslauf, da beide Prozesse die gleiche Harddisk anfordern. Dieses
Problem lässt sich mit einer zweiten Harddisk etwas verringern, wird aber nie die
Performance eines zweiten Prozessors erreichen.
· Die Zuweisung der Prozesse an die jeweiligen Prozessoren sollt bei Aufruf von
ProE/Mechanica automatisch erfolgen, damit dies nicht von Hand ausgeführt werden
muss.

Gruss Jürg

Pro MECHANICA - Mehrprozessorfähigkeit
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By stielke 18. Februar 2002, 09:09

Hallo Jürg,
ich stimme Dir vollkommen zu (gerade was die zweite Festplatte betrifft, weil man
dann auch elegant das Problem der Defragmentierung lösen kann), wir haben bei
uns die selben Erfahrungen gemacht.
Mit Mechanica2000i2 (und NT) bringt es wirklich nichts, mehr als einen Prozessor für
die Berechnung zu zuweisen, die beste Lösung ist hier, eine CPU für Mechanica und
auf der anderen CPU weiter konstruieren. Unter Mechanica2001 gibt es allerdings
eine deutliche Steigerung (wie von PTC versprochen). Erste Messungen - bei uns im
Hause - haben ca. 22% schnellere Rechnungen ergeben.

Gruss Thorsten

(c) 2002 www.CAD.de
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vorgegebene Verschiebungen in
Zylinderkoordinaten / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:11

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Dr. Sarnes :
Thema: vorgegebene Verschiebungen in Zylinderkoordinaten
Ab wann werden vorgegebene Verschiebungen in Zylinderkoordinaten endgültig
verfügbar sein?

By Roland Leiter 14. Februar 2002, 17:00

Hallo alle,

Bis dahin gibt es den bekannten Workaround mit
dem sehr steifen Ring, thermisch anitropem Material und der
Aufweitung mittels Temperatur.

Roland Leiter
Techsoft RAND

(c) 2002 www.CAD.de
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Kontaktmodellierung / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:23

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn
Lautenschlager :
Thema: Kontaktmodellierung
Wie lassen sich durchdringende Bauteile vor einer Kontaktberechnung ohne
Verschmelzung der Elemente zuverlässig berechnen?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:24

Bei einer 360° Durchdringung kann man im integrierten Modus die Durchdringung
tatsächlich modellieren und auch so berechnen. Sobald ein Schnitt oder zwei Flächen
sich durchdringen, dann verschmilzt Mechanica die Geometrie – was bei
Schweißkonstruktionen auch ganz nett ist.
Vorgehensweise 1: Modell im integrierten Modus fertig machen – bis auf die
Kontaktregionen. Teile definiert auseinanderziehen – ins Standalone gehen – dort
vernetzen und wieder zusammenschieben und den Kontakt definieren.
Vorgehensweise 2: Teile mit einem kleinen Gap ausrüsten, so dass diese nicht
verschmolzen werden und dann mit Hilfe von temperaturabhängigen Materialien die
gewünschte Überlappung für die Kontaktrechnung erzeugen.

By Ronald Fuchs 13. Februar 2002, 20:21

Hallo,

die Vorgeschlagenen Verfahrensweisen auf www.ptc.com beinhalten oft interessante
Tipps zur Modellierung. In diesem Falle wie Herr Simic in (1) beschrieben hat:
http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/mst1293/mst1293.htm

Gruss

Ronald Fuchs
Technical Support Groupleader - Creation Tools
PTC - Software Solutions

(c) 2002 www.CAD.de
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nichtlineares Materialgesetz / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:33

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Völker :
Thema: nichtlineares Materialgesetz
Wann kann Mechanica mit nichtlinearen Materialgesetzen rechnen?

By Ronald Fuchs 13. Februar 2002, 20:15

Hallo,

Enhancement Requests koennen auf http://www.ptc.com/cs/enhancements/index.htm
eingegeben
werden und gelangen zum PLM (Product Line Manager), der fuer das Design der
Software zustaendig ist. Wenn die Nachfrage groesser wird steigt die
Wahrscheinlichkeit einer Implementierung in einem zukuenftigen Release. Ich
empfehle eine detailierte Beschreibung und Begruendung der Vorteile oder
Motivation. Bitte die Verbesserungsvorschlaege in Englischer Sprache verfassen :-)

                Gruss
                Ronald Fuchs
                Technical Support Groupleader - Creation Tools
                PTC - Software Solutions

(c) 2002 www.CAD.de
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Resultwindow / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:54

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Zanger :
Thema: Resultwindow
Wie kann man in zwei Ergebnisfenstern nebeneinander dynamische Werte
darstellen?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:56

Autostart im Definitionsfenster anklicken. (Integrierter Modus)

By Ronald Fuchs 13. Februar 2002, 20:11

Hallo,

es geht auch in Standalone, indem beide Fenster nebeneinander dargestellt und
mittels der Animationssteuerung zuerst die eine und dann die andere Animation
gestartet wird (falls die Ergebnisfenster ohne Autostart definiert wurden). Die gleiche
Vorgehensweise ist in 2001 im Integrierten Modus ebenfalls moeglich.

Gruss

Ronald Fuchs
Technical Support Groupleader - Creation Tools
PTC - Software Solutions

(c) 2002 www.CAD.de
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Export verformter Geometrie / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:15

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Steinke :
Thema: Export verformter Geometrie
Wie bzw. ab wann ist es möglich verformte Geometrie als geschlossenen
Flächensatz zu exportieren?

Der Weg über VRML und löschen der ersten Zeilen ist bekannt aber unbefriedigend.

By Ronald Fuchs 13. Februar 2002, 19:57

Hallo,

Enhancement Requests koennen auf http://www.ptc.com/cs/enhancements/index.htm
eingegeben
werden und gelangen zum PLM (Product Line Manager), der fuer das Design der
Software zustaendig ist. Wenn die Nachfrage groesser wird steigt die
Wahrscheinlichkeit einer Implementierung in einem zukuenftigen Release. Ich
empfehle eine detailierte Beschreibung und Begruendung der Vorteile oder
Motivation. Bitte die Verbesserungsvorschlaege in Englischer Sprache verfassen :-)

                Gruss
                Ronald Fuchs
                Technical Support Groupleader - Creation Tools
                PTC - Software Solutions

(c) 2002 www.CAD.de
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Purge unter NT / Pro MECHANICA
By Seneca 12. Februar 2002, 13:59

Hallo Ihr da draussen

Ich bin ein ziemlicher Neuling was PROe und Mechanica angeht.
Ich suche eine "Anleitung" um das purgen zu automatisieren.
Ich habe mir auch schon die BATCH Datei angesehen nur so ganz klar ist mir das
alles noch nicht.
Wenn mir jemand helfen kann.....

Seneca

By Michael.Winhausen 13. Februar 2002, 09:53

Hallo Seneca,

fürs purgen gibt es verschiedene Tools, z.T. kostenlos. Diese findest Du alle im
Internet.
Ein meiner Meinung nach sehr gutes ist Spurge von Specan. Das kannst Du von
http://www.spekan.com/ downloaden.

Gruß

Michael

By Seneca 13. Februar 2002, 12:52

Danke für den Tip

Habe mir mal "was" gezogen.
Nun muss ich es mir mal angucken.
Das Problem ist, das das Purgen wohl erst geklappt hat (bin relativ neu im Proe
Geschäft) und setdem Mechanica installiert ist geht nichts mehr.....
Ich werde mal auf einem Rechner das Pekan (batch utility + purge utility installieren
mal sehen was passiert???
Vielleicht hast du ja noch Erfahrungstips...

Hansi

(c) 2002 www.CAD.de
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Verwendung der Pro/MECHANICA FEM
Kopplung / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:42

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Simic:
Thema: Verwendung der Pro/MECHANICA FEM Kopplung
Gibt es schon Erfahrungen mit der Kopplung der Steifigkeitsmatrize aus Mechanica
Structure in Nastranmodelle?

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Verwendung der Pro/MECHANICA FEM Kopplung
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Verwendung von dynamischen
Berechnungen in Pro/MECHANICA / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:39

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Simic :
Thema: Verwendung von dynamischen Berechnungen in Pro/MECHANICA
Wir würden gerne wissen, welche Erfahrungen mit der Berechnung von dynamischen
Berechnungen in Pro/M Structure gemacht wurden?
(Modalanalysen, dyn. Frequenz,- Zeit, - Stoss, PSD)

(c) 2002 www.CAD.de
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Vergleich Lagrange mit Serendipity
Elementen / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:32

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Klenk :
Thema: Vergleich Lagrange mit Serendipity Elementen
Ab welcher Ordnung der p-Elemente kann bei den in Pro/MECHANICA verwendeten
Serendipity Elementen mit dem gleichen Fehler wie bei Lagrange Elementen
gerechnet werden?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:34

Folgende Informationen dazu vom PTC Customer Support:

Mechanica Structure verwendet Serendipity Elemente.

Zienkiewicz, Methode der Finiten Elemente, 2. erweiterte und voellig neubearbeitete
Auflage, Studienausgabe
7.4 Lagrange Rechteckelemente
... Obwohl sie sich leicht erzeugen lassen, ist die Brauchbarkeit dieser Klasse nicht
nur dadurch begrenzt, dass eine grosse Anzahl innerer Knoten auftritt, sondern auch
dadurch, dass die Polynome hoeherer Ordnung ein schlechtes Verhalten hinsichtlich
der Kruemmungsanpassung aufweisen...
7.11 Rechteckige Prismen der Lagrangeschen Klasse
... Saemtliche in 7.4 gemachten Bemerkungen ueber innere Knoten und die Nachteile
hinsichtlich des Kruemmungsverhaltens der Funktionen gelten auch hier. Dadurch
wird ihre praktische Einsatzmoeglichkeit stark eingeschraenkt...
Bei den Serendipity Elementen scheint es keine Nachteile zu geben. Literatur zu
7.11:
Argyris, J.H: Continua and Discontinua. Proc. Conf. Matrix Methods in Structural
Mechanics. Wright Patterson Air Forces Base. Ohio, Oct. 1965.
Anbei noch zwei TPIs
Gruss
Ronald Fuchs
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Referenzen seitens NAFEMS / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:30

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Klenk :
Thema: Referenzen seitens NAFEMS
Gibt es Referenzen seitens NAFEMS bezgl. Pro/MECHANICA?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:31

Auf der Mechanica CD befinden sich Standard Nafems tests. Auf älteren CD’s in der
Englischen Online Hilfe.

(c) 2002 www.CAD.de
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Lastimport / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:13

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Willms :
Thema: Lastimport
Gibt es eine Möglichkeit viele Kräfte in ein Structure Modell einzulesen (importieren),
ohne diese manuell einzugeben?

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Lastimport
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Kraftfunktionen in Motion (MDO) / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:09

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Sauer :
Thema: Kraftfunktionen in Motion (MDO)
Wie und welche Kraftfunktionen kann ich in Motion und MDO erzeugen?

(c) 2002 www.CAD.de
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statische Überbestimmtheit in MDO / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:05

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Buche :
Thema: statische Überbestimmtheit in MDO
Wie wird die statische Überbestimmtheit in MDO, z.B. bei zweischnittiger Lagerung
behandelt?

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - statische Überbestimmtheit in MDO
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Volumennetz im Standalone / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:03

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Zanger:
Thema: Volumennetz im Standalone
Wie erzeugt man volumenbezogene Elemente im Standalone, wenn die Volumen
verknüpft sind und nicht separat vernetzbar sind?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 18:04

Entweder einfach beide vernetzen und anschließend die Elemente in Gruppen
packen oder die Vernetzungs-Settings so einstellen, dass bereits erzeugte Elemente
auf der Trennfläche auch wieder gelöscht werden können.

Es hilft auch oft ein Dreiecks Schalen Netz auf den Flächen, das im Anschluss
gelöscht wird, um die Punkte als Hilfe für den Volumenvernetzer zu nutzen.

(c) 2002 www.CAD.de
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Textleiste aus dem Geometriemodell / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:59

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Zanger :
Thema: Textleiste aus dem Geometriemodell

Warum übernimmt Mechanica Structure nicht immer die Textleiste aus dem
Geometriemodell?

(c) 2002 www.CAD.de
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Dimensionsgrößen und Toleranzprobleme /
Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:52

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Ruedin :
Thema: Dimensionsgrößen und Toleranzprobleme
Ab wann bekommt Mechanica Problme mit kleinen Dimensionen (< 1mm)?
Ist es möglich eventuelle Rechenfehler auszuschliessen?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:55

Mechanica rechnet generell dimensionsunabhängig. Sollte es dennoch auf Grund
einer sehr kleinen Modellgröße (passiert gerne in Motion) zu mathematischen
Problemen und Fehlermeldungen bei der Berechnung geben kann das Modell skaliert
werden, so dass die Ergebnisse im Anschluss noch auf die tatsächlichen Werte z.B.
von Meter auf Millimeter portiert werden müssen.

Generell die Empfehlung immer bei Pro/E Teilen mit eine absoluten Genauigkeit zu
arbeiten. (Empfehlung: 0.001) Dafür setzen sie die config.pro Option auf
enable_absolute_accuracy auf yes.

(c) 2002 www.CAD.de
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Strömungssimulationssoftware / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:50

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Pfalzer :
Thema:Strömungssimulationssoftware
Plant PTC auch eine SW im Bereich Strömungssimulation? Oder gibt es so etwas
schon?

(c) 2002 www.CAD.de
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OLE Unterstützung von Mathcad in Pro/E
und Mechanica / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:16

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Petersen :
Thema: OLE Unterstützung von Mathcad in Pro/E und Mechanica
OLE Unterstützung von Mathcad in Pro/E und Mechanica:
Zweck: Berichterstattung, Werte aus BMX in Mathcad symbolische Formeln ableiten.

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:18

Eventuell hilft hier die BMX Werteausgabe über Excel.

(c) 2002 www.CAD.de
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Strukturoptimierung / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 16:33

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn NN :
Thema: Strukturoptimierung
Welche Lösungen hinsichtlich Strukturoptimierung gibt es in der Pro/E Welt?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 17:10

Parameterstudien und Optimierungen in Structure – hoffentlich bald in Kopplung mit
BMX. (Auf der Userkonferenz in Friedrichshafen wurde das für die 2002 in Aussicht
gestellt)

(c) 2002 www.CAD.de
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Schweißnähte / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 16:46

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Weber, Herr
Langhanki :
Thema: Schweißnähte
Wie kann man Schweißnähte an Blechteilen mit Structure am einfachsten
simulieren? (Stumpfnaht, Kehlnaht)

(c) 2002 www.CAD.de
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Toleranzen / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 16:08

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Dr. Reul :
Thema: Toleranzen
Problem „max-tol“ in Verbindung mit Vernetzungsproblemen:
Wie kann ich in Pro/E die Toleranzen unter z.B. 0.001mm absolut bringen?

(c) 2002 www.CAD.de
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Vergleichsdehnung / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 16:07

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Völker :
Thema: Vergleichsdehnung
Bei der Betrachtung von Dehnung muss ich immer die max. und min. Hauptdehnung
darstellen. Wie kann ich eine Vergleichsdehnung darstellen bzw. erzeugen?

(c) 2002 www.CAD.de
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Mehrprozessorfähigkeit / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:47

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Knipping :
Thema: Mehrprozessorfähigkeit
Wie steht es mit der zukünftigen Mehrprozessorfähigkeit (2000i2) von Pro/E und
Pro/M auch bezüglich verschiedener Betriebssysteme?
Wenn ja, was wird aufgeteilt (UI,Vernetzer, Solver,..)?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:50

Ja  - folgende Info direkt aus dem Internet:
In Pro/MECHANICA STRUCTURE/THERMAL 2001 parallel processing is enabled
again. Parallel processing allows the engine job to run on multiple CPUs at the same
time, with the goal of reducing the elapsed time for the job.

For MEC/S/T 2001, the following platforms support parallel processing:

    i486_nt
    ibm_rs6000
    sgi_elf4
    sgi_mips4
    sun4_solaris

To request parallel processing on these platforms set the environment variable
MEC_NUM_THREADS. Example:

    Unix, csh: setenv MEC_NUM_THREADS n
    Unix, ksh: export MEC_NUM_THREADS=n
    Windows: in DOS Shell: set MEC_NUM_THREADS=n
    or in the #Control Panel, #System, Environment

where n is the number of idle CPUs on the system. If the Structure/Thermal engine is
the only job running on the machine, the number of processors can be selected
automatically by setting MEC_NUM_THREADS to "-1". Example for csh:

    setenv MEC_NUM_THREADS -1

If MEC_NUM_THREADS is set greater than the number of idle CPUs, the parallel
tasks may interfere with each other, and cause performance to drop.

The number of parallel processors requested can be verified at the top of the
summary file <study>.rpt. For four-way parallel processing, the <study>.rpt file looks
like this:

   

(c) 2002 www.CAD.de
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Verschleißerscheinungen / Pro
MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:45

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Sausner :
Thema: Verschleißerscheinungen
Lassen sich mit den zur Verfügung stehenden Simulationstools auch
Verschleißerscheinungen messen?
a) Werkstoffverschleiß
b) Langzeitbeanspruchung (Wöhlerkurve)
c) Etc...

Zu b): Es gibt derzeit zwei Tools für die Weiterverwendung der Daten in Fatiguetools.
Der Fatigueadvisor von PTC und MFC (Mechanica Fatique Calculation) aus
Österreich.

[Diese Nachricht wurde von Slavko Simic am 11. Februar 2002 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von Slavko Simic am 11. Februar 2002 editiert.]

(c) 2002 www.CAD.de
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Linearitätsbetrachtung, Option große
Verformungen / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:42

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Scherer:
Thema: Linearitätsbetrachtung, Option große Verformungen

Gibt es Erfahrungen in Bezug auf Linearitätsbetrachtungen, die mit der Option große
Verformungen gemacht wurden?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:44

Vergleich der Messung und der Berechnung einer mit gefüllten und geometrisch
nichtlinear belasteten Schublade (Membranspannung) hat sehr gute
Übereinstimmung gezeigt.

(c) 2002 www.CAD.de
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STL Dateien / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:41

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Stachulla :
Thema: STL Dateien

Gibt es eine bessere, optimierte Ausgabe von STL Dateien? Ziel wäre es die
Facettierung zu steuern. (Input für Animations- und Renderingtools)

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - STL Dateien
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Wärmeausdehnung / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:39

Frage aus dem 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt von Herrn Stachulla :
Thema: Wärmeausdehnung

Ist eine benutzerdefinierte Wärmeausdehnung in jeder Achse einstellbar?

By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:40

Ja  - bei Verwendung von transvers isotropen oder orthotropen Materialien.

(c) 2002 www.CAD.de
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Parkplatz für Fragen rund um das Thema
Simulation / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 11. Februar 2002, 15:37

Am 30.01.2002 fand das 2. Anwendertreffen Simulation in Darmstadt statt.
Veranstalter war die DENC AG in Zusammenarbeit mit PTC, DELL und MLP.
(PDF’s der Vorträge sind unter www.denc.de zu finden.)

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde ein Parkplatz für Fragen rund um das Thema
Simulation in Sachen Pro/MECHANICA, BMX, MDX,... aufgestellt.
Viele Fragen konnten direkt auf der Veranstaltung von einem Expertenpodium
beantwortet werden.
Alle Fragen – und hoffentlich bald viele Antworten -  werden nun hier und heute der
ganzen Simulations - Community im Forum zur Verfügung gestellt.

Wir haben die Bitte, dass sich alle Simulationsbegeisterten rege im Forum tummeln
und wir alle auf dieser Basis für die Zukunft eine weitere Informationsquelle schaffen.

Viel Spaß!

Slavko Simic

(c) 2002 www.CAD.de
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Motion - Materialdämpfung / Pro
MECHANICA
By fernstudent 09. Februar 2002, 12:23

Hallo Pro/Mechanica Motion Benutzer,
wer hat Erfahrung mit dem Materialdämpfungsfaktor (1/Geschwindigkeit)?
Welchen Wert gibt man z.B. für Stahl ein. Oder gibt es Liste mit
Materialdämpfungswerten für unterschiedliche Materialien?
Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe.
Gruß
fernstudent

By Roland Leiter 11. Februar 2002, 10:11

Hallo fernstudent,

anbei die PTC-Empfehlung. Ich verwende meist 0.01 bei Stahl.
http://www.ptc.com/cs/tpi/22313.htm

mfg
Roland Leiter
Techsoft RAND

Title Estimating the Initial Value for Material Damping Properties. 
Product Pro/MECHANICA  Module Motion  TPI ID 22313  Created 22-SEP-98 
Workstation All  Reported In Release 21.0  Reported In Datecode 
SPR None  Resolved In Release  Resolved In Datecode 
Description
-----------
This document describes how to calculate values that can be used as an initial
estimate for material damping properties in Pro/MECHANICA Motion.

Alternate Technique

(c) 2002 www.CAD.de
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Pro Mechanica von Pro E aus / Pro
MECHANICA
By mwstudent 06. Februar 2002, 18:43

Hallo,

wenn ich in Pro E  Applications und Mechanica aufrufe erhalte
ich eine Meldung dass Pro Mechanica nicht installiert sei.
Es ist aber in Programme\promech2000i2 installiert.

Daraus resultierend kann ich keine FEM Berechnungen durchführen.

Wie kann ich Pro E dazu bringen, Pro M zu finden?

Gruß

Florian

By fossy 07. Februar 2002, 06:46

hi,

probier mal das ptcsetup(.bat) im promech/bin-verzeichnis auszuführen und dort den
pro/e-pfad richtig angeben...

By schotte 07. Februar 2002, 08:01

Setz mal die Systewmvariable MECHHOME=......486_nt (Pfad mußt du wissen)

By Roland Leiter 07. Februar 2002, 15:31

Hallo mwstudent,

ich würde kontrollieren: (ich gehe mal davon aus, dass du WinNT Fährt, sonst statt
'nt' anderes Architecture-Kürzel)

1. <ProE-INSTDIR>\install\nt\pro_mech_loc.bat

muss Eintrag 'set MECH_LP=<ProMECH-INSTDIR> enthalten  ... ohne bin!

2. Ob Mechanica im unabhängigen Modus starten (du hast vermutlich keine Lizenz
(Feature 159)

<ProMECH-INSTDIR>\bin\mstruct  starten

3. Die MECHHOME bzw. MECH_HOME Systemvariable würde ich besser löschen,
ich glaube, dass ist ein Relikt aus alten Versionen, kann mich diesbzl. aber täuschen.

4. File  <ProMECH-INSTDIR>\install\nt\pro_eng_command.bat prüfen, sollte

set PRO_MECH_COMMAND=<ProE-INSTDIR>\bin\proe2000i2.bat

Pro MECHANICA - Pro Mechanica von Pro E aus

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000058.html (1 von 2) [24.05.2002 19:14:00]



lautet (ausser du hast ProE-Startbefehl bei ProE-Installation umbenannt.

ProE200i2 läuft übrigens nur mir Mechanica 2000i2.

hope this helps
Roland

By matzomat 08. Februar 2002, 15:25

Mit den Lizenzen hat Roland Recht, sowohl Mechanica integrate als auch standalone
benötigen jeweils eigene Lizenzen. Hat mich auch schon mal einiges an Nerven
gekostet. Mit dem Eintrag des Loadpoits, wie Roland ihn beschrieben hat, sollte es
bei Deiner Problembeschreibung allerdings klappen. Die Systemvariable wird nicht
mehr benötigt (zumindest bei mir mit 2000i2 unter NT).

(c) 2002 www.CAD.de
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Maße in mm / Pro MECHANICA
By Tute 29. Januar 2002, 12:48

Hi Leute

Wer kann mir sagen wie ich in Pro/Mechanica die Maße metrisch einstelle?

Gruß Tute

By Armin 01. Februar 2002, 14:50

Indem Du die Einheiten in Pro/E metrisch einstellst.

Am besten natürlich auf mm N s, was aber auch bedeutet, daß die Masse die Einheit
Tonne hat.

(c) 2002 www.CAD.de
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Wärmeübergangskoeffizient in Thermal /
Pro MECHANICA
By Bindl 23. Januar 2002, 09:51

Hallo ProMech-User,

ich versuche schon seit längerem mit Rechnungem an einem Micky-Mouse-Modell
die Einheit des Wärmeübergangskoeffizienten (für Konvektion) im Thermal zu
ermitteln, leider stimmen die Ergebnisse nicht mit den Handrechnungen überein. Wer
kann helfen? Verwendeter Modelltyp 3D und folgendes Einheitensystem (Länge=mm,
Masse=Kg, Kraft=mm*kg/s^2, Zeit=s, Temp.=°C)

Vielen Dank + Gruß aus DD, Enrico.

By Roland Leiter 23. Januar 2002, 16:12

Hallo Bindl,

Literatur zum vertrackten Problem Einheiten gibts in der Online-Hilfe unter

Strategies Guide/Unit Conversion Tables

hier steht unter Konvektionskoeffizient (WÜZ)

[WÜZ] = [P] / [L]²[D] 
mit
[D] ... Einheit der Temperatur
[L] ... Einheit der Länge
[P] ... Einheit der Leistung
[E] ... Einheit der Energie
[T] ... Einheit der Zeit
[F] ... Einheit der Kraft=[M][L]/[T]²
[M] ... Einheit der Masse

also für mm - kg - s - °C - System:

[D] = °C
[L] = mm
[P] = [E]/[T]=[F][L]/[T]=([M][L]/[T]²)[L]/[T]=kg*mm²*s^(-3)
[WÜZ] = {kg*mm²*s^(-3)}/{mm²*°C)= ... kg/s³°C

Vorsicht ... auch !alle! anderen Einheiten auf dieses Einheitensystem bringen!!!

Grüße aus Wien
Roland

Techsoft RAND

Pro MECHANICA - Wärmeübergangskoeffizient in Thermal
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By Bindl 24. Januar 2002, 11:53

Hallo Roland,

vielen Dank für den Hinweis. Habe daraufhin nocheinmal alle Einheiten gecheckt und
gemerkt, daß die Wärmelast in mikroWatt anzugeben ist. Zwar etwas "spanisch",
aber jetzt funktionierts.

Vielen Dank + Gruß aus DD, Enrico.

By Roland Leiter 24. Januar 2002, 17:53

Hallo Bindl,

Einheit für Leistung kg * mm2 / s³ = 1E-6Watt korrekt.
Ich schicke Ihnen eine vollständige Einheitenliste.

Roland Leiter
Techsoft RAND Wien

(c) 2002 www.CAD.de
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Splinefläche zu Volumenkörper / Pro
MECHANICA
By boromir 01. Dezember 2001, 20:33

Hallo zusammen !!
Ich bin leider noch ziemlicher Anfänger in Sachen ProE und quäle mich gerade mit
Splineflächen herum.
Ich bin nun so weit, dass ich aus Splinekurven eine Fläche gemacht habe, diese
kopiert und somit nun zwei zueinander parallele (Spline-)Ebenen habe. Mein Problem
ist nun, dass ich nicht herausfinden kann, wie ich daraus einen Voumenkörper
machen kann. Irgendwie eine Berandung definieren hab ich gelesen, aber keine
Ahnung wie.

Vielen Dank für alle Antworten !!
Grüße
boromir

By Armin 02. Dezember 2001, 12:06

Eigentlich reicht eine einzige Spline-Fläche für einen Körper aus.

Befehl: #Erzeuge KE; #Körper; #Sammelfläche verwenden...

dann mußt Du nur noch eine Wanddicke zuordnen. Bingo.

->Wenns nicht klappt, Wandstärke reduzieren.

By Armin 04. Dezember 2001, 09:01

Äh, Boromir?

Hast Du letzthin nicht ordentlich eins von den Orks aufs Hirn bekommen?

By boromir 05. Dezember 2001, 14:41

Hi Armin,
Du warst wohl auch schon in Krondor wie mir scheint, oder woher kennst Du Boromir
?
Danke für Deine Antwort, ich bin noch am Rumprobieren mit der Funktion. Is nich so
einfach, denn ich hab ne Zuckerhut-förmige Splinefläche, die ich sozusagen
'ausgiesen' will (zu einem Volumenmodell).
Da meckert ProE noch relativ oft, aber ich bin auch noch nicht alle Möglichkeiten
durchgegangen. Ich hoffe ich finde noch die richtigen Einstellungen.
Viele Grüße
boromir

Pro MECHANICA - Splinefläche zu Volumenkörper
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By Armin 05. Dezember 2001, 20:58

War das nicht Gondor? Na ja, ich muß das wohl wiedermal nachlesen...
Kommt ja jetzt auch sowieso im Kino, bin mal gespannt, was dabei rausgekommen
ist.

Zum Problem:

Du mußt zur Körpererzeugung entweder:

Eine einzelne Fläche oder
Zu einer Sammelfläche verschmolzene Einzelflächen oder
Eine zur Sammelfläche verschmolzene vollständige Umhüllung eines Körpers

Du könntest also Deinem Zuckerhut einen Boden Verpassen, die Flächen
verschmelzen und dann einen Körper daraus erzeugen.

Oder einfach der Fläche mit Körper erzeugen ein Dicke zuweisen.

By boromir 12. Dezember 2001, 21:38

Hallo Armin,
vielen Dank für die Tipps, hat tatsächlich geklappt.
Diese rotierte x² Form hat sich wirklich in einen Volumenkörper verwandeln lassen :-)
Aber wenn ich s mir erlauben darf würde ich da doch gleich mal noch nachhaken und
zwar aus einer anderen Aufgaben: wenn ich zwei ziemlich verwundene Ebenen habe,
die parallel zueinander liegen, wie kann ich die an den Rändern miteinander durch
Flächen verbinden?
Mit einfach einer Ebene eine Tiefe zuweisen komme ich nicht weiter, da ProE immer
senkrecht zur Ebenensteigung die Tiefe zuweist, d. h. ich habe (bei einer
verwundenen Ebene) nie eine gleiche Unter- und Oberseite.
Ich hoffe mein Problem einigermaßen verständlich gemacht zu haben.
Gruß boromir

P.S.: das mit Gondor kann schon sein, mein boromir stammt nicht aus 'Herr der
Ringe', da kamen aber auch Orks vor.

By stielke 07. Januar 2002, 14:08

Hallo Boromir,
schau Dir doch mal die Funktion "Spezial -> Berandung -> Verbundflaeche" etwas
genauer an.
Ich glaube, das ist genau das was Du brauchst.
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By didi 17. Januar 2002, 10:10

Hi Boromir,

die Funktion mit den Berandungen ist nicht schlecht, kann aber sein das du ein
problem hast:
in der Funktion gibt man 2 Richtungen an- die 1. Richtung hast du- von den
Berandungen, die 2. Richtung musst du dir erzeugen- am besten mit erzeuge- kurve-
durch Punkte, da kannst du dann die Eckpunkte der Hauptflächen anwählen. Somit
ist gewärleistet, daß die Flächen sich auch überschneiden.

So müssts klappen- sonst mail miah einfach an, hatte solche Fälle schon oft-
besonders im Zusammenhang mit Pro/ MECH

Gruss didi

(c) 2002 www.CAD.de
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ProMechanicaKontaktbereiche / Pro
MECHANICA
By MichaelR 08. Januar 2002, 07:47

Ich möchte gerne Verformungen in den Kugeln eines Wälzlagers berechnen. Es gibt
aber Probleme mit den Kontaktbereichen, "Contact is not possible for contact
region..." Wahrscheinlich, da es nur Punkt,Linienberührung zwischen Kugeln und
Ringen gibt. Kann ich da etwas machen? Vielen Dank für Eure Hilfe.

By fossy 08. Januar 2002, 08:52

hi michael,

versuch mal den durchmesser der kugel zu verringern, sodass die kugel die ringe
nicht berührt (bzw. ein gewisser abstand vorhanden ist).

By Roland Leiter 09. Januar 2002, 09:43

Hallo Michael,

neben der Durchdringung sollte man auch die Kontaktbereiche mittels Volume- oder
Surface-Regions verfeinern, ausserdem sollte Kontaktbereich genau vernetzt werden
- entweder Punkte oder Gitterkurven erzeugen. Dann kann man diese Teilbereiche
kontakten -
die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass die Kontaktflächen nicht 'ähnlich' genug
zueinander sind.

Kontakt mit Durchdringungen an sich stellt kein Problem dar, man sollte aber nach
dem Rechenlauf kontrollieren, ob nicht Punkte unabsichtlich verschmolzen wurden
(meist Genauigkeitsproblem).

mfg
Roland

(c) 2002 www.CAD.de
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Pro/Mechanica Motion / Pro MECHANICA
By fernstudent 03. Dezember 2001, 22:38

Hallo, wer kann mir bitte weiterhelfen?
Nachdem ich Pro/E und Pro/Mechanica 2001 unter Windows2000 installiert habe
funktioniert Pro/Mechanica nicht. Obwohl ich in der proe2001-stu.bat folgende
Umgebungsvariable:
set MM_C_HOME=E:\Programme\Microsoft Visual Studio\VC98
set PATH=%PATH%;E:\Programme\Microsoft Visual Studio\VC98
gesetzt habe. Pro/E erzeugt folgende mmenglog-Datei.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand behilflich sein könnte.
Grüsse
Fernstudent

By H. Niggemann 03. Januar 2002, 10:33

Hallo,
unsere Hochschulversion hat dasselbe Problem.
In Windows NT (Systemsteuerung->System->Umgebung) haben wir die
Umgebungsvariable MM_C_HOME definiert und mit dem Wert
D:\programme\visual Studio\vc98 belegt. Danach hat's funktioniert.

Gruß, Henning

By fernstudent 03. Januar 2002, 15:28

Danke für den Hinweis,
aber das Problem konnte durch eine erneute Installation von Visual Studio 98 samt
dem Service Pack, nach dem Installieren von ProE und ProMechanica, behoben
werden.
Gruß Fernstudent

(c) 2002 www.CAD.de
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Mechanical Design MDX Website? / Pro
MECHANICA
By nullliver 14. Dezember 2001, 11:37

Hi...

wo finde ich denn Informationen über das neue MDX (Mechanical Design) für Pro/E?

Wir haben ein Modell welches sich mit IPA nicht mehr darstellen lässt und benötigen
nun was funktionelleres. MDX soll hier ggf. Abhilfe schaffen. Oder gibt es noch eine
Vernünfitge Software, die an Pro/E gekoppelt und in der Lage ist, komplexe
Kinematiken darzustellen.

Danke für die Info

Oli

By Slavko Simic 27. Dezember 2001, 10:23

Hallo,
MDX ist ein Bestandteil der neuen Baugruppenmodellierung von Pro/E.
Seit Version 2000i2 ist es seperat lizensiert. Unsere Erfahrungen sind sehr gut.
Wobei wir MDX erst seit der Version 2001 produktiv einsetzen. Die 2000i2 ist nur
bedingt empfehlenswert. Die Anwendung ist in der 2001 insgesamt deutlich
verbessert worden.

Im Anhang eine "gestückelte" Präsentation mit freundlicher Genehmigung von PTC,
die vielleicht etwas weiter hilft.

MIt freundlichem Gruß
Slavko Simic
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Hotline Student Edition / Pro MECHANICA
By chrizzly 04. Dezember 2001, 21:55

Pro/Mechanica Motion stürzt ab bei der Kurvenscheibenerzeugung,
Structure-Berechnungen enden immer mit einem fatal error. Wer kann mir sagen, wer
im deutschsprachigen Raum Hotline-mäßig für die Pro/Mechanica Student Edition
zuständig ist? PTC fühlt sich auf jeden Fall nicht zuständig.

[Diese Nachricht wurde von chrizzly am 04. Dezember 2001 editiert.]

By Armin 05. Dezember 2001, 21:02

Das Forum hier ist evtl. besser als die Hotline.

Beschreib mal Deine Probleme genauer, zu Kurvenscheibe gibts hier schon Postings,
der Fatal Error in Structure ist doch sicher im Protokoll genauer beschrieben. Gibts
beim Modell Singularitäten, fehlt was bei der Installation oder haste zuwenig
Plattenplatz oder Speicher?

By chrizzly 07. Dezember 2001, 08:46

Hallo Armin,
ich habe mal Structure-Protokoll und Motion Absturzmeldung angehängt. Vom
Modellaufbau bin ich sicher, daß mir kein Fehler unterlaufen ist, da es sehr einfache
Modelle sind und ich auch schon einige Zeit mit der kommerziellen Version arbeite.

Gruß Chrizzly

By chrizzly 16. Dezember 2001, 14:37

Hallo,
hat denn keiner eine Idee?????

By Armin 18. Dezember 2001, 08:09

Nö, keine Idee.

Du kannst ja mal das Modell hier reinstellen, wenns nix schlimmes ist, kann mans ja
mal rechnen. Dann kann man zumindest sagen, ob die Installation bzw. die Hardware
ranzig ist oder das Modell.

Pro MECHANICA - Hotline Student Edition
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By Michael.Winhausen 18. Dezember 2001, 08:22

Hallo Chrizzly,

"Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorganges geschlossen"
So eine Meldung erinnert mich an Probleme mit Windows. Evtl. ist da eine Datei
fehlerhaft o.ä. Versuch mal Mechanica auf einem jungfräulichen Rechner zu
installieren.

Hast Du genug RAM? Auslagerungsdatei groß genug?

Gruß

Michael
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Modal Analyse / Pro MECHANICA
By xcool 10. Dezember 2001, 14:10

Hallo Leute ich möchte ein Laufrad einer Pumpe auf Eigenschwingung
(Modalanalyse) berechnen. Dazu hat das Laufrad eine Drehzahl von 2900 1/min
(Winkelgeschwindigkeit von 303.7). Das Teil ist an der Wellenaufnahme fest
eingespannt. Und es wird ein Moment an den Schaufelradflächen von 12Nm
angenommen.

So jetzt zu meinet Frage bei der Definition der Modalanalyse:

1. Die Anzahl der Eigenmoden wurde auf 6 Eingestellt aber was sagen mir diese
Eigenmoden aus. bzw. Wenn ich auf meine Ergebnisse schaue so bekomme ich
verschiedene Freguenzen pro mode und was sagt mir diese Freguenz aus. Hat mein
Bauteil etwa verschiedene Eigenfrequenzen.

Vielleicht kann mir ja jemand helfen ???

Xcool

By Armin 11. Dezember 2001, 08:16

Genau Richtig.

Die Eigenmoden sind die Schwingungen, zu welchen das Teil fähig ist.
Genauer gesagt: Das ist das Frequenzgemisch, daß du hörst, wenn Du das Teil mit
einem Hämmerchen anschlägst.

Darum hat auch ein vorgespanntes Teil andere Eigenoden als ein ungespanntes.
Beispiel: Gitarrensaite.

Aber du bekommst immer nur EINE Frequenz pro MODE. Nur die
Schwingungsformen die das Bauteil macht, sind mehr oder weniger komplex.

By Slavko Simic 13. Dezember 2001, 15:48

Hallo Xcool:
Wieviele Schaufeln hat das Laufrad?
Wenn das Laufrad z.B. 6 Schaufeln hat und man die ersten 4 Eigenfrequenzen
braucht muß man 24 Moden errechnen lassen.
Bei rotationssymetrischen Teilen wiederholt sich die Frequenz entsprechend oft mit
der Symmetrie.

Achtung: Wenn das Rad sich schnell dreht, muß die Frequenzänderung durch die
Rotationseffekte beachtet werden.(Vorspannung)

(Nicht vergessen die Winkelgeschwindigkeit ist in Rad/sec einzugeben)

Gruß Slavko
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Lagerlast / Pro MECHANICA
By dennnis1978 07. Dezember 2001, 14:23

Hallo!

Ich bin Student und versuche mir gerad Pro\Mechanica beizubringen und es scheiter
schon so ziemlich am Anfang!

In meinem Handbuch steht beschrieben, wie ich Lasten erzeuge.
Schön!
Nur steht dort, das ich die Funktion Lagerlast nutzen soll, welche bei mir unter Model
-> Lasten -> erzeugen(Neu) -> Lagerlast leider nicht zu finden ist.
Dort sind alle anderen Funktionen aus dem Handbuch, nur nicht diese!

Ich nutze die Version 2001, mein Handbuch ist von der Version 2000i².
Liegt es vielleicht daran, oder muß ich irgendwelche Config eintragungen machen.

Danke im Vorraus

Dennis

By cdr 10. Dezember 2001, 14:02

Hallo,

also die Funktion Lagerlast gibt es in der Version 2001 genauso wie in der Version
2000i2. Ich vermute, Du bist nicht in Mechanica Structure integrated, sondern im
FEM-Modus. Wenn Du von Pro/E nach Mechanica wechelst, erscheint das
Mechanica Menü mit -Structure -Thermal usw. und ganz unten gibt es die Option
-FEM Modus. Diese Option muss deaktiviert sein, sonst erzeugst Du FEM-Modelle
für die H-Methode, sprich für andere FEM-Solver und Die unterstützen halt keine
Lagerlast.

Hilft dir das Weiter, und bin ich auf'm ganz falschen Dampfer?

By dennnis1978 11. Dezember 2001, 09:33

Hallo!

Danke für den Tipp!

Du hattest völlig recht!

Ciao.
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Waermeverzud Simulieren / Pro
MECHANICA
By LAD 01. Dezember 2001, 20:19

Hallo,
folgendes Problem:
Ein Teil ist sehr komplex mit verschiedenen Wandstärken, dazu gleichmäßig auf eine
Temperatur Tx aufgewärmt.
Nun Kühlt das Teil auf RT ab, dadurch kühlt natürlich der Dünnwandige Bereich
schneller als der Dickwandige.
Dadurch entstehen im Bauteil Spannungen, die eine Verformung (plastisch )
hervorrufen können.

Wie kann ich so etwas mit MECHANICA simulieren?????

HILFEEEE!!!!!

LAD

By Armin 02. Dezember 2001, 12:03

Geht das nicht mit einer gleichmäßigen (negativen) Wärmelast auf alle
Außenflächen? Die Last wird doch als Wärmemenge Q angegeben, und so müßten
eigentlich dünnwandige Bereiche stärker abkühlen.

By Armin 04. Dezember 2001, 09:11

Also: Das funktioniert.
Wenn Du erstmal die Berechnug im vorigen Beitrag gemacht hast, bekommst Du
einen Temperaturgradienten im Bauteil.
Mit diesem Gradienten kannst Du eine Strukturberechnung mit einer Temperaturlast
durchführen.

Das Beiliegende Bild zeigt sowas ähnliches.
Hier habe ich den Wärmeverzug eines Rohrknotens berechnet, im oberen Rohr ist
die Temperatur um 90 Kelvin höher als im Rest, das Bild zeigt die Spannungen und
den Verzug.
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By Slavko Simic 07. Dezember 2001, 14:20

Hallo,
ich hänge auch noch kurz einen Input dazu. Das geht mit Mechanica!

Achtung - die Fragestellung könnte auch auf einen instationären (also zeitlich
abhängigen) Berechnungsfall deuten. Ändert sich das Fehlerverhalten, wenn das
Bauteil langsam oder schnell eine Temperaturänderung erfährt?

Diese transienten Maximalspannungen sind auch mit Pro/MECHANICA gut zu
rechnen. (und funktioniert sehr gut - ist sehr rechenaufwendig)

Tipp: Wenn es transient ist - erst mal mit der Funktionalität an einem Mickey
Mouse-Beispiel üben. Das tolle ist, dass man in Pro/MECHANICA das richtige
Timestepping nicht durch zig Testmodelle herausfinden muß. Weiterer Tipp: Das
Modell auf das absolute Minimum abspecken!

Gruß Slavko Simic
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Bilderexport in 2001 / Pro MECHANICA
By Armin 04. Dezember 2001, 08:59

In der Version 2001 will es mir nicht mehr gelingen, Bilder mit weißem Hintergrund zu
exportieren.

egal, was ich einstelle

Systemfarbe für Bildschirmhintergrund: weiss
Disp_Background_color: white

Aufm Schirm ist der Hintergrund schön weiss, im exportierten Bild Verlaufsblau.
ScheiXXX
Und wegen mangelnder Abwärtskompatibilität kann ich die Daten auch nicht meht in
die funktionierende i² zurückholen.

Gibts noch irgenwo eine Einstellung, die ich nicht kenne und die noch weisser
wäscht?

By Slavko Simic 07. Dezember 2001, 14:08

Hallo Armin,

Du arbeitest wahrscheinlich mit dem Postprocessor im integrierten Modus. (Da gibt
es (mal wieder - immer noch) einen Bug beim Drucken)

Workaround:
Unabhängige Version verwenden und in der config.mech den Hintergrund des
Postprocessors auf Weiß setzen oder Screenshots machen.
(Wir arbeiten nur mit Screenshots)

Gruß Slavko Simic

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Bilderexport in 2001

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000050.html [24.05.2002 19:14:17]



 

Ergebnisse-Datei / Pro MECHANICA
By fossy 23. November 2001, 07:59

hi alle zusammen,

also mit mechanika rechne ich noch nicht allzulange, aber mitlerweile hab ich
festgestellt, dass mich im prinzip immer die selben ergebnisfenster interessieren.
ich habe beispielsweise eine STUDY mit unterschiedlichen ANALYSEN und in den
einzelnen ANALYSEN wiederum unterschiedliche LASTEN die ich dann im
ergebnissfenster je nach belieben miteinander kombinieren möchte.
frage: hat schon mal jemand mit visualbasic oder irgendwie anders probiert, eine
generierung einer solchen ergebniss-datei vorzunehmen?
dort müsste man dann einfach den namen der STUDY, der ANALYSEN deren Anzahl
usw. angeben und hätte eine ergebissdatei, die man einfach nurnoch mit mechanika
öffnen muss und brauch sich nicht müsam alle fenster von hand zu erstellen.
ich hab mir so 'ne ergebnissdatei mal angesehen - das hauptproblem schein mir zu
sein, dass bei der angabe der verwendeten LASTEN irgend ein CODE steht
(bsp:
E1AEE 1.000000
E1AE4 0.000000
)
ist das irgendwie hexadezimal?
gibt es irgendwo 'ne docu zu dem thema?

KANN MIR JEMAND HELFEN 
und sorry für die länge des beitrags - ging aber nicht andres... ...denke ich... 

By Slavko Simic 27. November 2001, 20:19

Ich kenne niemanden, der auf diesem Weg schon Ergebnisfenster konfiguriert hat.
(Ist auch eine Frage wieviel Aufwand man braucht um sich seine Fenster von Hand
zu bauen.)

Ich kenne nur eine Outputspecification von 1993. Habe ich als Anhang beigefügt.

Zu viel Arbeit für die Zukunft würde ich nicht investieren, da PTC gerade den
Postprocessor komplett neu schreibt. Dieser soll dann in der Version 2002 kommen.

Gruß Slavko
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Compiler fuer Motion2000i / Pro
MECHANICA
By Juergen Hoehn 12. September 2001, 11:59

Welche C Compiler werden von Motion unterstuetzt ?
Gibt es auch gratis Compiler oder muss man damit
MS subventionieren ?? Bitte um Hilfe.

Danke im voraus, J. Hoehn.

By Michael.Winhausen 17. September 2001, 07:53

Hallo Juergen,

ich habe mal gehört, das es mit dem GNU C++ Compiler funktionieren soll.
Nur ausprobiert habe ich es bisher nicht.
Da er aber kostenlos ist, schadet ein Versuch nicht.
Falls Du es ausprobierst, wäre es schön, wenn Du hier eine kurze Info über das
Ergebniss postest.

Gruß

Michael

By Juergen Hoehn 17. September 2001, 08:07

Hallo Michael,

vielen Dank fuer die Info. Werde ich sofort ausprobieren. Ich gebe Feedback über
meine Ergebnisse.

Gruss, Juergen.

By RAND Worldwide 17. September 2001, 08:23

Wir installieren grundsaetzlich den Microsoft C++ Compiler 6.0. Auf folgenden
Webseiten ist nachlesbar, welcher Compiler seitens PTC empfohlen wird:
2000i: http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i/mech.htm
2000i2: http://www.ptc.com/partners/hardware/2000i2/mech.htm

Gruss
Ralf

By matzomat 01. November 2001, 19:07

Hallo,
das heißt also bei einer Installation von euch sollte der Compiler vorhanden sein??
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By Armin 04. November 2001, 18:52

Zitat:Original erstellt von matzomat:
Hallo,
das heißt also bei einer Installation von euch sollte der Compiler vorhanden sein??

Da staunste was?

PTC ist halt immer für Überaschungen gut. Und ein NT-User kann sich, damit er
seine 16 TDM Software zum laufen kriegt, noch schnell so einen Compiler für
schlappe 1000 Mark kaufen. Natürlich nur, wenn er ein ehrlicher User ist, und wenn
er keine Chance hat, sich irgendwoher einen zu mopsen, oder zufällig eine Zeitung
kauft, wo einer auf der Beilagen-CD ist.

By RAND Worldwide 05. November 2001, 13:01

Beim Verkauf der Software MUSS darauf verwiesen werden, dass noch ein
C-Compiler notwendig ist und dieser nicht im Paket von Mechanica enthalten ist.
Wenn diese Dinge vor dem Kauf der Software geklaert werden, dann stellt dies auch
kein Problem dar.

Gruss
Ralf

By cdr 15. November 2001, 09:55

Wie is'n das bei dem neuen Mechanism Dynamics? Braucht der auch einen
C-Compiler?

By Roland Leiter 19. November 2001, 14:09

Nein, für MDO (Mechanism Design Option) ist kein C-Compiler erforderlich.

Grüße
Roland
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Reaktionskraefte in Structure falsch?? / Pro
MECHANICA
By jvochsen 26. Oktober 2001, 09:24

Hallo,

habe versucht eine hydr. Presse zu berechnen (Structure 2000i unabhaengig,
1/2-Sym. Volumenelemente, Vorspannung ueber Spot Welds.

Modell:
Bei dem Modell handelt es sich im weitesten Sinne um 2 Kloetze (oben und unten
einer), die ueber 4 hohle Saeulen miteinander verbunden sind. Ich habe die Saeulen
und Kloetze als 1 Teil gerechnet (1/2-Sym. in xy-Ebene). Die Kloetze werden ueber
Spot Welds und Temp.-Last auf die Saeulen gedrueckt (Balken in den hohlen
Saeulen). Mit Flaechenlasten (in y-Richtung) auf die Kloetze wird dieses
Gesamtbauteil von innen (entgegen der Vorspannung) belastet. Durch diese Lasten
wird ein Moment um die z-Achse erzeugt, das durch 2 Fuehrungsflaechen pro Saeule
(Trans x, Rot z, Rot y gehalten) aufgefangen. Zusaetzlich habe ich die einen Punkt
am unteren Klotz in y-Richtung festgehalten, um ein eindeutig bestimmtes Modell zu
haben.
Messung der Reaktionskraefte ausser Sym.-Constraints und Punkt-Constraint.

Ergebnis:
gute Konvergenz
!!!! Das Momenten-Gleichgewicht um die z-Achse (und damit wahrscheinlich falsche
Reaktionskraefte an den Saeulenfuehrungen) ist nicht erfuellt. Das Reaktionsmoment
ist nicht gleich dem ueber die Kraefte aufgebrachten Moment. Kurioserweise treten
an den Verbindungspunkten zwischen Balken und Schalen (Spot Weld) z.T. auch
deutliche Reaktionskraefte auf.

Was mach ich falsch?

Gruss,
Jochen Vochsen
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RAM-Speicher / Pro MECHANICA
By schotte 10. Juli 2001, 07:32

Welchen Einfluß hat die Größe des RAM-Speichers auf die Rechendauer und welche
Größe ist bei Win NT 4.0 zu empfehlen?

By Günther Weber 10. Juli 2001, 10:27

Kommt auf Deine Teile und den Speicherbedarf der Berechnung an. Ich laß bei
Berechnungen immer den Taskmanager mitlaufen. Im Moment zeigt er einen
Maximalwert von 676 MB an. Hätte ich nur 512 MB RAM, müßte er 164 MB ständig
swappen. Das kostet enorm Zeit. Mit meinem Gigabyte kann ich dabei noch
weiterarbeiten. Einen Zahlenwert hab ich von 1998: Mit 256 MB RAM und etwa 600
MB "Berechnungsvolumen" hatte der Pentium Pro 200 etwa 11 Stunden gerechnet.
Mein PII 450 damals mit 512 MB hat die Rechnung in etwa 7 Stunden geschafft.

By Slavko Simic 17. Juli 2001, 14:27

Auf NT sollte man darauf achten nicht zu viel Speicher zu blocken.

Bei großen Berechnungsmodellen, Kontakt, Modalanalysen oder gemischten
Modellen mit Links sollte max. die Hälfte des zur Verfügung stehenden
Hauptspeichers genommen werden.

Bei kleineren Modellen verzichte ich auf eine explizite Größe und lasse die Maschine
holen, was Sie braucht. Das funktioniert sehr gut.
(Die Spielerei mit den Einstellungen bringt seit Version 2000i nicht mehr ganz so viel.

Wichtig bei großen Modellen ist, dass der Swap das doppelte des zur Verfügung
stehenden Speichers beträgt und idealerweise auf der C-Platte liegt. Da ist
Geschwindigkeitsoptimierung möglich. Besser dann noch die temporären Daten auf
eine eigene zweite Scratchplatte legen. (Kann bis zu 15% Geschwindigkeit bringen)

Gruß Slavko Simic

By Roland Leiter 25. Oktober 2001, 15:01

Auch zuviel RAM kann schaden -
ich hatte einmal eine Analyse, die mit SOLRAM=512MB wegen Verletzung des
Addressierungslimits versagt hat.

Mit SOLRAM=256MB lief sie durch ...

Eckdaten: SGI, UNIX, lin.Statik, SPA, ca.45k Elemente, 3LF

Ich stimme Slavko zu, dass Herumspielen mit dem RAM-Setting bringt inzwischen
nur noch wenig.
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Fehler-Meldung / Pro MECHANICA
By chrizzly 26. August 2001, 15:01

Hallo Simulanten,
kann jemand etwas mit der im Anhang befindlichen Fehlermeldung anfangen?

M_error: The v2_mag in M_circle_from_3_points is small

Taucht bei jeder Berechnung (Studenten Version)im Protokoll auf.

Gruß
chrizzly

By fh-student 26. August 2001, 22:54

hmmm... die version hab ich auch. diese meldung kenn ich aber nicht.
sieht so aus, als hätte es was mit einem kreis zu tun, der über drei punkte definert ist.
du sagts, es passiert bei jeder analyse?
mach mal eine einfache analyse eines biege-balkens (natürlich mit beam-elementen 
). da sollten keine kreise vorkommen.
wenn die meldung dann nicht vorkommt, ist es vermutlich ein geometrisches problem
deiner vorhergehenden modelle.

BTW: die inhalte der protokolle sind auch als text-datei verfügbar.
im analysen-unterverzeichnis, die dateien <analyse>.rpt (Summary) und
<analyse>.stt (Log)

viel erfolg!

cya

ps ich kann leider auch nur vermutungen anstellen, sorry.

By Roland Leiter 25. Oktober 2001, 14:41

Zitat:Original erstellt von chrizzly:
Hallo Simulanten,
kann jemand etwas mit der im Anhang befindlichen Fehlermeldung anfangen?

M_error: The v2_mag in M_circle_from_3_points is small

Taucht bei jeder Berechnung (Studenten Version)im Protokoll auf.

Gruß
chrizzly

Integr. Modus:
Bei Fehlern, die beim Rechenrauf beim Geometrieimport passieren (Mnf-Import)
empfehle ich, dass Modell in den unabh. Modus von ProM zu transferieren (etwaige
Fehler treten wiederum auf, da wiederum aus mnf Geomtrie eingelesen wird.
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Unabh. Modus:
Ich würde probieren, mnf zu exportieren und dann wieder als neues Modell zu
importieren.

Für beides gilt: log-Datei: *.mnl, Modelldatei: *.mnf

Hope that helps
Roland

(c) 2002 www.CAD.de
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Materialdatei / Pro MECHANICA
By Armin 05. Oktober 2001, 14:40

In Pro/Mechanica sind ja einige (amerikanische) Materialdaten enthalten. Wenn ich
mühselig eigene Materialdaten erstelle und sogar auf "abspeichern" drücke, ist das
neue Material nur in der aktuellen Sitzung enthalten.

Sobald ich das Programm ein nächstes Mal starte, ist alles wieder weg.
Wo stellt man denn was ein, um die Daten dauerhaft zu haben?

Viele Grüße - Armin

By Slavko Simic 06. Oktober 2001, 12:37

Hallo Armin,
welche Version?
Die Verwaltung der Materialien hat sich in den letzten 4 Versionen 4 mal geändert.
Prinzipiell kann immer die Materialbibliothek abgespeichert werden. Wichtig ist, dass
der Aufrufpfad und die configs auf die richtigen Ort zeigen. Die Bilbliothek wird im
Aufrufverzeichnis abgelegt. Unterschiede gibt es auch, ob man integriert oder
standalone arbeitet.

In der 2001 ist die Pro/E Materialdatei endlich mit Mechanica verheiratet und man
kann das Material und Einheiten in Pro/E und Mechanica zuweisen.

Gruß Slavko

By Armin 06. Oktober 2001, 13:59

Hallo Herr Simic,

muss man bei Denc auch Samstags arbeiten?

Ich (armer) arbeite mit 20001, 2000i² und 2001. Am liebsten mit 2001 natürlich.
Verstehe ich die Antwort richtig, daß ich (bei Version 2001) in der Pro/E-Config
irgendwelche Pfade einstelle muß? Wie heissen die denn? Und wo steht die
Original-Materialdatei? Warum kann man dieser nicht einfach was hinzufügen?

Gruß - Armin
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By Slavko Simic 18. Oktober 2001, 09:41

Hallo - sich am Samstag in den Foren zu informieren ist doch keine Arbeit!

config.pro Auszug:
! MATERIALIEN
pro_material_dir $pro_umgebung\standards\material

Die Materialdateien stehen alle in dem obigen Verzeichnis und die einzelne Datei
sieht z.B. so aus:

          MATERIAL  TUNGSTEN                           

This file may be edited using available editor.
Just type on the necessary lines appropriate values
after the "=" sign. Comments are not permitted on
lines containing material properties names.

YOUNG_MODULUS                    =      310200
POISSON_RATIO                    =      0.31
SHEAR_MODULUS                    =     
MASS_DENSITY                    =      1.687e-08
THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT    = 5.58e-06
THERM_EXPANSION_REF_TEMPERATURE  = 20
STRUCTURAL_DAMPING_COEFFICIENT  = 0.03
STRESS_LIMIT_FOR_TENSION        =     
STRESS_LIMIT_FOR_COMPRESSION    =     
STRESS_LIMIT_FOR_SHEAR          =     
THERMAL_CONDUCTIVITY            = 13
EMISSIVITY                      =
SPECIFIC_HEAT                    =
HARDNESS                        =     
CONDITION                        =
INITIAL_BEND_Y_FACTOR            =      5.000000E-01
BEND_TABLE                      =     
PRO_UNIT_MASS                    =      UNIT_TONNE
PRO_UNIT_LENGTH                  =      UNIT_MM
PRO_UNIT_SYS                    =      MMNS

By Armin 18. Oktober 2001, 10:07

Dankeschön!

Für mich gibt es jetzt nur noch ein Materialproblem:

Bekomme ich irgendwo eine vernünfige Materialbibliothek mit richtigen
DIN-Bezeichnungen oder werkstoffnummern her, oder muß ich sowas "mit der Faust
am Arm" selbermachen?

Gruß - Armin
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By Slavko Simic 23. Oktober 2001, 17:53

Da ist leider die Bibliothek von Mechanica echt schwach.

Meine Bibliothek ergänze ich meistens nach Bedarf.

Guter Link:
http://www.matweb.com/

(c) 2002 www.CAD.de
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Problem mit Kurvenscheiben / Pro
MECHANICA
By stohl 11. Oktober 2001, 15:35

Hi leute!
Ich bin gerade dabei ein Simulationsmodell mit Kurvenscheiben zu erstellen, ich
arbeite dabei im internen Modus von proe.mein Problem ist das nach dem rechenlauf
"Zusammenbau" Motion die Rolle immer in die Kurvenscheibe verschiebt.Dabei sollte
eigentlich die rolle auf der
kurvenscheibe abrollen.Ich hab schon versuch eine elastische verbindung für
Kurvenscheibenkopplung zu verwenden statt eine starre aber dann wird die
kurvenscheibe in der z-ebene verschoben.Mit Mechanismus funktioniert mein modell
einwandfrei .Ich brauch aber motion.Wer kann mir helfen???????????

By Armin 12. Oktober 2001, 08:24

Dein Problem ist mir noch nicht ganz klar.
Ist die Kurvenscheibe teilweise innerhalb der Rolle? Dann stimmt evtl. etwas mit
Deinen Startbedingungen nicht.

Oder rollt sie auf der falschen Seite der der Kurvenscheibenfläche ab?
Da kann man doch -glaub ich- die Seite auswählen.

Gruß - Armin

[Diese Nachricht wurde von Armin am 12. Oktober 2001 editiert.]

By stohl 12. Oktober 2001, 11:42

Hi armin, also ich habe ein screenshot erstellt da sieht man genau was ich
meine.Auserdem kann man die Richtungspfeile wo der Kontakt Rolle kurvenscheibe
stattfinden soll, nicht umschalten.Bei abfrage der Kurvenscheibe nach flächen steht
im auswahlfenster nur Fläche(Körper).Ich hab dann mal versucht ein Fläche auf die
Kurvenscheibe draufzumachen durch kopiren der vorhandenen und dann erst stand
im auswahlfenster FLÄCHE(fläche) und ich konnte die Richtungspfeile umkehren.
Auch der Zusammenbau funktionierte fehlerfrei.Mein Problem ist nun warum Motion
meine ursprüngliche Kurvenscheibe nicht will und ich erst den umweg mit flächen
kopieren gehen muß?????????????????

Pro MECHANICA - Problem mit Kurvenscheiben

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000042.html (1 von 3) [24.05.2002 19:14:29]



By Armin 12. Oktober 2001, 14:30

Ah ja...

Bilder können übrigens als jpg direkt gepostet werden, dann muß man nicht lange
entpacken.

Ich hatte so ein Problem mit ungewollter Zweideutigkeit auch mal. Damals habe ich
einen Flächenversatz um die Laufbahn erzeugt, und (ich weiß es nicht mehr genau)
wahrscheinlich einen Punkt darauf laufen lassen.
Der Punkt ist natürlich im Zentrum der Rolle. So gibt es dann keine Probleme mehr.

Die Fläche kann man über Folien ausblenden.

Bei Zahnrädern mache ich das immer so, daß die Teilkreise als Flächen aufeinander
laufen.

Wenn Du dann auch noch die Fläche mittels einer ANGENÄHERTEN Kurve
erzeugst, ist sie aus einem Stück und völlig Segmentfrei, egal ob Deine
Ursprungskurve aus Geradenstücken und Kreisbögen besteht.

Aber das nur am Rande.

Gruß - Armin

[Diese Nachricht wurde von Armin am 12. Oktober 2001 editiert.]

By stohl 12. Oktober 2001, 20:14

hi armin , vielen dank erst mal für die Info´s.Das mit der fläche erstellen aus einer
bezugskurve funktioniert zwar aber es wird
dabei keine geschlossene fläche erzeugt sondern zwei teilflächen,
ich mache das im skizziermodus mit befehl "nutze Kante".Wie könnte das man denn
sonst machen wenn man eine Bezugskurve hat? Das aber nur mal so am
Rande!Schönes wochenende schon mal.

By Armin 13. Oktober 2001, 15:27

Das mit der Fläche aus einem Stück geht so:

Zuerst eine Kurve erzeugen mit

#Erzeuge, #Bezug, #Kurve, #Kurvenzug, #ANGENAEHERT.
Diese Kurve ist dann aus einem Stück.

Und damit kannst Du dann alles machen, z.B. Kantenversatz.
Aber Obacht: Die angenäherte Kurve aus einem Stück liegt genau auf der aus
Einzelsegmenten.
Natürlich nur dann, wenn Du sie aus Kurvenstücken erzeugt hast, bei Körperkanten
als referenzen gibts da keine Probleme.

Gruß - Armin

[Diese Nachricht wurde von Armin am 13. Oktober 2001 editiert.]
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By chrizzly 23. Oktober 2001, 12:34

Hallo zusammen,
hier zwei Tipps, die vielleicht weiterhelfen können:
1. Zusammenbauanalyse ohne Kurvenscheibenverbindung machen, um zu sehen, ob
eventuell die Gelenke (deren Null-Position) ein Verziehen des Mechanismus
bewirken, bei Drehgelenken zieht Motion meines Wissens die Punkte mit denen die
Gelenke erzeugt wurden aufeinander.
2. Nullposition des Gelenkes über Anfangsbedingung so wählen, daß die beiden
Kurvenscheiben in jedem Fall einen Abstand voneinander haben, dann eine
Zusammenbauanalyse ohne Kurvenscheibenverbindung machen, danach eine
Zusammenbauanalyse mit Kurvenscheibenverbindung und ohne Anfangsbedingung.

By stohl 23. Oktober 2001, 14:11

Hi chrizzly, vielen dank für die info, das mit den punkten aufeinanderziehen stimmt,
wenn ich beispielsweiße ein drehgelenk erzeuge und die punkte sind nicht
deckungsgleich dann gleicht motion diese deckungsungleichheit beim zusammenbau
aus, das hab ich schon überprüft und den zweiten vorschlag probier ich mal aus, aber
warum funktioniert die ganze geschichte fehlerfrei wenn ich auf den kurvenscheiben
flächen draufkopiere und damit arbeite??

(c) 2002 www.CAD.de
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Motion und Kettentrieb? / Pro MECHANICA
By Benjamin Hopfer 16. Oktober 2001, 19:05

Also ich bin Schüler an einer HTL und werde in diesem Schuljahr wahrscheinlich
einmal einen Kettentrieb (in der Art wie bei einem Fahrrad) animieren "dürfen". Da ich
bis jetzt nur einen Schieber (Spindel) und ein 3-stufiges Stirnradgetriebe (im Dreieck)
animiert habe (Mit Motion in Mechanika), und ich mir überhaupt nicht vorstellen kann
wie ich einen Kettentrieb animieren soll, dachte ich ich frag mal hier nach.

Es geht um reine Bewegung zu "Showzwecken"(also keine Berechnung oder andere
als Zusammenbau- und Bewegungsanalysen).

Wie modelliere ich am besten die Kette, und wie animiere ich sie? Muss ich jedes
Glied einzeln animieren? Wenn ja würde mich interessieren wie ich die Glieder um
die Kurve kriege....

Danke für die Antworten

Benjamin Hopfer

(c) 2002 www.CAD.de
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Deformierte Struktur als Part einlesen? /
Pro MECHANICA
By Roland Leiter 12. Dezember 2000, 16:24

Hallo s.g. Simulanten,

ich habe das Gerücht gehört, dass es möglich ist, eine deformierte Struktur wieder
nach Pro/E als Part zu bekommen. Wie genau muß ich vorgehen, als Ziel hätte ich
gerne einen Volumskörper (solid).

mfG

Roland Leiter

By Urs Simmler 14. Dezember 2000, 09:24

Grüezi Herr Leitner

Folgende Vorgehensweise in i2:

- Structure:
Ergebnisse:
Verformung/Farbfläche/Stufen 2/Verformt 1
Anzeigen
Datei/Export/Direkte VRML

- VRML File (V1.0) folgende 3 Zeilen löschen
DEF Cameras Switch {
whichChild 0
} # end of Cameras Switch

- Pro/E:
Datei/Import/VRML
Datei/Export/SchrumpfVerpack/Facettierter Volumenkörper

Happy Simulating

By staeblein_r 14. Dezember 2000, 10:30

Hallo Herr Leitner,
die bereits gegebene Antwort gefaellt mir sehr gut!
Eine weitere Vorgehensweise ist im Mechanica Newsletter 3'99 vorgestellt, den ich
Ihnen als E-mail zukommen lassen werde!
Viele Gruesse aus Duderstadt, Ralf Staeblein
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By Roland Leiter 18. Dezember 2000, 14:15

Hallo Hr. Simmler und Hr. Stäblein,

danke für die prompte Antwort.

Die (quasi) automatierte Methode von Hrn. Simmler ist sehr gut, hat aber den
Nachteil, dass (bzl. der Elementflächen) facetierte Flächen erzeugt werden, d.h. die
entstehenden Körper bestehen aus sehr vielen Einzelflächen und sind somit i.A. nicht
mehr vernetzbar und auch für Animationen nur noch bedingt einsetzbar. Weiters
liefert Shrinkwarp mitunter fehlerhafte Flächen (einfaches Testmodell: Biegebalken
als Hohlprofil, mit Solids berechnet liefert an den Innenkanten Fehler).

Weiss jemand eine Methode, um aus diesen Körpern neue Körper mit nur wenigen
Flächen abzuleiten?

Ich habe bei PTC angefragt, die konnten mir keine Methode angeben (auch nicht Hr.
Fuchs).

Ich habe diese Funktionalität (erstellen von geglätteten Ausgleichsflächen mit
gleichzeitigem Zusammenfassen) bei Hrn. Fuchs als Wunsch deponiert.

Die von Hrn. Hartung im 03/99 Newsletter vorgestellte Methode war mir unbekannt,
ist aber leider meines Erachtens nur für einfache Geometrien anwendbar.

mfG, und allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Roland Leiter

By Armin 12. Oktober 2001, 08:43

Ich habe gerade Versucht, nach der Methode von Urs Simmler ein verformtes Part
einzulesen.

Herauskommt ein ziemlich löchriger Schweizer Käse, der auch nicht mehr richtig
Schrumpf-verpackbar ist.

Gibt es da inzwischen Möglichkeiten, bessere Ergebnisse zu erzielen?
Kann man die VRML-Datei nicht irgenwie vervollständigen?

Gruß - Armin

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Deformierte Struktur als Part einlesen?

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000008.html (2 von 2) [24.05.2002 19:14:32]



 

Frage zur 2000 MB Swap-Space Grenze! /
Pro MECHANICA
By fh-student 01. Oktober 2001, 23:09

hi!

ich hab ein riesen problem. vielleicht könnt ihr mir helfen.
bei der berechnung eines sehr großen modells bricht die multi-pass analyse ab und
meckert, daß mehr swap-space benötigt wird. zu diesem zeitpunkt ist "memory
usage" auf ca. 2000 MB.
die doku sagt, mechanica kann nicht mehr. MIST!
das modell besteht eh nur noch zu 98% aus shell-elements. weitere vereinfachung
geht also nicht mehr. zugegeben, das modell ist wirklich groß, aber es geht nicht
anders.
hatte ausser mir noch niemand dieses problem?
gibt es irgendeine möglichkeit dieses problem ohne genauigkeitsverlust zu lösen?
irgendeinen "kunstgriff" 

zum eingestzten system:

win2000 sp2
pro/m 2000i2
ram: 768mb (solram einstellug: 384mb)
virtueller speicher: 4000mb

BTW: ich benutze eine studenten-version, deshalb beschränkt sich der support auf
ein paar "blutige-anfänger"-FAQs 

ich bedanke mich jetzt schon für jeden gut gemeinten beitrag!

cya

By Slavko Simic 06. Oktober 2001, 12:26

Da hilft nur eins - auf eine Unix Kiste mit einem 64 Bit Betriebssystem auszuweichen.
(SGI, evtl. auch SUN und HP)

Dort kann Pro/MECHANICA 8GB verwenden.

By Slavko Simic 06. Oktober 2001, 12:30

Da fällt mir noch was ein:
Wenn das Modell mehrere Lastfälle rechnet, dann ist jeder Lastfall eine Rechnung.

Man kann mit einem kleinen Trick die Lastfälle einzeln rechnen- - vielleicht reichen
dann die HW Ressourcen.
Die Ergebnisse der einzelnen Lastfälle werden dann auf Dateiebene ineinander
kopiert und können dann wie gehabt superpositioniert werden.

Pro MECHANICA - Frage zur 2000 MB Swap-Space Grenze!

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000040.html (1 von 3) [24.05.2002 19:14:34]



By fh-student 07. Oktober 2001, 11:34

Hi!

danke für deine antwort! du / ihr bei denc scheint ja echte gurus zu sein 

richtig, es handelt sich um mehrere lastfälle!
ich nehme an es handelt sich um die dateien mit den endungen *.a01, *.d01, *.n01,
*.p01, *.r01, *.s01
liege ich damit richtig?
muss ich also jeden lastfall einzeln rechnen, die oben genannten dateien umbenenen
(in aufsteigender reihenfolge) z.b: .a01 .a02 .a03 und sie dann in eines der
lösungsverzeichnisse kopieren?
was ist mit den restlichen dateien? sind diese dateien unabhängig vom lastfall und
damit gleich, wenn nur dieser verändert wird?
ich versuchs einfach mal. eine kurze bestätigung wär trotzdem nicht schlecht.

vielen dank nochmal!

cya

ps habs gerade ausprobiert. ich hab eine analyse mit einem loadset durchgeführt und
die dateien in ein anderes verzeichnis kopiert. anschliessend hab ich eine zweite
analyse mit dem selben modell laufen lassen. diesmal mit zwei anderen loadsets.
jetzt hab ich die dateien vom ersten lauf umbenannt von *.a01 in *.a03 usw. und ins
originalverzeichnis zurückkopiert.
wenn ich mir die results anzeigen lassen will zeigt er mir aber nur die beiden loadsets
der letzten analyse zur auswahl an. der "hinzugefügte" wird nicht angezeigt.
was mache ich falsch?
bzw. geht das überhaupt so oder so ähnlich?

cya

[Diese Nachricht wurde von fh-student am 07. Oktober 2001 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von fh-student am 07. Oktober 2001 editiert.]

By Slavko Simic 07. Oktober 2001, 18:00

Ich habe mal eine kurze Doku über den Ablauf gemacht.
(Da wir seit längerem in keine HW-Grenzen mehr hineinlaufen, muß ich erst mal
suchen, wie der Austausch auf Dateiebene genau ging.)

Demnächst an dieser Stelle.

PS.: Die Dateien mit den Endungen *.a01, *.d01, *.n01, *.p01, *.r01, *.s01 sind die
Ergebnisdateien mit den unterschiedlichen Info's wie Verformung (d01), Spannung
(s01), ....
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By Slavko Simic 08. Oktober 2001, 11:38

Unterschiedliche Lastfälle von zwei Berechnungen des gleichen Modells
kombinieren:

Voraussetzung:
Der Anwender sollte vertraut mit den Ergebnisverzeichnissen und Directories sein.
Informationen findet man in der PTC Customer Support Ecke.

Annahme:
Pro/MECH Model: otto.mdb

Lasftfälle: load1, load2, load3,...
Analysen: anlys1, anlys2,...

Anlys1 enthält load1:

Ergibt Ergebnisstruktur:
anlys1/anlys1.mdb
anlys1/anlys1.rpt
...

anlys1/anlys1/anlys1.neu
... (diese Ergebnisse sind Lasftfallunabhängig)
anlys1/anlys1/anlys1.d01
anlys1/anlys1/anlys1.s01
... (diese Ergebnisse sind Lasftfallabhängig)

Anlys2 enthält load2

Ziel: load2 soll als zweiter Lastsatz in anlys1 auftauchen:

Kopieren der lastfallabhängigen Daten (*.d02, *.s02, *...) in das Verzeichnis der
anlys1
Das Postprocessing Modell anlys1.mdb aufrufen und dort den 2 Lastfall aktivieren
(Main / Analysis / Review) und speichern.

Anlys1 wie gehabt im Postprocessor aufrufen, um dort die in zwei Rechnungen
getrennt ermittelten Lastfälle zu kombinieren.

Wichtig ist natürlich, dass die Modelle bis auf die Lastfälle vergleichbar sind.

Tipp:
Erst mal bei einem Spielmodell ausprobieren und auch beim echten Modell in Kopien
arbeiten.
(Eigentlich sollte man an der Postprocessingdatei anlys.mdb nicht herumspielen)

By fh-student 08. Oktober 2001, 12:00

SUPER!

vielen, vielen dank!
ich hoffe die suche nach den unterlagen war nicht zu aufwändig!

cya

(c) 2002 www.CAD.de
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Blattfeder in Motion / Pro MECHANICA
By chrizzly 28. September 2001, 22:31

Hallo zusammen,
hat schon mal jemand in einer Motionbaugruppe eine Art gebogene Blattfeder
simuliert, d.h. ein Körper, der sich normalerweise verbiegt und vorgespannt ist,
bewegt? Dabei sollten natürlich auch reelle Kraftwerte herauskommen.
Ein Motionersatzmodell könnte meiner Meinung nach folgendes sein:
Der Federkörper wird als einzelne Segment konstruiert und über Gelenke und Federn
verbunden, über Structure müßten dann irgendwie die Federsteifigkeiten der
einzelnen Federelemente errechnet werden.
Gibt es da Erfahrungen?

Gruß
chrizzly

By Slavko Simic 06. Oktober 2001, 12:45

Ja es gibt diese beiden Möglichkeiten:
Entweder ein Federsystem aus mehreren Starrkörperstücken mit Gelenken und der
richtigen Federsteifigkeit einzustellen. (Dämpfer nicht vergessen, sonst gibt es
ungewünschte Kraftspitzen)
Da kann man schön die Sensitivitätsstudien oder Zieloptimierung für die Einstellung
der Steifigkeiten nutzen.

oder man verwendet die flexiblen Balken. Die arbeiten auf der Basis eines freien
Gelenks und sind schwer einzustellen, da die Doku da leider recht bescheiden ist. Mit
ein paar Spielmodellen geht das aber auch. Hier bekommt man natürlich keinerlei
graphische Representation.

(Ich würde das Federsystem probieren)

Gruß Slavko
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Übernehmen von Mechanica-Ergebnissen
(i2) zur Dokumentation in MS-Word2000 /
Pro MECHANICA
By StefanH 26. September 2001, 11:44

Dringende Frage an alle Mechanica-Päpste

Suche geeignete Methode um Ergebnisfenster aus Mechanica (i2) in MS-Word2000
(Seitengröße A4 evtl. auch A3) zu übernehmen. Die Bildqualität soll so gut wie
möglich sein.

Sag jetzt schon mal all denen die ihr Wissen sprudeln lassen DANKE!

MfG Stefan

By fh-student 26. September 2001, 12:57

hi!

falls du auf papier drucken willst, würde ich empfehlen in der mechnica config die
hintergrundfarbe des result windows auf weiss zu stellen. 
RESULT_DISP_BACKGROUND_COLOR    WHITE

es gibt 2 möglichkeiten

methode 1:

ALT+DRUCK macht einen screenshot des aktiven fensters. in word direkt die
zwischenablage einfügen oder in ein grafikprogramm wechseln (ms-paint geht auch)
und dort die zwischenablage einfügen. grafik speichern. fertig.
nachteil: größe ist abhängig von der aktuellen bildschirmauflösung
hinweis: grosse bilder sollten immer als verknüpfung in word-docs eingefügt werden,
da es sonst möglicherweise zu problemen kommt.

methode 2: (besser :-) )

file > export > image
format einstellen, evtl. tif oder jpeg.
größe einstellen.
"to file" markieren.
dateinamen angeben.
feritg.
hinweis: jpeg macht hässliche artefakte. ich nehme immer tif und konvertiere später
in gif. das ergebnis ist hier optimal, scharfe kanten, kleine datei.

hoffe ich konnte helfen.

cya

flo
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[Diese Nachricht wurde von fh-student am 26. September 2001 editiert.]

By Slavko Simic 28. September 2001, 18:10

Hallo,

wir benutzen für unsere Unterlagen Snapshot-Tools.

z.B. Hypersnap

Hat den Vorteil, dass man gleich ein Jpeg in der gewünschten Größe hat und die
Druckqualität ist ausgezeichnet.

In der i2 oder 2001 kann man sich auch die Ergebnisfenster entsprechend hinziehen
und einen HTML Report herauslassen.
Auch die dort erzeugten Bilder sind von guter Qualität. Die Methode erspart einem
die Snapshots.

Slavko

By fh-student 29. September 2001, 14:14

hi!

ich möchte noch etwas zum thema jpeg anmerken.
jpeg eignet sich besonders für bilder mit großer farbtiefe (24 bit). photos und bilder
mit feinen farbverläufen sind damit besonders gut komprimierbar. leider ist die
kantendarstellung schlecht und es kommt zu merklichen artefakten.

wenn man nicht gerade einen fringe-plot mit der option "Continuous Tone" erstellt,
kann ich nur gif empfehlen. gif stellt bis zu 256 farben (8 bit) verlustfrei dar. das sollte
für die maximal möglichen neun farben + linienfarbe + hintergrund in einem
fringe-plot locker ausreichen (am besten gif adaptive). die kanten sind absolut glatt
und genau.
ein jpeg-bild ohne kompression erreicht nur anähernd gleiche qualität bei ca. 5 bis 10
mal größeren dateien. bei aktivierter option "sharpen color edges" noch wesentlich
mehr (die option heisst in fireworks so, in anderen tools ähnlich).

probiert es aus wenn ihr mir nicht glaubt. z.b. hab ich einen fringe-plot der als gif ca.
38 kb groß ist. ein jpeg mit qualität 100 sieht nicht so gut aus und benötigt ca. 260 kb,
mit "sharpen color edges" sogar ca. 530 kb. ausgangsmaterial war immer der selbe
screenshot.
spätestens wenn man bilder online verfügbar machen will, sollte man sich das
überlegen 

falls jemand anderer meinung ist, bitte hier posten. ich lass mich gern auf eine
diskussion ein 

cya

flo
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Massepunkte in Motion? / Pro
MECHANICA
By winni 19. September 2001, 09:50

Hallo,

kann man in Motion Massepunkte erzeugen?

Gruß

Winni

By Slavko Simic 19. September 2001, 13:54

Prinzipiell ja, hängt davon ab, ob man integriert oder standalone Arbeitet.

Im Standalone kann ich den ganzen Mechanismus nur durch Schwerpunkt und
Gelenkkopplung, etc. aufbauen, also ohne Geometrie zu verwenden.

Im integrierten Modus kann man sich mit einem kleinen Primitivkörper (Kugel) als
Dummy behelfen, der dann die entsprechenden Masseneigenschaften auf die
Geometrie zugewiesen bekommt.
(Der kann dann für die Ergebnisdarstellung ausgeblendet werden)

Gruß Slavko
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Probleme mit Pro/MECHANICA /
p-Methode / Pro MECHANICA
By Regina 30. August 2001, 09:04

Hallo!
Ich arbeite seit ca. einem halben Jahr mit Pro/MECHANICA und habe enorme
Probleme (Konvergenz, Glaubwürdigkeit der Ergebnisse, etc.). Jetzt bin ich auf der
Suche nach Leuten, die ebenfalls Erfahrungen mit Pro/MECHANICA haben. Mich
interessiert hierbei ganz besonders, ob es überhaupt noch jemanden gibt, der damit
arbeitet und falls ja, für welche Bauteile Pro/MECHANICA eingesetzt wird und was für
Erwartungen an die Genauigkeit der Ergebnisse gestellt werden.

Gibt es vielleicht jemanden, der mir etwas über die sogenannte p-Methode sagen
kann oder der weiß, wo man Informationen darüber herbekommen kann?

Ich würde mich freuen zu hören, daß ich nicht die einzige bin, die mit
Pro/MECHANICA arbeitet.

Regina

By schotte 30. August 2001, 09:40

Wenn man Sicherheit über die Ergebnisse haben möchte, sollte man mit
Messpunkten arbeiten und der Mehrschrittkonvergenz bis p=9.
Bei den Ergebnissen sollte man sich dann die Qualität der Konvergenzkurve
ansehen. Sie sollte sich asymptotisch einem Wert annähern.
Gute möglich keit ist auch die Konvergenz der  Strain Energie anzusehen.

By Michael.Winhausen 30. August 2001, 12:20

Hallo Regina,

ich kann Dich beruhigen: du bist nicht die Einzige, die mit Mechanica arbeitet.
Ich benutze das Programm nur selten und bin eigentlich zufrieden. Es reicht für
meine einfachen Berechnungen (Blechzargen, Profile, Gußteile) aus.
Zur p-Methode kann ich Dir leider nichts genaueres sagen.
Hast Du schon mal eine Suche bei Google o.ä. gestartet?

Gruß

Michael
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By cdr 30. August 2001, 18:36

Hallo,

eine ganz gute Erklärung für die p-Methode
findet man hier.
http://kf-cax1.uni-duisburg.de/cad_tut/mechanica/TheorieFEM.html#Die p-Methode

Ansonsten gibt es ja noch die offizielle Seite von PTC.
http://www.ptc.com/cs/gr_23/howto/mst2432/mst2432_g.htm

By Slavko Simic 07. September 2001, 18:28

Hi,
gerne kann ich helfen wenn es in die tieferen Regionen von Mechanica geht. email
genügt ich rufe gerne zurück. ssimic@denc.de

Da habe ich auch ein paar Literaturreferenzen.

Kurz zu der Methode generell.
Die P-Methode ist genauso alt wie die H-Methode. (Szabo, Zienkiwic, Babushka - ob
ich die grauen FEM Eminenzen hier richtig geschrieben habe weiß ich nicht :-)

Egal ob H oder P - man kommt zu guten Ergebnissen, wenn die Software mit der
richtigen Ausbildung und Erfahrung eingesetzt wird. Wer auf seine Erfahrungen aus
der H-Methode zurückgreift tut sich allerdings schwer, denn die P-Methode verlangt
etwas unterschiedliche Anwenderaktionen, wie die H-Methode.

Kurze Referenz zur Genauigkeit: In der amerikanischen Militärluftfahrt wird
Pro/MECHANICA gerade wegen seiner Ergebnisgenauigkeit als eine Art TÜV für
versagenskritische Bauteile im linear elastischen Berechnungsbereich eingesetzt.

Es gibt unzählige Referenzen, Benchmarks und Nafemsstudien, die dies auch
untermauern. Ich arbeite seit der Version 5 mit diesem Werkzeug und bin sehr
zufrieden.

Die Konvergenz zu beurteilen, den richtigen Solver zu wählen und die Ergebnisse
und das Verhalten des Solvers muß wie bei anderen Programmen erlernt werden.

Gruß Slavko
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Vorgehensweise bei Structure-Analyse
einer Baugruppe / Pro MECHANICA
By Ulf Petersen 05. September 2001, 10:17

Hallo,

ich würde gerne Rat und Hilfe erfahrener MECHANICA-User in Anspruch nehmen.
Ich habe mich als Einsteiger in die Thematik bislang nur an der Analyse von
Einzelteilen versucht - und die Aufstellung sinnvoller Randbedingungen und
Lastannahmen sowie die Interpretation der Ergebnisse war schon schwierig genug! 
Jetzt beschäftige ich mich das erste Mal mit einer Baugruppe - verschraubte Teile
(Vorspannung!), Lastangriff an Überdeckungsflächen zweier Bauteile etc.. Dabei
kommt es zu gänzlich unerwarteten Effekten. Zum Beispiel ist es nicht möglich, im
Auflagebereich von Schraubenkopf und Mutter eine Querkraft zu platzieren.

Ich finde weder in der Doku noch bei PTC die Hilfe die ich benötige und würde mich
daher freuen, wenn einer der Forumsteilnehmer mit mir ulf.petersen@ktm.at Kontakt
aufnehmen könnte. 
Ich könnte dann mein Problem genauer schildern und zu einer sinnvollen Lösung
kommen, die ich hier im Forum wiedergeben würde, damit der allgemeine Nutzen
gewahrt bleibt.

In freudiger Erwartung 

Ulf

By fh-student 05. September 2001, 11:41

hallo!

ich bin ja eigentlich auch nur ein anfänger, aber das mit den kräften im
auflagenbereich kann ich schon erklären.

feature => surface region => sketch

damit kann man eine fläche in teilflächen aufteilen.
anschliessend:
load => on suface => teilfläche auswählen => fertig!

hoffentlich hilft das was!

cya

flo

By schotte 05. September 2001, 12:16

Die Vorspannung erzeugst du am besten über einen Balken der die Schraube
ersetzt. Vorspannung kann dann durch die globale Temperatur erzeugt werden,
indem man nur dem Balken einen entsprechenden Temperaturkoeffizienten gibt.

Schotte
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By StefanH 05. September 2001, 13:53

hallo!

das problem mit schraubenverbindungen in einer baugruppe hab ich auch gerade.
wie verbinde ich denn den balken mit meinem bauteil wenn ich die vorspannung
simulieren will 

By Ulf Petersen 05. September 2001, 14:01

Sieh an, sieh an,
ich steh also nicht alleine wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg mit diesem
Problem. 
Heute Morgen habe ich in der PTC Online Doku ein Dokument "Vorgeschlagene
Verfahrensweise zum Modellieren einer verschraubten Flanschverbindung durch
Verwendung von Balken- und Schalenelementen" gefunden und versuche gerade,
das Ganze nachzuvollziehen.
Ist nicht ganz einfach . . . aber man wächst ja mit seinen Aufgaben!

CU

Ulf

By Slavko Simic 07. September 2001, 18:11

Schrauben mit Vorspannung sind sehr gut zu modellieren indem man statt der Balken
Spotwelds (Schweißpunkte) verwendet.
Vorgehensweise:
Flächenregion um die Bohrung in der Größe des Kopfes/Mutter erzeugen.
Bohrung mit einer ebenen Fläche schließen.
Punkt in die Mitte
(evtl. das ganze auf der anderen Seite nochmal wenn es keine Sackbohrung ist)
Nun der Fläche und dem Flächenbereich die Dicke des Schraubenkopfes/Mutter
zuweisen.
Den Spotweld in dem Durchmesser der Schraube erzeugen.
Material mit richtigem Alpha für die Vorspannung zuweisen.
(Vorher ausprobieren und der Rest des Materials bekommt ein Alpha=0)

Vorteil mit Spotwelds zu arbeiten:
Pro/MECHANICA verwendet bei Spotwelds speziell programmierte Links, die die
Rechenzeit nicht ansteigen lassen und die Singularitäten bei der Verbindung
Balken-Schale oder Balken-Solid werden ausgedämpft.

Die Vorspannkraft kann im Postprozessor wunderbar abgelesen werden.

Tipp: Immer erst an einem kleinen Spielmodell ausprobieren, wenn man
Vorspannung zum ersten mal modelliert.

Gruß Slavko Simic
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Mechanica i2 und 2001 unter Windows 98?
/ Pro MECHANICA
By cdr 31. August 2001, 12:16

Ab i2 scheint der Rechenlauf unter Windows 98 nicht
mehr richtig zu funktionieren. Berechnungen die unter
NT einwandfrei laufen, hängen sich unter Windows 98
einfach auf, ohne Fehlermeldung. Kennt Jemand
das Problem?
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AMD-Prozessor: Macht er Probleme? / Pro
MECHANICA
By fh-student 24. August 2001, 01:09

hi!

ich setzte für meine Pro/E 2000i2 bzw Pro/M 2000i2 student edition einen AMD K7
1333 Mhz ein.
kann es probleme geben? laut verpackung werden nur intel-cpus vorgeschlagen.
jat jemand hier erfahrungen gesammelt.
DANKE!

cya

By cwillmann 24. August 2001, 09:57

Hallo,

Erfahrungswerte und Diskussionen aus dem Forum rund um das Thema AMD/Intel
bzw. CPU finden sich unter den folgenden drei Links.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000542.shtml
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000386.shtml
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000163.shtml

By Manfred 25. August 2001, 14:14

Hallo,
um das mal ganz einfach zu formulieren, Probleme kann es mit beliebiger Hardware
und beliebigen Betriebssystemen geben. ProE und ProM sind nun einmal
Programme, bei denen eine ganze Reihe von Prozessen läuft.
Das Hauptproblem, welches Du hast, ist, daß der Softwarelieferant mit seiner Hotline
(PTC oder Rand) Dir immer erklärt, daß die Software auf nicht zertifizierter Hardware
läuft und damit alles sein kann und ein entsprechender "bug" nicht bearbeitet wird.
Gruß
Manfred

By fh-student 26. August 2001, 02:48

hi!

naja, sowas hab ich fast befürchtet.
wenn man als firma einen gewissen punkt erreicht hat, kann man es sich leisten
bestimmte sachen (wie z.b. hardware) zu ignorieren.
obwohl ich davon überzeugt bin, daß der athlon in sachen performance dem PIII
(dem schwächelnden P4 sowieso) um einiges vorraus ist. vorallem wenn ich an die
zeit denke, die der solver benötigt.

egal, danke für eure mühe!

cya
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Pro/Mechanica Tutorials / Pro
MECHANICA
By TOMCAD 11. Juni 2001, 17:14

Hallo ,wer kann mir weiterhelfen, suche verzweifelt Tutorials zu ProM Motion!!! Habe
die Studentenversion lizensiert und kann nirgends Hilfe finden, und mit trial and error
geht da nicht viel.Danke für euere Hilfe!!!

By fernstudent 11. Juni 2001, 22:34

Dem möchte ich mich ebenfalls anschließen, da ich ich im Fernstudium Angewandte
Mechanik studiere und somit mit den gleichen Problemen kämpfe.
Gruß Fernstudent

By Marc D 07. August 2001, 15:56

Das gleiche Problem habe ich auch.
Aber für das Modul Thermal. 
Kann mir hierbei jemand helfen???

Ciao Marc

By chrizzly 07. August 2001, 21:46

Hallo zusammen,
falls es euch hilft, es gibt eine kleine Hilfe etwas versteckt in den Pro/Mechanica
Dateien.
Bei mir liegt sie unter:
C:\Programme\promech2000i2\html\german\promec
Dort einfach home_top.htm anklicken.

Vielleicht hilft´s

Gruß
chrizzly

By fh-student 24. August 2001, 12:56

ein tutorial-buch gibt es von http://www.sdcpro.com

Pro/MECHANICA Motion: Mechanism Design and Analysis (Release 2000i)
Autor: Kuang-Hua Chang

das kann man bei http://www.amazon.com in usa bestellen.
ich hab mir das auch bestellt, aber noch nichts probiert.
das buch macht aber einen guten eindruck.

cya
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Motion- Hydrodynamische Geschwindigkeit
/ Pro MECHANICA
By fernstudent 23. August 2001, 18:39

Wie kann ich bei einer Kurvenkopplung (Nocke und Hebel) mit Hilfe von Motion die
hydrodynamische Geschwindigkeit im Kontaktpunkt ermitteln. Ähnlich der
Gleitgeschwindigkeit bei der Kurvenkopplung. Bei der hydrodynamischen
Geschwindigkeit handelt es sich aus der Summe der beiden Geschwindigkeiten im
Kontaktpunkt tangential zur Oberfläche.
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Dienstleistung Pro/MECHNICA / Pro
MECHANICA
By byps 20. August 2001, 10:35

Hallöchen,
ich arbeite als Konstrukteur in einem mittelständischem Unternehmen der Armaturen-
und Anlagentechnik.
Z. Zt. arbeite ich an einer Neukonstruktion und möchte eine Problemstellung mit Hilfe
der FEM, sprich Pro/MECHANICA untersuchen.
Da ich keinerlei Ahnung von der Anwendung von Pro/M (Ist im Unternehmen
vorhanden!) habe, suche ich Dienstleister (möglichst Raum Berlin) bzgl. FEM
(Pro/M).
Bin für jeden Tip dankbar.
Frohes Schaffen!
BYPS

By ChristianSA 20. August 2001, 12:07

Hi Byps,
die Frage ist ganz gut, ist aber an dieser Stelle des Forums nicht "so gut" plaziert.
Am besten diese Frage nochmals in der "Auftragsbörse" einstellen, dafür haben wir
diesen Bereich nämlich geschaffen.
Weiterhin frohes Schaffen....

By byps 20. August 2001, 12:32

Sorry,soll nicht wieder vorkommen!

Gruss BYPS
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Motion-Newbie / Please Help! / Pro
MECHANICA
By RockyFranco 19. August 2001, 16:49

Hallo fachkundige Forenleser!

Leider bin ich auf dem Gebiet von ProMech Motion ein absoluter Newbie.
Muss aber im Rahmen eines Beleges was damit berechnen.
Ich finde weder in der Bibo als auch im WWW und bei der ProE-Hotline
brauchbare skripte die mir den einstieg erleichtern. (Ich hab schon mal mit ProE was
konstruiert,klappte bisher ganz gut, aber noch nie was mit Motion berechnet!)
Wer kann mir weiterhelfen bzw. wo bekommt man als einsteiger gute informationen
wenns geht umsonst, da ich student bin.?????

danke an alle im voraus!
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Kontaktspalt bei STRUCTURE notwendig?
/ Pro MECHANICA
By Lars_Ziegler 20. Juli 2001, 13:06

Hallo!

Ist es notwendig, dass beim Modul STRUCTURE bei
Kontaktflächen einer Baugruppe ein Spalt sein muss,
damit die Bauteile erkannt werden???

Danke für jeden Hinweis!

Keep swinging!!

By Roland Leiter 23. Juli 2001, 13:02

Hallo Lars!

Prinzipiell ist es möglich, im integr. Modus auch Kontakt ohne Spalt zu definieren,
doch meine Erfahrungen sprechen für Kontakt mit Spalt.
In fast allen Fällen kommt es ohne Spalt zum unabsichtlichen Verschmelzen der
Bauteile und zu unerwünschten gemeinsamen Punkten, Kurven oder Flächen.

Wenn du ausprobieren möchtest, ob ein Kontakt ohne Spalt funktioniert, gehe einfach
in den unabh. Mode und schaue dir das Modell dort an (ab 2000i2 gibt eine eigene
Lizenz für den unabh. Mode, die du kostenfrei bei PTC bekommst).

Grüße
Roland Leiter

By Slavko Simic 26. Juli 2001, 13:46

Hallo,

Ein 360° Kontakt (Zylinder) geht auch ohne Spalt.

Ansonsten am besten immer einen Spalt einfügen, wie Roland schon geschrieben
hat. Dabei darauf achten, dass der Spalt gerade so groß wie notwendig ist.
(Probieren)
Sonst wird der Kraftfluß verfälscht.

Tipp: Die Pro/E Baugruppe sollte mit einer absoluten Genauigleit entstanden sein.
Dazu die Config.pro Option ENABLE_ABSOLUTE_ACCURACY auf YES setzen.
(Sollte eigentlich generell in den Startparts enthalten sein.
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Bug in Motion? / Pro MECHANICA
By winni 13. Juli 2001, 09:33

Hallo miteinander,

seit ein paar Tagen hängt sich bei uns Pro/E (2000i^2) auf, wenn man in Motion war
und, wieder in der Standard Application, speichern möchte. Das geschiet mit einer
C++ Runtime Error Meldung und es wird der .mda-File gelöscht.

Zudem können wir im Pro/E Modus mit der Meldung "Optionales Modul Mechanism
Design wurde nicht erworben" plötzlich Komponenten nicht mehr umdefinieren.

Sollte das ein Virus sein?

Gruß
Winni
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Materialeigenschaften für FEM
Berechnungen / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 14. März 2001, 15:56

Hier ein Tip, wenn die Simulanten ;-) mal wieder auf der Suche nach
Materialeigenschaften sind.

http://www.matweb.com/

Slavko Simic

By Roland Leiter 03. Juli 2001, 12:27

Hallo Slavko!

Danke für den Tipp, aber weisst du auch, wie man an Werte für

Beton B55 mit Glasfasern (Bewehrung BST IV M)
CDS-Gießbeton UW
Silikonkleber
Polyurethan PU-4254FR-30

kommt. Ich habe leider keine ähnlichen Werte im Matweb finden können.

Grüße aus Wien

Roland
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Zwischenraummessung in Motion / Pro
MECHANICA
By winni 28. Juni 2001, 11:49

hallo miteinander,

wenn ich in motion v20001^2 eine zwischenraum messung machen möchte, stürzt
mir mechanika ab. auch wenn ich vorher einen kontaktbereich erstelle und diesen
dann messe. liegt das an meinen w-versionen?

2001040 und 1999190

gruß

winni

By Slavko Simic 02. Juli 2001, 10:59

Die Zwischenraummessung als Messgerät oder Abruchbedingung ist sehr mit
Vorsicht zu geniesen. Die meisten Bugs im Kontakt bereich haben mit der
Funktionalität zu tun.

Mit den Messungen zwischen zwei konkreten Punkten klappt es gut.

Tipp: Unbedingt die Release Notes der letzten beiden Versionen lesen, die Bugliste
und die Suggested Techniques auf den PTC Support Seiten.
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Pro/Mechanica Motion - Kontaktbereiche /
Pro MECHANICA
By Mo 26. Juni 2001, 17:23

Hallo! Ich moechte mit Kontaktbereichen den Kontakt zwischen zwei bewegten
Kroerpern betrachten. Motion bricht jedoch immer mit "Pro/Mechanica detected
contact at the edge of a surface in contact region "....." at time .... " ab. Was mache
ich falsch????

Gruss, Mo

By Armin 26. Juni 2001, 22:22

Das Problem ist bei mir auch mal aufgetreten, und zwar bei einer Kurvenscheibe mit
schraubenartigem Wendel. Ich habe dann, als "edge" angenörgelt wurde, die
Kontaktflächen etwas ballig (konvex) gemacht, dann hat es geklappt. Aber frag mich
bitte nicht warum...

Gruß - Armin

By Roland Leiter 29. Juni 2001, 17:08

Hallo Mo!

In Motion ist generell nur punktförmiger Kontakt erlaubt - will man
berührung entlang von Kurven, muß man mit Kurvenscheiben operieren.

Meiner Erfahrung nach ist das Modell mit Kurvenscheiben und linienförmiger
Berührung stabiler - aber erfordert je nach Modell neue
Flächen (für die Definition der Kurvenscheiben) - diese sollten nach Möglichkeit aus
einer C2-stetigen Fläche bestehen, da man sonst evt. in numerische Probleme läuft.

Hope this helps
Roland
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MOTION Ergebnisse darstellen / Pro
MECHANICA
By winni 13. Juni 2001, 10:03

Hallo,

wie druckt man Ergebnisse (Graphen) in Motion aus ohne durchzudrehen.

Winni

By Slavko Simic 22. Juni 2001, 18:21

Hallo,

entweder mit einem Snapshot Tool die Graphen als Fenster schießen oder besser
die Graphen anschauen und dann die Werte als Ascci Report herausschreiben und
Excel für die weitere Verarbeitung nehmen.

Gruß Slavko

By winni 26. Juni 2001, 09:45

Ja genau. Danke. Mit Excel gehts ganz gut.

w
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Pro/Mechanica Motion / Pro MECHANICA
By fernstudent 03. Juni 2001, 23:59

MS C-Compiler-Installation? Pro/M 2000i2 Student Edition

Kann mir jemand beim installieren des MS C-Compilers helfen. Ich arbeite unter dem
Betiebssystem Windows 2000 und habe daher auch kein Autoexec.bat in die ich die
environment Variable MM_C_HOME schreiben kann.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich mir jemand bei der Installation helfen könnte.

Mit freundlichen Grüßen
Fernstudent

By Manfred 04. Juni 2001, 12:04

Hi,
unter Windows2000 lassen sich Enviroment- bzw. Umgebungsvariablen über das
Menu
Einstellungen
Systemsteuerung
System
(Karte) Erweitert
Umgebungsvariablen
einstellen.
Viel Spaß
Manfred

By fernstudent 05. Juni 2001, 22:31

Hallo miteinander,
Ich habe im Menü
Einstellungen
Systemsteuerung
System
(Karte) Erweitert
Umgebungsvariablen
in der Karte unter der Rubrik Variable MM_C_Home
eingegeben und in der Rubrik Wert das Verzeichnis
N:\Programme\Microsoft Visual Studio\VC98\lib
trotzdem wird Motion nicht ausgeführt.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
fernstudent

Pro MECHANICA - Pro/Mechanica Motion
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By Armin 12. Juni 2001, 08:06

Hallo Fernstudent:

Hast Du den Beitrag http://www.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/000007.shtml
schon gelesen?

Motion ist etwas empfindlich was die Compilerversion betrifft.
Ich will aber eigentlich gar nicht darüber nachdenken, sonst rege ich mich nur wieder
auf, daß PTC ein Produkt für 16 TDM verkauft, daß ohne eine Software eines
Drittanbieters nicht lauffähig ist.

So eine unversch-piiep-zensiert .

Gruß - Armin
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Motion, automatisches Auslesen von
Flächenfiles / Pro MECHANICA
By winni 17. Mai 2001, 10:19

Hallo zusammen,

gibt es in Motion eine Funktion, die, bei der Berechnung oder bei der Auswertung, zu
vordefinierten Zeitpunkten Flächendaten des kinematik Modells ausliest?

Oder, kann man Mapkeys o.ä. in Motion schreiben?

Winni

By Slavko Simic 25. Mai 2001, 16:20

Hallo,
Makro's gehen nur im Standalone Modus.

Da Motion intern eigentlich nur mit Massenträgheitsmomenten und Schwerpunkten
arbeitet sehe ich da direkt nichts auf der Hand liegen.

Was aber geht ist mit dem Modul BMX ein Messfeature bauen. BMX und
Motionanalysen lassen sich koppeln. Vielleicht geht's damit.

By der berater 26. Mai 2001, 09:20

sonst versucher doch mal die bewegliche baugruppe über datei-> export-> modell->
beweg huelle als schrupffolie zu exportieren.

Zitat:Original erstellt von winni:
Hallo zusammen,

gibt es in Motion eine Funktion, die, bei der Berechnung oder bei der Auswertung, zu
vordefinierten Zeitpunkten Flächendaten des kinematik Modells ausliest?

Oder, kann man Mapkeys o.ä. in Motion schreiben?

Winni
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Informationen über Bugs und Tipps direkt
von PTC / Pro MECHANICA
By Slavko Simic 30. März 2001, 15:06

Ich möchte alle "Simulanten" hier im Forum noch einmal darüber informieren, dass es
auf der PTC Custumer Support Seite möglich ist, sich für eine automatische
Emailbenachrichtigung registrieren zu lassen.

Dies ist die offizielle Kontaktaufnahme von PTC, wenn's mal ein Problem mit einer
Version gibt. Diese wird dann automatisch zugeschickt und enthält eine Überschrift
mit einer groben Zusammenfassung, die man dann anklicken kann.

Voraussetzung ist natürlich eine gültiger Wartungsvertrag.

Aktueller Anlass:

Description
-----------------
An issue with UCS constraints was recently discovered that could affect the analysis
results received from Pro/MECHANICA. This problem exists in version 2000i2 and
later. It only affects constraints defined on user-defined cylindrical and spherical
coordinate systems. User-defined cartesian coordinate systems are working properly.
Currently, the analysis technology group is still investigating the cause of this issue.

Alternate Technique
-----------------
Until a resolution is reached, the user is advised to run all Pro/MECHANICA analyses
that have curvilinear UCS with the following environment variable set:

setenv MECH_CONSTRAINTS 0 (on Unix)
set MECH_CONSTRAINTS=0 (on NT)

This will activate the pre-2000i2 method of handling UCS constraints. The only
limitation with this option is that user-prescribed UCS displacements are not
supported and any attempt to run such an analysis will result in a fatal error in the
engine run.

Resolution
-----------------
This issue will be resolved in a later release of Pro/MECHANICA.

Gruß aus Darmstadt

By schotte 02. April 2001, 08:55

Wo ist das auf der PTC-Homepage zu finden?

Schotte
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By Slavko Simic 27. April 2001, 17:28

http://www.ptc.com/support/support.htm

Ist der Link zur Supportecke. (Zugriff nur unter Wartung und einem entsprechenden
Konto)
http://www.ptc.com/support/account.htm

Hier kann man den Online Account erstellen.

(c) 2002 www.CAD.de
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Deutsche Version von Pro/Mechanica / Pro
MECHANICA
By chrizzly 27. März 2001, 16:33

Hallo zusammen,
ich habe das Problem, daß ich im Mechanica englische Dialogfenster z.B. bei Lasten
und Randbedingungen oder bei der Ergebnissfenstererstellung bekomme aber
deutsche Menuführung habe, obwohl Pro/Mechanica deutsch installiert wurde und
auch die NT-Umgebungsvariable auf german steht. (Pro/E läuft in deutsch).
Ich hätte gerne alles in deutsch.
Wer kann mir helfen?

chrizzly

By chrizzly 23. April 2001, 20:14

Wenn mir schon keiner antwortet, antworte ich mir eben selbst, da ich es mitlerweile
herausgefunden habe:

Lieber chrizzly,
Du mußt in der Systemsteuerung unter System die Umgebungsvariable:
MECH_LANG = german (Groß- und Kleinschreibung beachten !) setzen.
Das weiß aber doch wirklich jeder.

Gruß
ICHSELBST
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Bauteil mit Rissen berechnen / Pro
MECHANICA
By JochenV 23. April 2001, 14:57

Hallo,

ich moechte ein Bauteil mit Rissen berechnen. Als Ergebnisse haette ich gerne die
Spannungen in der Riss-Umgebung und die (natuerlich elastische) Verformung der
Risse. In meinem Fall werden 2 Risse in einem relativ einfachen Bauteil an ihren
Enden auf Druck belastet, so dass sie aufgehen muessten. Ist so eine Berechnung
mit Mechanica sinnvoll durchfuehrbar und wenn ja, wie?

Vielen Dank,

Jochen Vochsen
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Stellungen von Motion in Pro/E
übernehmen / Pro MECHANICA
By chrizzly 11. April 2001, 21:19

Hallo Simulanten,
ist es möglich, Stellungen von Mechanismen, die aus einer Motionberechnung
resultieren ins Pro/E zu übernehmen?

chrizzly

By Slavko Simic 13. April 2001, 11:55

Leider Nein.

Ein Motion Assembly ist von dem Pro/E Baugruppenassembly grundlegend
verschieden. Deshalb wird jetzt auch Mechanismn entwicklelt. Das Modul ermöglicht
es die Kinematik und später auch dynamische Betrachtungen direkt in der
Baugruppenfunktionalität mit Pro/E darzustellen.

Es gibt allerdings eine Ausnahme, die jedenfalls bis 2000i geklappt hat:
Wenn wirklich alle Bauteile der Baugruppe nur plaziert eingebaut wurden - also ohne
jede Referenz, dann ist es möglich die Motionstellung anzufahren. Alle Joints zu
löschen und man hat im Pro/E die Motionpositionen.
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internal engine error / Pro MECHANICA
By schotte 27. März 2001, 11:09

Kann mir jemand sagen welche Ursachen der Fehler
"internal engine error" haben kann?
Version 2000i2 (integrated)

By Slavko Simic 30. März 2001, 14:57

Hallo Herr Schotte,

Internal Engine Error bei der i2 passiert manchmal, wenn ein älteres Modell aus 20
oder der 2000i nochmal gerechnet wird.

Grund ist die Einstellung des zur Verfügung gestellten Arbeitspeichers.
Diese hat sich in der i2 geändert.

Vielleicht hilft es bei Ihren Modell einfach in den Starteinstellungen einen höheren
Anteil des Arbeitsspeichers zur Verfügung zu stellen. (Empfehlung ca. 40% des zur
Verfügung stehenden Speichers. Also wenn Ihre Maschine 512 MB hat, dann sollten
Sie 200 MB zur Verfügung stellen).

Vielleicht hilft das Ihnen weiter.

Gruß Slavko Simic
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Last ausserhalb von Baugruppen / Pro
MECHANICA
By Mechman2000 16. März 2001, 15:43

Ist es möglich z.B. über einen immaginären Punkt Last ausserhalb von einem Bauteil
diese Kraft auf des Modell zu übertragen ??
Wenn im integriertem Modus gearbeitet wird ??

By Günther Weber 16. März 2001, 18:54

In der ComboBox muß "Gesamtlast auf Punkt" ausgewählt werden.
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Technische Daten vom Glass / Pro
MECHANICA
By Schmijean 12. März 2001, 15:18

Hallo,

hatt jemanden die technische Daten vom Glass (YOUNG_MODULUS,
POISSON_RATIO usw.)

Danke

By Slavko Simic 14. März 2001, 15:52

Poissons Ratio = 0.19
Modulus of Elasticity, GPa 68
Shear Modulus, GPa 28

(98% Siliciumglas)

Gruß Slavko
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Pro/Mechanica und Win 2000 Prof / Pro
MECHANICA
By schotte 19. Januar 2001, 15:15

Läuft Mechanica 2000i2 unter Win 2000 Professional?

By Manfred 20. Januar 2001, 11:39

Ich arbeite seit einem knappen Jahr auf Windows 2000 Umgebung. Habe eigentlich
nur eine bessere Stabilität als unter NT festgestellt. Mit Grafikkartentreiben mußte ich
relativ lang herumspielen.
Sonst keine Probleme, eher Freude.
Gruß
Manfred

By sbode 22. Februar 2001, 13:31

Kleine Ergänzung:

Es kann unter Win2K zu Abstürzen der msengine.exe kommen (KW 210). PTC hält
hierfür aber einen Patch bereit, welcher die msengine vom internen wochencode 305
auf die Version 307 updated. Seitdem habe ich, wie all die Jahre zuvor, keinen
Absturz der msengine mehr.

Die interne versionsnummer der msengine steht am Anfang eines jeden Report Files
einer Mechanica Strukture Berechnung.

Stefan
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Ausdrucken von Ergebnissen / Pro
MECHANICA
By schotte 20. Dezember 2000, 08:51

Beim Ausdrucken von Ergebnissen gibt der Drucker nicht das wieder was auf dem
Bildschirm zu sehen ist. Die Graphen überlappen sich oder liegen außerhalb des
Druckbereichs.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Lösungsmöglichkeiten.

By sbode 21. Dezember 2000, 15:33

Ich drucke eigentlich grundsätzlich in Postscript farbig in eine Datei.

Diese Datei verwandle ich mir dann mit ghostscript in das Format und die Auflösung,
die ich gerne haben möchte. Hat bis jetzt noch nie Probleme bereitet und die Qualität
ist 1a.

Stefan

By schotte 02. Januar 2001, 09:41

Ich druck mit dem Windows-Print-Manager auf einem Netzwerkdrucker. Und das
bereitet Probleme. Denn ich möchte genauso einfach drucken können, wie aus Word
oder Excel.

(c) 2002 www.CAD.de

Pro MECHANICA - Ausdrucken von Ergebnissen

http://www.cad.de/foren/cd/PTCEngineeringSolutions/ProMECHANICA/000009.html [24.05.2002 19:15:16]



 

MS C-Compiler-Installation? Pro/M 2000i²
Student Edition / Pro MECHANICA
By Vinzenz 22. November 2000, 14:40

MS C-Compiler-Installation? Pro/M 2000i² Student Edition

Ich habe ein Problem mit der Installation des MS C-Compilers unter Windows 98.
Obwohl ich den C-Compiler nach folgender Anleitung installiert, die environment
Variable MM_C_HOME sowie den Path in der autoexec.bat gesetzt habe, kann
Pro/M Motion den C-Compiler nicht finden bzw. aufrufen.

· Ich hab den MSVC++ Version 5.0 in folgendes Verzeichnis installiert:

C:\Programme\devstudio\VC

· In der autoexec.bat habe die environment Variable MM_C_HOME und den Path
folgendermaßen gesetzt:

SET MM_C_HOME=C:\Programme\ devstudio\VC

SET PATH=%PATH%;C:\ Programme\ devstudio\SharedIDE\bin;

(Dies habe ich bei PTC im Technical Support – TPI ID 9108 – gefunden, allerdings
für Windows NT. Gibt es dabei einen Unterschied zwischen Windows 98 und
Windows NT?)

Zur Überprüfung des C-Compilers habe ich das Programm „Hello World“ verwendet:

· #include <stdio.h>
int main(int argc, char** argv)
{
printf("Hello World\n");
return 0;
}

Dieses Programm habe ich unter „C:\“ als „hello.c“ abgespeichert. Jetzt sollte das
Programm unter „C:\“ mit dem Befehl „cl“ kompiliert und dann mit dem Befehl „ . /
hello „ gestartet werden.

Weder die Kompilierung noch der Aufruf hatte erfolg – mir ist schon klar, dass ohne
Kompilierung auch kein Programmaufruf möglich ist - , denn ich bekomme jedesmal
die Fehlermeldung „Befehl oder Dateiname nicht gefunden“.

Nachdem die Fehlermeldung aufgetreten ist, habe ich MSVC++ Version 5.0
reinstalliert. Damit konnte ich den Fehler auch nicht beheben.

Ich habe auch mit dem Befehl „SET“ unter MSDOS zur Überprüfung der gesetzten
Variablen durchgeführt!

Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand zur Lösung dieses Problems
weiterhelfen kann.
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Mit freundlichen Grüßen

Vinzenz

By Armin 23. November 2000, 17:05

Folgenden Workaround habe ich vom Rand-Support zu diesem Thema erhalten:

Title Pro/MECHANICA Motion Release 2000i2: mmenglog Contains "Pipe input: LINK
: error : Internal error during Pass1" using the MSVC++ 5.0 Compiler on Intel NT
Product Pro/MECHANICA Module Motion TPI ID 34798 Created 28-JUL-99
Workstation Windows NT Reported In Release 2000i2 Reported In Date Code
2000100
SPR None Resolved In Release Resolved In Date Code
Description
-----------
Running a Motion analysis in Release 2000i2 of Pro/MECHANICA on an Intel NT
workstation using the Microsoft Visual C++ 5.0 compiler the analysis will not
succeed and the mmenglog file will contain the following line:

Pipe input: LINK : error : Internal error during Pass1

Although "hello world" and the same Motion analysis run fine in Release 2000i
on the same machine the analysis does not run in Release 2000i2 of
Pro/MECHANICA
Motion .

Alternate Technique

By sbode 21. Dezember 2000, 15:37

Es reicht im Fall von Motion sich ein 99,- DM Buch für C++ zu kaufen und auf der
beigelegten CD die Buchversion des C++ Compilers zu installieren. Hier sind alle
Dateien vorhanden die Motion braucht. Eine Liste der benötigten Dateien für 2000i
und i2 kommt im Anschluss. Die Verzeichnisse bitte beachten.

Kleiner Vorteil: Das ganze sind knapp 8 MB.

Verzeichnis von G:\public\pro_e_installation\ptc\msdev

14.11.2000 10:36 <DIR> .
14.11.2000 10:36 <DIR> ..
14.11.2000 10:36 <DIR> sharedide
14.11.2000 10:36 <DIR> vc
0 Datei(en) 0 Bytes

Verzeichnis von G:\public\pro_e_installation\ptc\msdev\sharedide

14.11.2000 10:36 <DIR> .
14.11.2000 10:36 <DIR> ..
21.12.2000 09:46 <DIR> bin
0 Datei(en) 0 Bytes

Verzeichnis von G:\public\pro_e_installation\ptc\msdev\sharedide\bin

21.12.2000 09:46 <DIR> .
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21.12.2000 09:46 <DIR> ..
11.01.1999 15:54 117.520 MSDIS100.DLL
11.01.1999 15:54 167.424 MSPDB50.DLL
17.06.1998 00:00 180.276 MSPDB60.DLL
22.01.1997 22:26 565.760 MSVCP50.DLL
22.01.1997 21:45 484.352 MSVCP50D.DLL
22.01.1997 21:45 1.360.896 MSVCP50D.PDB
6 Datei(en) 2.876.228 Bytes

Verzeichnis von G:\public\pro_e_installation\ptc\msdev\vc

14.11.2000 10:36 <DIR> .
14.11.2000 10:36 <DIR> ..
21.12.2000 09:46 <DIR> bin
14.11.2000 10:36 <DIR> include
21.12.2000 09:46 <DIR> lib
0 Datei(en) 0 Bytes

Verzeichnis von G:\public\pro_e_installation\ptc\msdev\vc\bin

21.12.2000 09:46 <DIR> .
21.12.2000 09:46 <DIR> ..
06.07.1998 00:00 704.561 C1.dll
06.07.1998 00:00 712.765 C2.DLL
11.01.1999 15:54 630.544 C2.EXE
06.07.1998 00:00 50.688 CL.EXE
17.06.1998 00:00 16.436 LIB.EXE
06.07.1998 00:00 471.093 LINK.EXE
24.04.1998 00:00 25.872 MC.EXE
11.01.1999 15:54 630.544 _C2.exe
8 Datei(en) 3.242.503 Bytes

Verzeichnis von G:\public\pro_e_installation\ptc\msdev\vc\include

14.11.2000 10:36 <DIR> .
14.11.2000 10:36 <DIR> ..
06.12.1996 09:59 20.528 MATH.H
06.12.1996 09:59 8.092 SETJMP.H
06.12.1996 09:59 13.087 STDIO.H
3 Datei(en) 41.707 Bytes

Verzeichnis von G:\public\pro_e_installation\ptc\msdev\vc\lib

21.12.2000 09:46 <DIR> .
21.12.2000 09:46 <DIR> ..
13.05.1998 00:00 117.982 ADVAPI32.LIB
13.05.1998 00:00 72.746 COMCTL32.LIB
13.05.1998 00:00 7.196 COMDLG32.LIB
13.05.1998 00:00 81.080 GDI32.LIB
13.05.1998 00:00 175.226 KERNEL32.LIB
17.06.1998 00:00 828.592 LIBC.LIB
22.01.1997 20:09 173.864 LIBCI.LIB
17.06.1998 00:00 178.144 LIBCIMT.LIB
17.06.1998 00:00 874.382 LIBCMT.LIB
17.06.1998 00:00 721.584 LIBCP.LIB
17.06.1998 00:00 735.302 LIBCPMT.LIB
13.05.1998 00:00 11.798 MPR.LIB
13.05.1998 00:00 69.536 NETAPI32.LIB
17.06.1998 00:00 65.372 OLDNAMES.LIB
13.05.1998 00:00 135.444 USER32.LIB
17.06.1998 00:00 1.103.672 UUID.LIB
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13.05.1998 00:00 44.858 WINSPOOL.LIB
13.05.1998 00:00 16.820 WSOCK32.LIB
18 Datei(en) 5.413.598 Bytes
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Schalen in einer Baugruppe / Pro
MECHANICA
By schotte 16. November 2000, 14:57

Ich habe einen Flächenbereich auf einem Volumen erzeugt, und diesem
Flächenbereich im Teil ein Schale zugewiesen.
Baue ich dieses Teil in eine Baugruppe ein,
und berechne die Baugruppe. So bekomme ich keine Ergebnisse auf der Schale
(Schalenmembrandehnung,..).
Kennt das Problem noch jemand?

Gruss

By sbode 21. Dezember 2000, 15:31

Das ist eine ganz normale Reaktion des Systemes. Genauso, wie
analysendefinitionen oder Designparameter, werden die Schaleninformationen in der
.mdb Datei gespeichert. Wenn ich nun das Bauteil in eine Baugruppe einbaue, dann
sind diese Informationen nicht vorhanden, da er für die baugruppe eine neue
Simulationsdatei baugruppe.mda erzeugt.

Also einfach nochmal die Schale in der Baugruppe zuweisen und schon ght es.

Ab der i2 werden verschiedene Informationen in übergeordnete Baugruppen
übernommen. Z.B. Balkendefinitionen.

Stefan
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Pro/Mechanca Structure (starke
Verformungen) / Pro MECHANICA
By schotte 20. November 2000, 08:49

Hat jemand Erfahrung mit der Option "starke Verformungen" in Pro/Mechanica?
Bei mir ist das Kästchen ausgegraut und somit nicht wählbar.
Hat das einen Grund?

Gruss

By Roland Leiter 24. November 2000, 17:49

Große Verformungen sind meiner Information nach nur für Adaptive
Einschritt-Konvergenz (SPA - Single Pass Adaptive) für lineare statische
Berechnungen erlaubt (kein Kontakt). Wir haben damit schon gerechnet und ganz
gute Ergebnisse erzielt.

By staeblein_r 27. November 2000, 14:03

Hallo Herr Schotte,
grosse Verformungen koennen nur verwendet werden, wenn ausschliesslich solids
verwendet werden.
Gruss
Ralf Staeblein
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config.mech / Pro MECHANICA
By schotte 20. November 2000, 10:58

In welchem Verzeichnis außer dem Work-Verzeichnis kann config.mech noch stehen,
wenn die config.mech beim starten von Pro/Mechanica 2000i2 im Integrierten Modus
automatisch angezogen werden soll.

Danke.

By Roland Leiter 24. November 2000, 17:41

Hallo Hr. Schotte,
Die Antwort findet sich im Beitrag www.ptc.com/cs/tpi/31438.htm.

Grüße aus Wien,
Roland Leiter

By Roland Leiter 24. November 2000, 17:45

Description
-----------
A config.mech file can be placed in several locations within
the directory structure of a workstation or file network. When
multiple config.mech files exist, Pro/MECHANICA will give priority
to certain files over others. The location of these files and their
priority becomes important when maintaining the desired configuration
settings for a particular user as well as for all users accessing
a single installation of Pro/MECHANICA.

Alternate Technique
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Abstürze in Motion 2000i2 / Pro
MECHANICA
By Roland Leiter 17. November 2000, 10:32

ich habe ein Problem, bei dem mir die Hotline momentan nicht weiterhelfen kann:

In Motion (integ. Modus) muß ich einige Datum Points definieren ( für Gelenke), daß
kann ich aber nicht, weil

in Motion /Model/Datum Points: ich bekomme die Meldung 'cannot modify part
intersected by assembly visible feature)

in Pro/E
1. öffne Assembly
2. Öffne Part in Session
3. Punkte hinzufügen und speichern
4. Fenster schließen und Assembly Fenster auf 'current' setzen
5. Die neu definierten Punkte werden NICHT dargestellt !!!
6. Erst bei Regenerate/Automatic werden die Punkte hinzugefügt bzw. werden
sichtbar
7. Transfer nach Motion /Applikation/Mechanica/Motion
8. Motion stürzt ab, File 'part.cng.inf' wird erzeugt, die neu definierten Punkte werden
aufgeführt, dass die Motion DB values und die ProE values nicht übereinstimmen!!!
siehe Attachment. Die Absturzmeldung lautet:

Raising SIGNAL : Signal number: 10
Bus error (core dumped)

Hat vielleicht jemand eine Idee ??

Roland Leiter
rleiter@umlauf.at
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Pro/E und Pro/MECH 2000i2 / Pro
MECHANICA
By Slavko Simc 05. September 2000, 13:31

Optimale Kombination 2000i2 für Pro/E und Pro/MECH ist die Version 2000100 für
Pro/E und die 2000210 für Pro/MECHANICA.

Achtung: Die erste Pro/MECH (2000100) hat noch einige Bugs, die mit der ...210
behoben sind. (siehe PTC Online Support)
Mit einer höheren Version als die Pro/E ...100 gibt es Probleme bei
Sensitivitätsstudien und Optimierungen.

Dennoch ein Upgrade lohnt sich: bis zu Faktor 2 in der Rechengeschwindigkeit! und
endlich die lang ersehnten erzwungenen Verformungen im zylindrischen
Koordinatensystem.

Über ein Feedback zu anderen Erfahrungen mit der Pro/MECH 2000i2 freuen wir uns
alle hier im Forum.

Viel Spaß beim Simulieren
Slavko Simic

By schotte 14. November 2000, 08:55

Wir wollen die Kopmbination Pro/E 2000i2 2000370 und Pro/Mechanica 2000i2
2000210 mit einander laufen lassen.
Gibt es damit Probleme?

By Slavko Simc 14. November 2000, 10:21

Hallo Herr Schotte,
Die Kombination, die Sie beschrieben haben:
Pro/E 2000i2 2000370 und Pro/Mechanica 2000i2 2000210
ist momentan die stabilste Kombination und wir konnten in den letzten zwei Wochen
noch keine Fehler feststellen. Es sind wirklich alle schlimmen Bugs heraus.

Die Version 370 ist ein Zwischenrelease und die Version 420 soll dann die ultimativ
bereinigte Version sein.(Aussage PTC auf der Userkonferenz in Friedrichshafen)

Achtung!
Bitte nicht die Version Pro/E 2000i2 2000370 mit der Vorab-Pro/E 2001 2000370
verwechseln! Diese auf keinem Fall installieren - NT Maschinen mögen die gar nicht.

Übrigens: die weiteren Versionen nach der 2000i2 heißen ab jetzt wohl 2001, 2002,
2003, usw., jedenfalls bis auf Weiteres......

Gruß Slavko Simic
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Anwendertreffen Simulation in Darmstadt /
Pro MECHANICA
By Slavko Simc 08. November 2000, 10:16

unter den Motto "von Anwendern für Anwender" wird wieder ein Treffen - diesmal in
Darmstadt - organisiert
an dem zum Thema Simulation gefachsimpelt werden kann. Ziel ist es eine
"Veranstaltungsreihe" zu starten, die
von und bei unterschiedlichen Anwendern stattfinden kann.

Wo: im TIZ, Darmstadt, Robert Bosch Str.7
Wann: am 31.01.2001 von 9:30 bis 16:00 Uhr
Kosten: keine

Folgende Themen, Vorträge und Softwaremodule rund um das Thema "Simulation"
sollen den Rahmen bilden:

Pro/MECHANICA (Structure, Thermal und Motion)
Pro/MECHANISM
Behavioural Modelling (BMX)
Animationen
Werkzeuge für die Ergebnisauswertung, Vorgehensweisen, Richtlinien und
Empfehlungen

Geplant sind u.a. folgende Vorträge:

Berechnungsdokumentation, Universität Erlangen
Reibungsdämpfer in Motion, Astrium GmbH Space Infrastructure
Version 2001, PTC
Kontaktberechnung und Modellierungsmethoden ohne Kontakt, SMS Schloemann
Siemag AG
Tipp's und Tricks, DENC AG
Anwendungsbeispiele Behavioural Modeling, DENC AG

Weitere interessante Vorträge und Diskussionsthemen sind in der Pipeline. Natürlich
dürfen Sie auch gerne ein Thema, Ihre Fragen und Anregungen mitbringen.

Wichtig! Bitte unbedingt frühzeitig anmelden:
Bitte senden Sie eine kurze email (mailto:ssimic@denc.de) oder ein Fax
(06151/8724130) an uns.

Mit freundlichen Grüßen
Slavko Simic
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